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Sprężyny naciskowe – najczęściej stosowane, działają na siły ściskające a ich 
zadaniem jest powrócić do pierwotnego kształtu.

Mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach – mogą mieć również różne 
kształty w tym walcowe, baryłkowe, stożkowe i klepsydry. 
Ważnymi cechami sprężyn jest trwałość i wytrzymałość, które uzależnione są 
przede wszystkim od rodzaju materiału, z jakiego je wykonano. 

Aby zapobiec odkształcaniu sprężyn, stosujemy do ich wytwarzania specjalne 
odmiany stali w tym|:
  
- drut sprężynowy patentowany wg EN 10270-1 (DIN 17223) goły lub ocynkowany
- drut sprężynowy nierdzewny wg EN 10270-3 (DIN 17224) (Kos, SANDVIK 12R10, 
GARBA), kwasoodporny.

Mamy możliwość wykonania pokrycia ocynkiem galwanicznym lub malowania 
proszkowego. 

Poniżej opis najważniejszych parametrów sprężyny naciskowej oraz prezentacja 
sposobu liczenia ilosci zwojów w sprężynie naciskowej.

 Sprężyny naciskowe

Opis parametrów:

d -  grubość drutu z jakiego jest wykonana sprężyna
Dm = Dp -  średnica podziałowa sprężyny, 
Dz – średnica zewnętrzna, 
Dw – średnica wewnętrzna
Lo  -  długość sprężyny w stanie swobodnym
h = s  -  skok między zwojami w sprężynie naciskowej  
Ln  -  długość sprężyny przy działąniu siły Fn
Fn  -  siła jaka działa na sprężynę w N
c - sztywność sprężyny wyrażona w N/mm
z - ilość zwojów całkowitych
zc - ilość zwojów czynnych 
t - średnica otworu montażowego sprężyny
T -  średnica trzpienia montażowego sprężyny
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Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

        
0,2

1,0

2,0 1,4 4,91 C.0,2 x 1,0 x 2,0
2,7 1,9 3,12 C.0,2 x 1,0 x 2,7
3,9 2,6 0,6 1,4 2,57 2,03 C.0,2 x 1,0 x 3,9
5,5 3,6 1,38 C.0,2 x 1,0 x 5,5
7,8 5,0 0,92 C.0,2 x 1,0 x 7,8

1,2

2,3 1,5 2,83 C.0,2 x 1,2 x 2,3  
3,2 1,9 1,81 C.0,2 x 1,2 x 3,2
4,6 2,7 0,8 1,7 2,27 1,16 C.0,2 x 1,2 x 4,6
6,5 3,7 0,80 C.0,2 x 1,2 x 6,5
9,3 5,1 0,54 C.0,2 x 1,2 x 9,3

1,6

3,0 1,5 1,20 C.0,2 x 1,6 x 3,0
4,4 2,0 0,77 C.0,2 x 1,6 x 4,4
6,4 2,8 1,1 2,1 1,80 0,49 C.0,2 x 1,6 x 6,4
9,2 3,8 0,34 C.0,2 x 1,6 x 9,2
13,3 5,3 0,23 C.0,2 x 1,6 x 13,3

2,0

4,0 1,5 0,61 C.0,2 x 2,0 x 4,0
5,9 2,1 0,38 C.0,2 x 2,0 x 5,9
8,7 2,9 1,5 2,6 1,49 0,25 C.0,2 x 2,0 x 8,7
12,6 4,0 0,18 C.0,2 x 2,0 x 12,6
18,3 5,6 0,12 C.0,2 x 2,0 x 18,3

2,5

5,4 1,6 0,31 C.0,2 x 2,5 x 5,4
8,2 2,2 0,20 C.0,2 x 2,5 x 8,2
12,4 3,1 2,0 3,1 1,20 0,13 C.0,2 x 2,5 x 12,4
17,9 4,2 0,08 C.0,2 x 2,5 x 17,9
26,2 5,9 0,06 C.0,2 x 2,5 x 26,2

0,25

1,2

2,4 1,8 6,95 C.0,25 x 1,2 x 2,4
3,3 2,4 4,42 C.0,25 x 1,2 x 3,3
4,7 3,3 0,7 1,7 4,11 2,86 C.0,25 x 1,2 x 4,7
6,6 4,5 1,94 C.0,25 x 1,2 x 6,6
9,4 6,3 1,32 C.0,25 x 1,2 x 9,4

1,6

3,0 1,8 2,93 C.0,25 x 1,6 x 3,0
4,3 2,4 1,86 C.0,25 x 1,6 x 4,3
6,2 3,4 1,1 2,1 3,37 1,20 C.0,25 x 1,6 x 6,2
8,7 4,6 0,83 C.0,25 x 1,6 x 8,7
12,5 6,5 0,55 C.0,25 x 1,6 x 12,5

2,0

3,7 1,9 1,50 C.0,25 x 2,0 x 3,7
5,5 2,5 0,95 C.0,25 x 2,0 x 5,5
8,0 3,5 1,5 2,6 2,81 0,61 C.0,25 x 2,0 x 8,0
11,4 4,7 0,42 C.0,25 x 2,0 x 11,4
16,6 6,7 0,29 C.0,25 x 2,0 x 16,6

2,5

4,9 1,9 0,77 C.0,25 x 2,5 x 4,9
7,3 2,6 0,49 C.0,25 x 2,5 x 7,3
10,9 3,6 1,9 3,1 2,31 0,31 C.0,25 x 2,5 x 10,9
15,7 5,0 0,22 C.0,25 x 2,5 x 15,7
22,9 7,0 0,14 C.0,25 x 2,5 x 22,9

3,2

7,1 2,0 0,36 C.0,25 x 3,2 x 7,1
10,7 2,8 0,24 C.0,25 x 3,2 x 10,7
16,1 3,8 2,5 4,0 1,84 0,16 C.0,25 x 3,2 x 16,1
23,3 5,3 0,11 C.0,25 x 3,2 x 23,3
34,1 7,5 0,07 C.0,25 x 3,2 x 34,1

 Sprężyny naciskowe stalowe

Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

0,2

1,0

2,0 1,4 4,09 CI.0,2 x 1,0 x 2,0
2,7 1,9 2,60 CI.0,2 x 1,0 x 2,7
3,9 2,6 0,6 1,4 2,14 1,69 CI.0,2 x 1,0 x 3,9
5,5 3,6 1,15 CI.0,2 x 1,0 x 5,5
7,8 5,0 0,77 CI.0,2 x 1,0 x 7,8

1,2

2,3 1,5 2,36 CI.0,2 x 1,2 x 2,3
3,2 1,9 1,51 CI.0,2 x 1,2 x 3,2
4,6 2,7 0,8 1,7 1,89 0,97 CI.0,2 x 1,2 x 4,6
6,5 3,7 0,67 CI.0,2 x 1,2 x 6,5
9,3 5,1 0,45 CI.0,2 x 1,2 x 9,3

1,6

3,0 1,5 1,00 CI.0,2 x 1,6 x 3,0
4,4 2,0 0,64 CI.0,2 x 1,6 x 4,4
6,4 2,8 1,1 2,1 1,50 0,41 CI.0,2 x 1,6 x 6,4
9,2 3,8 0,28 CI.0,2 x 1,6 x 9,2
13,3 5,3 0,19 CI.0,2 x 1,6 x 13,3

2,0

4,0 1,5 0,51 CI.0,2 x 2,0 x 4,0
5,9 2,1 0,32 CI.0,2 x 2,0 x 5,9
8,7 2,9 1,5 2,6 1,24 0,21 CI.0,2 x 2,0 x 8,7
12,6 4,0 0,15 CI.0,2 x 2,0 x 12,6
18,3 5,6 0,10 CI.0,2 x 2,0 x 18,3

2,5

5,4 1,6 0,26 CI.0,2 x 2,5 x 5,4
8,2 2,2 0,17 CI.0,2 x 2,5 x 8,2
12,4 3,1 2,0 3,1 1,00 0,11 CI.0,2 x 2,5 x 12,4
17,9 4,2 0,07 CI.0,2 x 2,5 x 17,9
26,2 5,9 0,05 CI.0,2 x 2,5 x 26,2v

0,25

1,2

2,4 1,8 5,79 CI.0,25 x 1,2 x 2,4
3,3 2,4 3,68 CI.0,25 x 1,2 x 3,3
4,7 3,3 0,7 1,7 3,42 2,38 CI.0,25 x 1,2 x 4,7
6,6 4,5 1,62 CI.0,25 x 1,2 x 6,6
9,4 6,3 1,10 CI.0,25 x 1,2 x 9,4

1,6

3,0 1,8 2,44 CI.0,25 x 1,6 x 3,0
4,3 2,4 1,55 CI.0,25 x 1,6 x 4,3
6,2 3,4 1,1 2,1 2,81 1,00 CI.0,25 x 1,6 x 6,2
8,7 4,6 0,69 CI.0,25 x 1,6 x 8,7
12,5 6,5 0,46 CI.0,25 x 1,6 x 12,5

2,0

3,7 1,9 1,25 CI.0,25 x 2,0 x 3,7
5,5 2,5 0,79 CI.0,25 x 2,0 x 5,5
8,0 3,5 1,5 2,6 2,34 0,51 CI.0,25 x 2,0 x 8,0
11,4 4,7 0,35 CI.0,25 x 2,0 x 11,4
16,6 6,7 0,24 CI.0,25 x 2,0 x 16,6

2,5

4,9 1,9 0,64 CI.0,25 x 2,5 x 4,9
7,3 2,6 0,41 CI.0,25 x 2,0 x 7,3
10,9 3,6 1,9 3,1 1,92 0,26 CI.0,25 x 2,0 x 10,9
15,7 5,0 0,18 CI.0,25 x 2,0 x 15,7
22,9 7,0 0,12 CI.0,25 x 2,0 x 22,9

3,2

7,1 2,0 0,30 CI.0,25 x 3,2 x 7,1
10,7 2,8 0,20 CI.0,25 x 3,2 x 10,7
16,1 3,8 2,5 4,0 1,53 0,13 CI.0,25 x 3,2 x 16,1
23,3 5,3 0,09 CI.0,25 x 3,2 x 23,3
34,1 7,5 0,06 CI.0,25 x 3,2 x 34,1

 Sprężyny naciskowe nierdzewne
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d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

0,32

1,6

3,1 2,3 7,86 C.0,32 x 1,6 x 3,1
4,4 3,1 5,00 C.0,32 x 1,6 x 4,4
6,3 4,2 1,0 2,2 6,57 3,24 C.0,32 x 1,6 x 6,3
8,7 5,8 2,20 C.0,32 x 1,6 x 8,7

12,5 8,1 1,49 C.0,32 x 1,6 x 2,3

2,0

3,7 2,3 4,02 C.0,32 x 2,0 x 3,7
5,3 3,1 2,57 C.0,32 x 2,0 x 5,3
7,7 4,3 1,4 2,6 5,63 1,66 C.0,32 x 2,0 x 7,7

10,9 5,9 1,13 C.0,32 x 2,0 x 10,9
15,6 8,2 0,77 C.0,32 x 2,0 x 15,6

2,5

4,7 2,4 2,06 C.0,32 x 2,5 x 4,7
6,8 3,2 1,31 C.0,32 x 2,5 x 6,8

10,0 4,4 1,9 3,1 4,69 0,85 C.0,32 x 2,5 x 10,0
14,2 6,1 0,58 C.0,32 x 2,5 x 14,2
20,6 8,5 0,38 C.0,32 x 2,5 x 20,6

3,2

6,3 2,5 0,97 C.0,32 x 3,2 x 6,3
9,4 3,3 0,62 C.0,32 x 3,2 x 9,4

14,0 4,6 2,4 4,0 3,79 0,40 C.0,32 x 3,2 x 14,0
20,1 6,3 0,28 C.0,32 x 3,2 x 20,1
29,3 8,9 0,19 C.0,32 x 3,2 x 29,3

4,0

8,7 2,6 0,50 C.0,32 x 4,0 x 8,7
13,1 3,5 0,31 C.0,32 x 4,0 x 13,1
19,8 4,9 3,2 4,8 3,09 0,22 C.0,32 x 4,0 x 19,8
28,6 6,7 0,14 C.0,32 x 4,0 x 28,6
41,9 9,5 0,10 C.0,32 x 4,0 x 41,9

0,4

2,0

3,9 2,9 9,31 C.0,4 x 2,0 x 3,9
5,5 3,9 5,93 C.0,4 x 2,0 x 5,5
7,8 5,3 1,3 2,8 9,70 3,84 C.0,4 x 2,0 x 7,8

10,9 7,2 2,61 C.0,4 x 2,0 x 10,9
15,6 10,1 1,76 C.0,4 x 2,0 x 15,6

2,5

4,7 3,0 4,77 C.0,4 x 2,5 x 4,7
6,7 4,0 3,03 C.0,4 x 2,5 x 6,7
9,6 5,4 1,8 3,3 8,30 1,96 C.0,4 x 2,5 x 9,6

13,6 7,4 1,34 C.0,4 x 2,5 x 13,6
19,5 10,3 0,90 C.0,4 x 2,5 x 19,5

3,2

6,0 3,0 2,27 C.0,4 x 3,2 x 6,0
8,7 4,0 1,45 C.0,4 x 3,2 x 8,7

12,8 5,5 2,5 4,0 6,80 0,94 C.0,4 x 3,2 x 12,8
18,3 7,6 0,64 C.0,4 x 3,2 x 18,3
26,5 10,6 0,43 C.0,4 x 3,2 x 26,5

4,0

7,9 3,1 1,16 C.0,4 x 4,0 x 7,9
11,7 4,1 0,74 C.0,4 x 4,0 x 11,7
17,5 5,8 3,2 5,0 5,60 0,48 C.0,4 x 4,0 x 17,5
25,1 7,9 0,33 C.0,4 x 4,0 x 25,1
36,6 11,1 0,22 C.0,4 x 4,0 x 36,6

5,0

10,9 3,2 0,60 C.0,4 x 5,0 x 10,9
16,4 4,4 0,38 C.0,4 x 5,0 x 16,4
24,7 6,1 4,1 6,0 4,60 0,25 C.0,4 x 5,0 x 24,7
35,8 8,4 0,17 C.0,4 x 5,0 x 35,8
52,4 11,9 0,11 C.0,4 x 5,0 x 52,4

 Sprężyny naciskowe stalowe

d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

0,32

1,6

3,1 2,3 6,55 CI.0,32 x 1,6 x 3,1
4,4 3,1 4,17 CI.0,32 x 1,6 x 4,4
6,3 4,2 1,0 2,2 5,47 2,70 CI.0,32 x 1,6 x 6,3
8,7 5,8 1,83 CI.0,32 x 1,6 x 8,7

12,5 8,1 1,24 CI.0,32 x 1,6 x 12,5

2,0

3,7 2,3 3,35 CI.0,32 x 2,0 x 3,7
5,3 3,1 2,14 CI.0,32 x 2,0 x 5,3
7,7 4,3 1,4 2,6 4,69 1,38 CI.0,32 x 2,0 x 7,7

10,9 5,9 0,94 CI.0,32 x 2,0 x 10,9
15,6 8,2 0,64 CI.0,32 x 2,0 x 15,6

2,5

4,7 2,4 1,72 CI.0,32 x 2,5 x 4,7
6,8 3,2 1,09 CI.0,32 x 2,5 x 6,8

10,0 4,4 1,9 3,1 3,91 0,71 CI.0,32 x 2,5 x 10,0
14,2 6,1 0,48 CI.0,32 x 2,5 x 14,2
20,6 8,5 0,32 CI.0,32 x 2,5 x 20,6

3,2

6,3 2,5 0,81 CI.0,32 x 3,2 x 6,3
9,4 3,3 0,52 CI.0,32 x 3,2 x 9,4

14,0 4,6 2,4 4,0 3,16 0,33 CI.0,32 x 3,2 x 14,0
20,1 6,3 0,23 CI.0,32 x 3,2 x 20,1
29,3 8,9 0,16 CI.0,32 x 3,2 x 29,3

4,0

8,7 2,6 0,42 CI.0,32 x 4,0 x 8,7
13,1 3,5 0,26 CI.0,32 x 4,0 x 13,1
19,8 4,9 3,2 4,8 2,57 0,18 CI.0,32 x 4,0 x 19,8
28,6 6,7 0,12 CI.0,32 x 4,0 x 28,6
41,9 9,5 0,08 CI.0,32 x 4,0 x 41,9

0,4

2,0

3,9 2,9 7,76 CI.0,4 x 2,0 x 3,9
5,5 3,9 4,94 CI.0,4 x 2,0 x 5,5
7,8 5,3 1,3 2,8 8,60 3,19 CI.0,4 x 2,0 x 7,8

10,9 7,2 2,17 CI.0,4 x 2,0 x 10,9
15,6 10,1 1,47 CI.0,4 x 2,0 x 15,6

2,5

4,7 3,0 3,97 CI.0,4 x 2,5 x 4,7
6,7 4,0 2,53 CI.0,4 x 2,5 x 6,7
9,6 5,4 1,8 3,3 7,30 1,64 CI.0,4 x 2,5 x 9,6

13,6 7,4 1,11 CI.0,4 x 2,5 x 13,6
19,5 10,3 0,75 CI.0,4 x 2,5 x 19,5

3,2

6,0 3,0 1,89 CI.0,4 x 3,2 x 6,0
8,7 4,0 1,21 CI.0,4 x 3,2 x 8,7

12,8 5,5 2,5 4,0 6,00 0,78 CI.0,4 x 3,2 x 12,8
18,3 7,6 0,53 CI.0,4 x 3,2 x 18,3
26,5 10,6 0,36 CI.0,4 x 3,2 x 26,5

4,0

7,9 3,1 0,97 CI.0,4 x 4,0 x 7,9
11,7 4,1 0,62 CI.0,4 x 4,0 x 11,7
17,5 5,8 3,2 5,0 4,90 0,40 CI.0,4 x 4,0 x 17,5
25,1 7,9 0,27 CI.0,4 x 4,0 x 25,1
36,6 11,1 0,18 CI.0,4 x 4,0 x 36,6

5,0

10,9 3,2 0,50 CI.0,4 x 5,0 x 10,9
16,4 4,4 0,32 CI.0,4 x 5,0 x 16,4
24,7 6,1 4,1 6,0 4,00 0,20 CI.0,4 x 5,0 x 24,7
35,8 8,4 0,14 CI.0,4 x 5,0 x 35,8
52,4 11,9 0,09 CI.0,4 x 5,0 x 52,4

 Sprężyny naciskowe nierdzewne
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d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

0,5

2,5

4,4 3,5 11,58 C.0,5 x 2,5 x 4,4
6,1 4,7 7,42 C.0,5 x 2,5 x 6,1
8,7 6,5 1,7 3,4 10,40 4,80 C.0,5 x 2,5 x 8,7

12,0 9,0 3,27 C.0,5 x 2,5 x 12,0
17,5 12,8 2,21 C.0,5 x 2,5 x 17,5

3,2

5,5 3,7 5,57 C.0,5 x 3,2 x 5,5
7,9 5,1 3,53 C.0,5 x 3,2 x 7,9

11,5 7,1 2,4 4,1 10,00 2,28 C.0,5 x 3,2 x 11,5
16,0 9,8 1,56 C.0,5 x 3,2 x 16,0
23,5 14,0 1,05 C.0,5 x 3,2 x 23,5

4,0

7,0 3,7 2,83 C.0,5 x 4,0 x 7,0
10,0 5,1 1,81 C.0,5 x 4,0 x 10,0
15,0 7,1 3,2 5,0 9,32 1,17 C.0,5 x 4,0 x 15,0
21,5 9,8 0,79 C.0,5 x 4,0 x 21,5
31,0 14,0 0,54 C.0,5 x 4,0 x 31,0

5,0

9,4 3,9 1,46 C.0,5 x 5,0 x 9,4
14,0 5,4 0,93 C.0,5 x 5,0 x 14,0
20,5 7,6 4,0 6,2 8,04 0,61 C.0,5 x 5,0 x 20,5
30,0 10,6 0,41 C.0,5 x 5,0 x 30,0
44,5 15,1 0,27 C.0,5 x 5,0 x 44,5

6,3

13,5 4,3 0,73 C.0,5 x 6,3 x 13,5
20,0 6,0 0,46 C.0,5 x 6,3 x 20,0
30,0 8,7 5,3 7,5 6,57 0,30 C.0,5 x 6,3 x 30,0
44,0 12,2 0,21 C.0,5 x 6,3 x 44,0
65,0 17,4 0,14 C.0,5 x 6,3 x 65,0

0,63

3,2

5,5 4,0 14,02 C.0,63 x 3,2 x 5,5
7,8 5,4 8,90 C.0,63 x 3,2 x 7,8

11,0 7,5 2,3 4,2 20,99 5,77 C.0,63 x 3,2 x 11,0
15,5 10,3 3,93 C.0,63 x 3,2 x 15,5
22,5 14,7 2,65 C.0,63 x 3,2 x 22,5

4,0

6,7 4,3 7,16 C.0,63 x 4,0 x 6,7
9,6 5,8 4,55 C.0,63 x 4,0 x 9,6

14,0 8,2 3,0 5,0 17,16 2,94 C.0,63 x 4,0 x 14,0
20,0 11,3 2,00 C.0,63 x 4,0 x 20,0
29,0 16,2 1,35 C.0,63 x 4,0 x 29,0

5,0

8,5 4,3 3,69 C.0,63 x 5,0 x 8,5
12,5 5,8 2,35 C.0,63 x 5,0 x 12,5
18,5 8,2 3,9 6,1 15,49 1,55 C.0,63 x 5,0 x 18,5
26,0 11,3 1,03 C.0,63 x 5,0 x 26,0
38,5 16,2 0,70 C.0,63 x 5,0 x 38,5

6,3

11,5 4,6 1,83 C.0,63 x 6,3 x 11,5
17,0 6,2 1,17 C.0,63 x 6,3 x 17,0
25,5 8,9 5,0 7,6 12,45 0,76 C.0,63 x 6,3 x 25,5
36,5 12,3 0,51 C.0,63 x 6,3 x 36,5
54,0 17,7 0,34 C.0,63 x 6,3 x 54,0

8,0

16,0 5,1 0,89 C.0,63 x 8,0 x 16,0
24,5 7,1 0,57 C.0,63 x 8,0 x 24,5
37,0 10,2 6,8 9,4 10,00 0,37 C.0,63 x 8,0 x 37,0
55,0 14,3 0,25 C.0,63 x 8,0 x 55,0
80,5 20,6 0,17 C.0,63 x 8,0 x 80,5

 Sprężyny naciskowe stalowe

d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

0,5

2,5

4,4 3,5 9,64 CI.0,5 x 2,5 x 4,4
6,1 4,7 6,18 CI.0,5 x 2,5 x 6,1
8,7 6,5 1,7 3,4 8,66 3,99 CI.0,5 x 2,5 x 8,7

12,0 9,0 2,72 CI.0,5 x 2,5 x 12,0
17,5 12,8 1,84 CI.0,5 x 2,5 x 17,5

3,2

5,5 3,7 4,64 CI.0,5 x 3,2 x 5,5
7,9 5,1 2,94 CI.0,5 x 3,2 x 7,9

11,5 7,1 2,4 4,1 8,33 1,90 CI.0,5 x 3,2 x 11,5
16,0 9,8 1,30 CI.0,5 x 3,2 x 16,0
23,5 14,0 0,87 CI.0,5 x 3,2 x 23,5

4,0

7,0 3,7 2,36 CI.0,5 x 4,0 x 7,0
10,0 5,1 1,51 CI.0,5 x 4,0 x 10,0
15,0 7,1 3,2 5,0 7,76 0,97 CI.0,5 x 4,0 x 15,0
21,5 9,8 0,66 CI.0,5 x 4,0 x 21,5
31,0 14,0 0,45 CI.0,5 x 4,0 x 31,0

5,0

9,4 3,9 1,22 CI.0,5 x 5,0 x 9,4
14,0 5,4 0,78 CI.0,5 x 5,0 x 14,0
20,5 7,6 4,0 6,2 6,70 0,51 CI.0,5 x 5,0 x 20,5
30,0 10,6 0,34 CI.0,5 x 5,0 x 30,0
44,5 15,1 0,23 CI.0,5 x 5,0 x 44,5

6,3

13,5 4,3 0,60 CI.0,5 x 6,3 x 13,5
20,0 6,0 0,38 CI.0,5 x 6,3 x 20,0
30,0 8,7 5,3 7,5 5,47 0,25 CI.0,5 x 6,3 x 30,0
44,0 12,2 0,17 CI.0,5 x 6,3 x 44,0
65,0 17,4 0,11 CI.0,5 x 6,3 x 65,0

0,63

3,2

5,5 4,0 11,68 CI.0,63 x 3,2 x 5,5
7,8 5,4 7,42 CI.0,63 x 3,2 x 7,8

11,0 7,5 2,3 4,2 17,48 4,80 CI.0,63 x 3,2 x 11,0
15,5 10,3 3,28 CI.0,63 x 3,2 x 15,5
22,5 14,7 2,21 CI.0,63 x 3,2 x 22,5

4,0

6,7 4,3 5,96 CI.0,63 x 4,0 x 6,7
9,6 5,8 3,79 CI.0,63 x 4,0 x 9,6

14,0 8,2 3,0 5,0 14,30 2,45 CI.0,63 x 4,0 x 14,0
20,0 11,3 1,67 CI.0,63 x 4,0 x 20,0
29,0 16,2 1,13 CI.0,63 x 4,0 x 29,0

5,0

8,5 4,3 3,07 CI.0,63 x 5,0 x 8,5
12,5 5,8 1,96 CI.0,63 x 5,0 x 12,5
18,5 8,2 3,9 6,1 12,91 1,27 CI.0,63 x 5,0 x 18,5
26,0 11,3 0,86 CI.0,63 x 5,0 x 26,0
38,5 16,2 0,58 CI.0,63 x 5,0 x 38,5

6,3

11,5 4,6 1,53 CI.0,63 x 6,3 x 11,5
17,0 6,2 0,97 CI.0,63 x 6,3 x 17,0
25,5 8,9 5,0 7,6 10,37 0,63 CI.0,63 x 6,3 x 25,5
36,5 12,3 0,42 CI.0,63 x 6,3 x 36,5
54,0 17,7 0,29 CI.0,63 x 6,3 x 54,0

8,0

16,0 5,1 0,74 CI.0,63 x 8,0 x 16,0
24,5 7,1 0,47 CI.0,63 x 8,0 x 24,5
37,0 10,2 6,8 9,4 8,33 0,31 CI.0,63 x 8,0 x 37,0
55,0 14,3 0,20 CI.0,63 x 8,0 x 55,0
80,5 20,6 0,14 CI.0,63 x 8,0 x 80,5

 Sprężyny naciskowe nierdzewne
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d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

0,7

3,5

6,5 4,9 16,30 C.0,7 x 3,5 x 6,5
9,0 6,5 10,37 C.0,7 x 3,5 x 9,0

12,5 8,7 2,4 4,7 25,50 6,71 C.0,7 x 3,5 x 12,5
17,5 11,9 4,56 C.0,7 x 3,5 x 17,5
25,5 17,2 3,08 C.0,7 x 3,5 x 25,5

4,5

7,0 4,3 7,67 C.0,7 x 4,5 x 7,0
11,5 7,2 4,88 C.0,7 x 4,5 x 11,5
15,5 8,9 3,4 5,7 20,80 3,16 C.0,7 x 4,5 x 15,5
23,0 13,3 2,15 C.0,7 x 4,5 x 23,0
32,5 18,2 1,45 C.0,7 x 4,5 x 32,5

5,5

9,5 5,0 4,20 C.0,7 x 5,5 x 9,5
14,0 6,9 2,67 C.0,7 x 5,5 x 14,0
21,0 10,0 4,3 6,8 19,00 1,73 C.0,7 x 5,5 x 21,0
29,5 13,3 1,18 C.0,7 x 5,5 x 29,5
43,5 19,6 0,79 C.0,7 x 7,0 x 43,5

7,0

13,0 5,4 2,04 C.0,7 x 7,0 x 13,0
19,5 7,6 1,30 C.0,7 x 7,0 x 19,5
28,5 10,1 5,7 8,5 15,40 0,84 C.0,7 x 7,0 x 28,5
41,5 14,5 0,57 C.0,7 x 7,0 x 41,5
61,0 21,0 0,39 C.0,7 x 7,0 x 61,0

9,0

18,0 5,3 0,96 C.0,7 x 9,0 x 18,0
27,0 7,0 0,61 C.0,7 x 9,0 x 27,0
41,5 10,6 7,7 10,5 12,20 0,39 C.0,7 x 9,0 x 41,5
60,5 15,0 0,27 C.0,7 x 9,0 x 60,5
88,5 21,2 0,18 C.0,7 x 9,0 x 88,5

0,8

4,0

6,9 5,2 18,53 C.0,8 x 4,0 x 6,9
9,7 7,0 11,87 C.0,8 x 4,0 x 9,7

14,0 9,8 2,8 5,3 31,87 7,67 C.0,8 x 4,0 x 14,0
19,5 13,5 5,22 C.0,8 x 4,0 x 19,5
28,0 19,1 3,52 C.0,8 x 4,0 x 28,0

5,0

8,3 5,6 9,53 C.0,8 x 5,0 x 8,3
12,0 7,7 6,07 C.0,8 x 5,0 x 12,0
17,5 10,9 3,8 6,3 25,99 3,92 C.0,8 x 5,0 x 17,5
24,5 15,1 2,67 C.0,8 x 5,0 x 24,5
36,0 21,5 1,80 C.0,8 x 5,0 x 36,0

6,3

10,5 5,6 4,77 C.0,8 x 6,3 x 10,5
15,5 7,7 3,03 C.0,8 x 6,3 x 15,5
23,0 10,9 5,0 7,7 24,03 1,96 C.0,8 x 6,3 x 23,0
33,0 15,1 1,33 C.0,8 x 6,3 x 33,0
48,0 21,5 0,90 C.0,8 x 6,3 x 48,0

8,0

14,5 6,1 2,32 C.0,8 x 8,0 x 14,5
21,5 8,4 1,48 C.0,8 x 8,0 x 21,5
32,0 12,0 6,6 9,6 19,52 0,96 C.0,8 x 8,0 x 32,0
47,0 16,7 0,65 C.0,8 x 8,0 x 47,0
68,0 23,8 0,44 C.0,8 x 8,0 x 68,0

10,0

20,0 6,9 1,20 C.0,8 x 10,0 x 20,0
30,0 9,8 0,76 C.0,8 x 10,0 x 30,0
45,5 14,3 8,6 11,6 15,40 0,49 C.0,8 x 10,0 x 45,5
66,0 19,9 0,33 C.0,8 x 10,0 x 66,0
96,5 28,5 0,23 C.0,8 x 10,0 x 96,5

 Sprężyny naciskowe stalowe

d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

0,7

3,5

6,5 4,9 13,58 CI.0,7 x 3,5 x 6,5
9,0 6,5 8,64 CI.0,7 x 3,5 x 9,0

12,5 8,7 2,4 4,7 21,20 5,59 CI.0,7 x 3,5 x 12,5
17,5 11,9 3,80 CI.0,7 x 3,5 x 17,5
25,5 17,2 2,57 CI.0,7 x 3,5 x 25,5

4,5

7,0 4,3 6,39 CI.0,7 x 4,5 x 7,0
11,5 7,2 4,07 CI.0,7 x 4,5 x 11,5
15,5 8,9 3,4 5,7 17,30 2,63 CI.0,7 x 4,5 x 15,5
23,0 13,3 1,79 CI.0,7 x 4,5 x 23,0
32,5 18,2 1,21 CI.0,7 x 4,5 x 32,5

5,5

9,5 5,0 3,50 CI.0,7 x 5,5 x 9,5
14,0 6,9 2,23 CI.0,7 x 5,5 x 14,0
21,0 10,0 4,3 6,8 15,80 1,44 CI.0,7 x 5,5 x 21,0
29,5 13,3 0,98 CI.0,7 x 5,5 x 29,5
43,5 19,6 0,66 CI.0,7 x 5,5 x 43,5

7,0

13,0 5,4 1,70 CI.0,7 x 7,0 x 13,0
19,5 7,6 1,08 CI.0,7 x 7,0 x 19,5
28,5 10,1 5,7 8,5 12,80 0,70 CI.0,7 x 7,0 x 28,5
41,5 14,5 0,48 CI.0,7 x 7,0 x 41,5
61,0 21,0 0,32 CI.0,7 x 7,0 x 61,0

9,0

18,0 5,3 0,80 CI.0,7 x 9,0 x 18,0
27,0 7,0 0,51 CI.0,7 x 9,0 x 27,0
41,5 10,6 7,7 10,5 10,20 0,33 CI.0,7 x 9,0 x 41,5
60,5 15,0 0,22 CI.0,7 x 9,0 x 60,5
88,5 21,2 0,15 CI.0,7 x 9,0 x 88,5

0,8

4,0

6,9 5,2 15,44 CI.0,8 x 4,0 x 6,9
9,7 7,0 9,88 CI.0,8 x 4,0 x 9,7

14,0 9,8 2,8 5,3 26,55 6,39 CI.0,8 x 4,0 x 14,0
19,5 13,5 4,35 CI.0,8 x 4,0 x 19,5
28,0 19,1 2,93 CI.0,8 x 4,0 x 28,0

5,0

8,3 5,6 7,94 CI.0,8 x 5,0 x 8,3
12,0 7,7 5,06 CI.0,8 x 5,0 x 12,0
17,5 10,9 3,8 6,3 21,65 3,27 CI.0,8 x 5,0 x 17,5
24,5 15,1 2,22 CI.0,8 x 5,0 x 24,5
36,0 21,5 1,50 CI.0,8 x 5,0 x 36,0

6,3

10,5 5,6 3,97 CI.0,8 x 6,3 x 10,5
15,5 7,7 2,52 CI.0,8 x 6,3 x 15,5
23,0 10,9 5,0 7,7 20,01 1,63 CI.0,8 x 6,3 x 23,0
33,0 15,1 1,11 CI.0,8 x 6,3 x 33,0
48,0 21,5 0,75 CI.0,8 x 6,3 x 48,0

8,0

14,5 6,1 1,94 CI.0,8 x 8,0 x 14,5
21,5 8,4 1,23 CI.0,8 x 8,0 x 21,5
32,0 12,0 6,6 9,6 16,26 0,80 CI.0,8 x 8,0 x 32,0
47,0 16,7 0,54 CI.0,8 x 8,0 x 47,0
68,0 23,8 0,37 CI.0,8 x 8,0 x 68,0

10,0

20,0 6,9 1,00 CI.0,8 x 10,0 x 20,0
30,0 9,8 0,63 CI.0,8 x 10,0 x 30,0
45,5 14,3 8,6 11,6 12,83 0,41 CI.0,8 x 10,0 x 45,5
66,0 19,9 0,28 CI.0,8 x 10,0 x 66,0
96,5 28,5 0,19 CI.0,8 x 10,0 x 96,5

 Sprężyny naciskowe nierdzewne
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d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

0,9

4,5

7,5 5,7 20,96 C.0,9 x 4,5 x 7,5
11,0 8,2 13,34 C.0,9 x 4,5 x 11,0
15,5 11,1 3,2 5,9 37,80 8,63 C.0,9 x 4,5 x 15,5
22,0 15,6 5,87 C.0,9 x 4,5 x 22,0
31,0 21,5 3,96 C.0,9 x 4,5 x 31,0

5,5

9,5 6,9 11,48 C.0,9 x 5,5 x 9,5
14,0 9,9 7,30 C.0,9 x 5,5 x 14,0
19,5 13,1 4,2 6,9 30,10 4,73 C.0,9 x 5,5 x 19,5
27,5 18,1 3,21 C.0,9 x 5,5 x 27,5
40,0 26,1 2,17 C.0,9 x 5,5 x 40,0

7,0

11,5 6,4 5,57 C.0,9 x 7,0 x 11,5
18,0 9,9 3,54 C.0,9 x 7,0 x 18,0
25,5 13,0 5,6 8,5 28,60 2,29 C.0,9 x 7,0 x 25,5
37,0 18,7 1,56 C.0,9 x 7,0 x 37,0
53,5 26,3 1,05 C.0,9 x 7,0 x 53,5

9,0

16,0 7,1 2,62 C.0,9 x 9,0 x 16,0
24,0 10,0 1,67 C.0,9 x 9,0 x 24,0
35,5 13,8 7,5 10,7 23,40 1,08 C.0,9 x 9,0 x 35,5
51,5 19,6 0,73 C.0,9 x 9,0 x 51,5
75,0 27,8 0,50 C.0,9 x 9,0 x 75,0

11,5

22,0 8,2 1,26 C.0,9 x 11,5 x 22,0
33,5 11,8 0,80 C.0,9 x 11,5 x 33,5
50,5 17,0 9,9 13,3 17,30 0,52 C.0,9 x 11,5 x 50,5
73,5 24,3 0,35 C.0,9 x 11,5 x 73,5

106,0 33,2 0,24 C.0,9 x 11,5 x 106,0

1,0

5,0

8,5 6,6 23,24 C.1,0 x 5,0 x 8,5
12,0 9,0 14,81 C.1,0 x 5,0 x 12,0
17,0 12,6 3,6 6,5 43,74 9,57 C.1,0 x 5,0 x 17,0
24,0 17,4 6,51 C.1,0 x 5,0 x 24,0
34,5 24,6 4,40 C.1,0 x 5,0 x 34,5

6,3

10,0 7,3 11,57 C.1,0 x 6,3 x 10,0
14,5 10,1 7,39 C.1,0 x 6,3 x 14,5
21,5 14,3 4,9 7,8 34,13 4,79 C.1,0 x 6,3 x 21,5
30,5 19,9 3,26 C.1,0 x 6,3 x 30,5
43,5 28,3 2,20 C.1,0 x 6,3 x 43,5

8,0

13,0 7,3 5,68 C.1,0 x 8,0 x 13,0
19,0 10,1 3,61 C.1,0 x 8,0 x 19,0
28,5 14,3 6,5 9,6 33,15 2,33 C.1,0 x 8,0 x 28,5
40,5 19,9 1,59 C.1,0 x 8,0 x 40,5
59,0 28,3 1,08 C.1,0 x 8,0 x 59,0

10,0

17,5 8,0 2,90 C.1,0 x 10,0 x 17,5
26,0 11,2 1,85 C.1,0 x 10,0 x 26,0
39,0 16,0 8,4 11,8 27,36 1,20 C.1,0 x 10,0 x 39,0
56,0 22,4 0,81 C.1,0 x 10,0 x 56,0
81,5 32,0 0,55 C.1,0 x 10,0 x 81,5

12,5

24,0 9,4 1,49 C.1,0 x 12,5 x 24,0
36,5 13,4 0,95 C.1,0 x 12,5 x 36,5
55,5 19,4 10,8 14,4 21,97 0,61 C.1,0 x 12,5 x 55,5
80,5 27,4 0,41 C.1,0 x 12,5 x 80,5

115,0 39,4 0,28 C.1,0 x 12,5 x 115,0

 Sprężyny naciskowe stalowe

d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

0,9

4,5

7,5 5,7 17,46 CI.0,9 x 4,5 x 7,5
11,0 8,2 11,11 CI.0,9 x 4,5 x 11,0
15,5 11,1 3,2 5,9 31,50 7,19 CI.0,9 x 4,5 x 15,5
22,0 15,6 4,89 CI.0,9 x 4,5 x 22,0
31,0 21,5 3,30 CI.0,9 x 4,5 x 31,0

5,5

9,5 6,9 9,56 CI.0,9 x 5,5 x 9,5
14,0 9,9 6,08 CI.0,9 x 5,5 x 14,0
19,5 13,1 4,2 6,9 25,10 3,94 CI.0,9 x 5,5 x 19,5
27,5 18,1 2,68 CI.0,9 x 5,5 x 27,5
40,0 26,1 1,81 CI.0,9 x 5,5 x 40,0

7,0

11,5 6,4 4,64 CI.0,9 x 7,0 x 11,5
18,0 9,9 2,95 CI.0,9 x 7,0 x 18,0
25,5 13,0 5,6 8,5 23,80 1,91 CI.0,9 x 7,0 x 25,5
37,0 18,7 1,30 CI.0,9 x 7,0 x 37,0
53,5 26,3 0,88 CI.0,9 x 7,0 x 53,5

9,0

16,0 7,1 2,18 CI.0,9 x 9,0 x 16,0
24,0 10,0 1,39 CI.0,9 x 9,0 x 24,0
35,5 13,8 7,5 10,7 19,50 0,90 CI.0,9 x 9,0 x 35,5
51,5 19,6 0,61 CI.0,9 x 9,0 x 51,5
75,0 27,8 0,41 CI.0,9 x 9,0 x 75,0

11,5

22,0 8,2 1,05 CI.0,9 x 11,5 x 22,0
33,5 11,8 0,67 CI.0,9 x 11,5 x 33,5
50,5 17,0 9,9 13,3 14,40 0,43 CI.0,9 x 11,5 x 50,5
73,5 24,3 0,29 CI.0,9 x 11,5 x 73,5

106,0 33,2 0,20 CI.0,9 x 11,5 x 106,0

1,0

5,0

8,5 6,6 19,36 CI.1,0 x 5,0 x 8,5
12,0 9,0 12,34 CI.1,0 x 5,0 x 12,0
17,0 12,6 3,6 6,5 36,43 7,97 CI.1,0 x 5,0 x 17,0
24,0 17,4 5,42 CI.1,0 x 5,0 x 24,0
34,5 24,6 3,67 CI.1,0 x 5,0 x 34,5

6,3

10,0 7,3 9,64 CI.1,0 x 6,3 x 10,0
14,5 10,1 6,16 CI.1,0 x 6,3 x 14,5
21,5 14,3 4,9 7,8 28,43 3,99 CI.1,0 x 6,3 x 21,5
30,5 19,9 2,71 CI.1,0 x 6,3 x 30,5
43,5 28,3 1,83 CI.1,0 x 6,3 x 43,5

8,0

13,0 7,3 4,73 CI.1,0 x 8,0 x 13,0
19,0 10,1 3,01 CI.1,0 x 8,0 x 19,0
28,5 14,3 6,5 9,6 27,61 1,94 CI.1,0 x 8,0 x 28,5
40,5 19,9 1,32 CI.1,0 x 8,0 x 40,5
59,0 28,3 0,90 CI.1,0 x 8,0 x 59,0

10,0

17,5 8,0 2,42 CI.1,0 x 10,0 x 17,5
26,0 11,2 1,54 CI.1,0 x 10,0 x 26,0
39,0 16,0 8,4 11,8 22,79 1,00 CI.1,0 x 10,0 x 39,0
56,0 22,4 0,68 CI.1,0 x 10,0 x 56,0
81,5 32,0 0,46 CI.1,0 x 10,0 x 81,5

12,5

24,0 9,4 1,24 CI.1,0 x 12,5 x 24,0
36,5 13,4 0,79 CI.1,0 x 12,5 x 36,5
55,5 19,4 10,8 14,4 18,30 0,51 CI.1,0 x 12,5 x 55,5
80,5 27,4 0,34 CI.1,0 x 12,5 x 80,5

115,0 39,4 0,24 CI.1,0 x 12,5 x 115,0

 Sprężyny naciskowe nierdzewne



1918

22

d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

1,25

6,3

12,0 7,2 29,03 C.1,25 x 6,3 x 12,0
17,0 9,8 18,04 C.1,25 x 6,3 x 17,0
25,0 13,8 4,7 8,1 133,37 11,77 C.1,25 x 6,3 x 25,0
35,5 19,2 8,09 C.1,25 x 6,3 x 35,5
51,5 27,1 5,39 C.1,25 x 6,3 x 51,5

8,0

15,0 7,4 14,32 C.1,25 x 8,0 x 15,0
22,0 10,5 8,92 C.1,25 x 8,0 x 22,0
33,0 14,9 6,1 9,6 104,93 5,83 C.1,25 x 8,0 x 33,0
47,5 21,0 3,96 C.1,25 x 8,0 x 47,5
69,0 30,0 2,69 C.1,25 x 8,0 x 69,0

10,0

20,0 7,7 7,09 C.1,25 x 10,0 x 20,0
29,5 10,8 4,51 C.1,25 x 10,0 x 29,5
44,5 15,2 8,2 11,9 85,42 2,92 C.1,25 x 10,0 x 44,5
64,0 21,1 1,99 C.1,25 x 10,0 x 64,0
93,5 30,0 1,34 C.1,25 x 10,0 x 93,5

12,5

27,0 8,2 3,63 C.1,25 x 12,5 x 27,0
41,5 11,6 2,31 C.1,25 x 12,5 x 41,5
62,5 16,5 10,6 14,6 69,04 1,49 C.1,25 x 12,5 x 62,5
90,5 23,1 1,02 C.1,25 x 12,5 x 90,5

130,0 32,9 0,69 C.1,25 x 12,5 x 130,0

16,0

40,5 9,1 1,73 C.1,25 x 16,0 x 40,5
62,0 12,9 1,10 C.1,25 x 16,0 x 62,0
94,0 18,5 14,1 18,2 54,23 0,72 C.1,25 x 16,0 x 94,0

140,0 26,0 0,48 C.1,25 x 16,0 x 140,0
205,0 37,3 0,32 C.1,25 x 16,0 x 205,0

1,4

7,0

13,5 8,4 32,60 C.1,4 x 7,0 x 13,5
19,0 11,0 20,75 C.1,4 x 7,0 x 19,0
28,0 15,7 5,1 8,9 165,00 13,42 C.1,4 x 7,0 x 28,0
40,5 22,4 9,13 C.1,4 x 7,0 x 40,5
58,5 31,7 6,17 C.1,4 x 7,0 x 58,5

9,0

17,0 8,5 15,34 C.1,4 x 9,0 x 17,0
25,0 11,6 9,76 C.1,4 x 9,0 x 25,0
37,0 16,3 7,1 10,9 130,50 6,32 C.1,4 x 9,0 x 37,0
53,0 22,6 4,29 C.1,4 x 9,0 x 53,0
77,0 32,0 2,90 C.1,4 x 9,0 x 77,0

11,5

22,0 7,6 7,35 C.1,4 x 11,5 x 22,0
33,0 10,4 4,68 C.1,4 x 11,5 x 33,0
49,0 14,1 9,5 13,5 105,70 3,03 C.1,4 x 11,5 x 49,0
71,0 19,7 2,06 C.1,4 x 11,5 x 71,0

104,5 28,5 1,39 C.1,4 x 11,5 x 104,5

14,0

30,5 10,0 4,07 C.1,4 x 14,0 x 30,5
46,5 14,2 2,59 C.1,4 x 14,0 x 46,5
70,0 20,1 11,9 16,1 83,70 1,68 C.1,4 x 14,0 x 70,0

100,5 27,1 1,14 C.1,4 x 14,0 x 100,5
147,5 38,9 0,77 C.1,4 x 14,0 x 147,5

17,5

44,5 12,7 2,09 C.1,4 x 17,5 x 44,5
68,0 18,1 1,33 C.1,4 x 17,5 x 68,0

102,0 24,8 15,2 19,8 66,30 0,86 C.1,4 x 17,5 x 102,0
152,5 39,0 0,58 C.1,4 x 17,5 x 152,5
222,5 54,5 0,39 C.1,4 x 17,5 x 222,5

 Sprężyny naciskowe stalowe

d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

1,25

6,3

12,0 7,2 24,18 CI.1,25 x 6,3 x 12,0
17,0 9,8 15,03 CI.1,25 x 6,3 x 17,0
25,0 13,8 4,7 8,1 111,10 9,80 CI.1,25 x 6,3 x 25,0
35,5 19,2 6,74 CI.1,25 x 6,3 x 35,5
51,5 27,1 4,49 CI.1,25 x 6,3 x 51,5

8,0

15,0 7,4 11,93 CI.1,25 x 8,0 x 15,0
22,0 10,5 7,43 CI.1,25 x 8,0 x 22,0
33,0 14,9 6,1 9,6 87,41 4,86 CI.1,25 x 8,0 x 33,0
47,5 21,0 3,30 CI.1,25 x 8,0 x 47,5
69,0 30,0 2,24 CI.1,25 x 8,0 x 69,0

10,0

20,0 7,7 5,91 CI.1,25 x 10,0 x 20,0
29,5 10,8 3,76 CI.1,25 x 10,0 x 29,5
44,5 15,2 8,2 11,9 71,15 2,43 CI.1,25 x 10,0 x 44,5
64,0 21,1 1,66 CI.1,25 x 10,0 x 64,0
93,5 30,0 1,12 CI.1,25 x 10,0 x 93,5

12,6

27,0 8,2 3,02 CI.1,25 x 12,6 x 27,0
41,5 11,6 1,93 CI.1,25 x 12,6 x 41,5
62,5 16,5 10,6 14,6 57,51 1,24 CI.1,25 x 12,6 x 62,5
90,5 23,1 0,85 CI.1,25 x 12,6 x 90,5

130,0 32,9 0,57 CI.1,25 x 12,6 x 130,0

16,0

40,5 9,1 1,44 CI.1,25 x 16,0 x 40,5
62,0 12,9 0,91 CI.1,25 x 16,0 x 62,0
94,0 18,5 14,1 18,2 45,17 0,60 CI.1,25 x 16,0 x 94,0

140,0 26,0 0,40 CI.1,25 x 16,0 x 140,0
205,0 37,3 0,27 CI.1,25 x 16,0 x 205,0

1,4

7,0

13,5 8,4 27,16 CI.1,4 x 7,0 x 13,5
19,0 11,0 17,28 CI.1,4 x 7,0 x 19,0
28,0 15,7 5,1 8,9 137,40 11,18 CI.1,4 x 7,0 x 28,0
40,5 22,4 7,60 CI.1,4 x 7,0 x 40,5
58,5 31,7 5,14 CI.1,4 x 7,0 x 58,5

9,0

17,0 8,5 12,78 CI.1,4 x 9,0 x 17,0
25,0 11,6 8,13 CI.1,4 x 9,0 x 25,0
37,0 16,3 7,1 10,9 108,70 5,26 CI.1,4 x 9,0 x 37,0
53,0 22,6 3,58 CI.1,4 x 9,0 x 53,0
77,0 32,0 2,42 CI.1,4 x 9,0 x 77,0

11,5

22,0 7,6 6,12 CI.1,4 x 11,5 x 22,0
33,0 10,4 3,90 CI.1,4 x 11,5 x 33,0
49,0 14,1 9,5 13,5 88,00 2,52 CI.1,4 x 11,5 x 49,0
71,0 19,7 1,71 CI.1,4 x 11,5 x 71,0

104,5 28,5 1,16 CI.1,4 x 11,5 x 104,5

14,0

30,5 10,0 3,39 CI.1,4 x 14,0 x 30,5
46,5 14,2 2,16 CI.1,4 x 14,0 x 46,5
70,0 20,1 11,9 16,1 69,70 1,40 CI.1,4 x 14,0 x 70,0

100,5 27,1 0,95 CI.1,4 x 14,0 x 100,5
147,5 38,9 0,64 CI.1,4 x 14,0 x 147,5

17,5

44,5 12,7 1,74 CI.1,4 x 17,5 x 44,5
68,0 18,1 1,11 CI.1,4 x 17,5 x 68,0

102,0 24,8 15,2 19,8 55,20 0,72 CI.1,4 x 17,5 x 102,0
152,5 39,0 0,49 CI.1,4 x 17,5 x 152,5
222,5 54,5 0,33 CI.1,4 x 17,5 x 222,5

 Sprężyny naciskowe nierdzewne



2120

d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

1,6

8,0

14,5 9,0 37,27 C.1,6 x 8,0 x 14,5
21,5 12,6 23,73 C.1,6 x 8,0 x 21,5
31,5 17,9 5,9 10,1 211,82 15,40 C.1,6 x 8,0 x 31,5
45,0 24,8 10,40 C.1,6 x 8,0 x 45,0
65,5 35,2 7,05 C.1,6 x 8,0 x 65,5

10,0

18,5 9,4 19,12 C.1,6 x 10,0 x 18,5
27,0 13,2 12,16 C.1,6 x 10,0 x 27,0
40,5 18,9 7,9 12,1 169,66 7,87 C.1,6 x 10,0 x 40,5
58,5 26,5 5,33 C.1,6 x 10,0 x 58,5
85,0 37,9 3,61 C.1,6 x 10,0 x 85,0

12,5

24,0 10,0 9,76 C.1,6 x 12,5 x 24,0
36,0 14,1 6,23 C.1,6 x 12,5 x 36,0
53,5 20,1 10,3 14,7 135,33 4,04 C.1,6 x 12,5 x 53,5
78,0 28,0 2,73 C.1,6 x 12,5 x 78,0

115,0 39,9 1,84 C.1,6 x 12,5 x 115,0

16,0

34,0 11,0 4,65 C.1,6 x 16,0 x 34,0
51,5 15,5 2,96 C.1,6 x 16,0 x 51,5
77,5 22,2 13,7 18,3 105,91 1,92 C.1,6 x 16,0 x 77,5

110,0 31,2 1,30 C.1,6 x 16,0 x 110,0
165,0 44,6 0,88 C.1,6 x 16,0 x 165,0

20,0

48,0 12,4 2,38 C.1,6 x 20,0 x 48,0
73,5 17,6 1,52 C.1,6 x 20,0 x 73,5

110,0 25,5 17,5 22,5 84,83 0,99  C.1,6 x 20,0 x 110,0
165,0 36,0 0,67 C.1,6 x 20,0 x 165,0
240,0 51,8 0,45 C.1,6 x 20,0 x 240,0

1,8

9,0

16,0 9,8 41,91 C.1,8 x 9,0 x 16,0
24,0 14,2 26,67 C.1,8 x 9,0 x 24,0
35,0 19,8 6,7 11,3 261,50 17,26 C.1,8 x 9,0 x 35,0
50,0 27,7 11,74 C.1,8 x 9,0 x 50,0
72,5 39,5 7,93 C.1,8 x 9,0 x 72,5

11,5

20,5 10,1 20,09 C.1,8 x 11,5 x 20,5
30,0 13,7 12,79 C.1,8 x 11,5 x 30,0
45,0 19,7 9,1 13,9 209,00 8,27 C.1,8 x 11,5 x 45,0
64,5 27,3 5,63 C.1,8 x 11,5 x 64,5
95,0 40,0 3,80 C.1,8 x 11,5 x 95,0

14,5

27,0 10,5 10,02 C.1,8 x 14,5 x 27,0
40,5 14,6 6,38 C.1,8 x 14,5 x 40,5
60,0 20,0 12,1 16,9 164,90 4,13 C.1,8 x 14,5 x 60,0
88,0 29,2 2,81 C.1,8 x 14,5 x 88,0

130,0 43,0 1,90 C.1,8 x 14,5 x 130,0

18,0

37,5 12,5 5,24 C.1,8 x 18,0 x 37,5
56,5 17,3 3,33 C.1,8 x 18,0 x 56,5
85,5 24,9 15,3 20,7 130,80 2,16 C.1,8 x 18,0 x 85,5

122,5 33,3 1,47 C.1,8 x 18,0 x 122,5
183,5 51,5 0,99 C.1,8 x 18,0 x 183,5

22,5

53,0 13,9 2,68 C.1,8 x 22,5 x 53,0
81,0 19,5 1,71 C.1,8 x 22,5 x 81,0

122,5 27,4 19,7 25,2 105,00 1,10 C.1,8 x 22,5 x 122,5
180,0 40,2 0,75 C.1,8 x 22,5 x 180,0
262,5 55,6 0,51 C.1,8 x 22,5 x 262,5

 Sprężyny naciskowe stalowe

d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

1,6

8,0

14,5 9,0 31,04 CI.1,6 x 8,0 x 14,5
21,5 12,6 19,77 CI.1,6 x 8,0 x 21,5
31,5 17,9 5,9 10,1 174,00 12,83 CI.1,6 x 8,0 x 31,5
45,0 24,8 8,66 CI.1,6 x 8,0 x 45,0
65,5 35,2 5,87 CI.1,6 x 8,0 x 65,5

10,0

18,5 9,4 15,93 CI.1,6 x 10,0 x 18,5
27,0 13,2 10,13 CI.1,6 x 10,0 x 27,0
40,5 18,9 7,9 12,1 141,32 6,56 CI.1,6 x 10,0 x 40,5
58,5 26,5 4,44 CI.1,6 x 10,0 x 58,5
85,0 37,9 3,01 CI.1,6 x 10,0 x 85,0

12,5

24,0 10,0 8,13 CI.1,6 x 12,5 x 24,0
36,0 14,1 5,19 CI.1,6 x 12,5 x 36,0
53,5 20,1 10,3 14,7 112,73 3,37 CI.1,6 x 12,5 x 53,5
78,0 28,0 2,27 CI.1,6 x 12,5 x 78,0

115,0 39,9 1,54 CI.1,6 x 12,5 x 115,0

16,0

34,0 11,0 3,87 CI.1,6 x 16,0 x 34,0
51,5 15,5 2,47 CI.1,6 x 16,0 x 51,5
77,5 22,2 13,7 18,3 88,22 1,60 CI.1,6 x 16,0 x 77,5

110,0 31,2 1,09 CI.1,6 x 16,0 x 110,0
165,0 44,6 0,74 CI.1,6 x 16,0 x 165,0

20,0

48,0 12,4 1,99 CI.1,6 x 20,0 x 48,0
73,5 17,6 1,27 CI.1,6 x 20,0 x 73,5

110,0 25,5 17,5 22,5 70,66 0,83 CI.1,6 x 20,0 x 110,0
165,0 36,0 0,56 CI.1,6 x 20,0 x 165,0
240,0 51,8 0,38 CI.1,6 x 20,0 x 240,0

1,8

9,0

16,0 9,8 34,91 CI.1,8 x 9,0 x 16,0
24,0 14,2 22,22 CI.1,8 x 9,0 x 24,0
35,0 19,8 6,7 11,3 217,80 14,38 CI.1,8 x 9,0 x 35,0
50,0 27,7 9,78 CI.1,8 x 9,0 x 50,0
72,5 39,5 6,61 CI.1,8 x 9,0 x 72,5

11,5

20,5 10,1 16,74 CI.1,8 x 11,5 x 20,5
30,0 13,7 10,65 CI.1,8 x 11,5 x 30,0
45,0 19,7 9,1 13,9 174,10 6,89 CI.1,8 x 11,5 x 45,0
64,5 27,3 4,69 CI.1,8 x 11,5 x 64,5
95,0 40,0 3,17 CI.1,8 x 11,5 x 95,0

14,5

27,0 10,5 8,35 CI.1,8 x 14,5 x 27,0
40,5 14,6 5,31 CI.1,8 x 14,5 x 40,5
60,0 20,0 12,1 16,9 137,40 3,44 CI.1,8 x 14,5 x 60,0
88,0 29,2 2,34 CI.1,8 x 14,5 x 88,0

130,0 43,0 1,58 CI.1,8 x 14,5 x 130,0

18,0

37,5 12,5 4,36 CI.1,8 x 18,0 x 37,5
56,5 17,3 2,78 CI.1,8 x 18,0 x 56,5
85,5 24,9 15,3 20,7 109,00 1,80 CI.1,8 x 18,0 x 85,5

122,5 33,3 1,22 CI.1,8 x 18,0 x 122,5
183,5 51,5 0,83 CI.1,8 x 18,0 x 183,5

22,5

53,0 13,9 2,23 CI.1,8 x 22,5 x 53,0
81,0 19,5 1,42 CI.1,8 x 22,5 x 81,0

122,5 27,4 19,7 25,2 87,50 0,92 CI.1,8 x 22,5 x 122,5
180,0 40,2 0,63 CI.1,8 x 22,5 x 180,0
262,5 55,6 0,42 CI.1,8 x 22,5 x 262,5

 Sprężyny naciskowe nierdzewne



2322

d Dm Lo Ln As Bus Fn (N) c N/mm Referencja

2,0

10,0

18,0 11,2 46,58 C.2,0 x 10,0 x 18,0
26,5 15,6 29,71 C.2,0 x 10,0 x 26,5
38,5 22,0 7,5 12,5 317,74 19,22 C.2,0 x 10,0 x 38,5
55,0 30,6 13,04 C.2,0 x 10,0 x 55,0
79,5 43,4 8,81 C.2,0 x 10,0 x 79,5

12,5

22,5 11,7 23,93 C.2,0 x 12,5 x 22,5
33,0 16,4 15,20 C.2,0 x 12,5 x 33,0
49,5 23,5 9,9 15,1 253,99 9,81 C.2,0 x 12,5 x 49,5
71,0 33,0 6,69 C.2,0 x 12,5 x 71,0

105,0 47,2 4,52 C.2,0 x 12,5 x 105,0

16,0

30,0 12,5 11,38 C.2,0 x 16,0 x 30,0
45,0 17,7 7,24 C.2,0 x 16,0 x 45,0
68,0 25,5 13,4 18,6 198,09 4,69 C.2,0 x 10,0 x 68,0
98,0 35,9 3,19 C.2,0 x 16,0 x 98,0

145,0 51,4 2,16 C.2,0 x 16,0 x 145,0

20,0

41,0 13,6 5,83 C.2,0 x 20,0 x 41,0
62,0 19,2 3,71 C.2,0 x 20,0 x 62,0
94,0 27,6 17,1 22,9 158,87 2,39 C.2,0 x 20,0 x 94,0

135,0 38,8 1,63 C.2,0 x 20,0 x 135,0
200,0 55,6 1,10 C.2,0 x 20,0 x 200,0

25,0

58,0 15,0 2,98 C.2,0 x 25,0 x 58,0
88,5 21,4 1,90 C.2,0 x 25,0 x 88,5

135,0 31,0 22,0 27,9 127,49 1,23 C.2,0 x 25,0 x 135,0
195,0 43,8 0,83 C.2,0 x 25,0 x 195,0
290,0 63,0 0,57 C.2,0 x 25,0 x 290,0

2,2

8,8

16,2 12,9 100,03 C.2,2 x 8,8 x 16,2
23,0 17,7 63,55 C.2,2 x 8,8 x 23,0
36,5 27,4 6,0 11,6 337,35 36,87 C.2,2 x 8,8 x 36,5
56,8 41,9 22,56 C.2,2 x 8,8 x 56,8

12,8
20,0 12,9 32,46 C.2,2 x 12,8 x 20,0
30,2 17,7 10,0 15,6 256,93 20,69 C.2,2 x 12,8 x 30,2
48,9 27,4 11,96 C.2,2 x 12,8 x 48,9

21,8
39,2 14,0 18,9 24,7 165,73 6,57 C.2,2 x 21,8 x 39,2
59,1 19,5 4,19 C.2,2 x 21,8 x 59,1

 Sprężyny naciskowe stalowe

d Dm Lo Ln As Bus Fn (N) c N/mm Referencja

2,0

10,0

18,0 11,2 38,80 CI.2,0 x 10,0 x 18,0
26,5 15,6 24,75 CI.2,0 x 10,0 x 26,5
38,5 22,0 7,5 12,5 274,67 16,01 CI.2,0 x 10,0 x 38,5
55,0 30,6 10,86 CI.2,0 x 10,0 x 55,0
79,5 43,4 7,34 CI.2,0 x 10,0 x 79,5

12,5

22,5 11,7 19,93 CI.2,0 x 12,5 x 22,5
33,0 16,4 12,66 CI.2,0 x 12,5 x 33,0
49,5 23,5 9,9 15,1 211,57 8,17 CI.2,0 x 12,5 x 49,5
71,0 33,0 5,57 CI.2,0 x 12,5 x 71,0

105,0 47,2 3,77 CI.2,0 x 12,5 x 105,0

16,0

30,0 12,5 9,48 CI.2,0 x 16,0 x 30,0
45,0 17,7 6,03 CI.2,0 x 16,0 x 45,0
68,0 25,5 13,4 18,6 165,01 3,90 CI.2,0 x 16,0 x 68,0
98,0 35,9 2,65 CI.2,0 x 16,0 x 98,0

145,0 51,4 1,80 CI.2,0 x 16,0 x 145,0

20,0

41,0 13,6 4,85 CI.2,0 x 20,0 x 41,0
62,0 19,2 3,09 CI.2,0 x 20,0 x 62,0
94,0 27,6 17,1 22,9 132,34 1,99 CI.2,0 x 20,0 x 94,0

135,0 38,8 1,36 CI.2,0 x 20,0 x 135,0
200,0 55,6 0,91 CI.2,0 x 20,0 x 200,0

25,0

58,0 15,0 2,48 CI.2,0 x 25,0 x 58,0
88,5 21,4 1,58 CI.2,0 x 25,0 x 88,5

135,0 31,0 22,0 27,9 106,30 1,02 CI.2,0 x 25,0 x 135,0
195,0 43,8 0,69 CI.2,0 x 25,0 x 195,0
290,0 63,0 0,47 CI.2,0 x 25,0 x 290,0

2,2

8,8

16,2 12,9 83,32 CI.2,2 x 8,8 x 16,2
23,0 17,7 52,93 CI.2,2 x 8,8 x 23,0
36,5 27,4 6,0 11,6 281,01 30,72 CI.2,2 x 8,8 x 36,5
56,8 41,9 18,79 CI.2,2 x 8,8 x 56,8

12,8
20,0 12,9 27,04 CI.2,2 x 12,8 x 20,0
30,2 17,7 10,0 15,6 214,03 17,24 CI.2,2 x 12,8 x 30,2
48,9 27,4 9,97 CI.2,2 x 12,8 x 48,9

21,8
39,2 14,0 18,9 24,7 138,06 5,47 CI.2,2 x 21,8 x 39,2
59,1 19,5 3,49 CI.2,2 x 21,8 x 59,1

 Sprężyny naciskowe nierdzewne



2524

d Dm Lo Ln As Bus Fn (N) c N/mm Referencja

2,5

12,5

22,0 14,0 58,35 C.2,5 x 12,5 x 22,0
32,0 19,5 37,17 C.2,5 x 12,5 x 32,0
47,5 27,8 9,4 15,6 467,78 24,03 C.2,5 x 12,5 x 47,5
67,5 38,7 16,28 C.2,5 x 12,5 x 67,5
98,0 55,1 10,98 C.2,5 x 12,5 x 98,0

16,0

27,5 14,6 27,75 C.2,5 x 16,0 x 27,5
41,0 20,5 17,65 C.2,5 x 16,0 x 41,0
61,0 29,3 12,9 19,1 364,81 11,47 C.2,5 x 16,0 x 61,0
88,0 41,1 7,78 C.2,5 x 16,0 x 88,0

130,0 58,9 5,25 C.2,5 x 16,0 x 130,0

20,0

36,0 15,5 14,22 C.2,5 x 20,0 x 36,0
54,0 21,9 9,05 C.2,5 x 20,0 x 54,0
81,5 31,5 16,8 23,2 292,24 5,85 C.2,5 x 20,0 x 81,5

120,0 44,3 3,98 C.2,5x 20,0 x 120,0
175,0 63,6 2,69 C.2,5x 20,0 x 175,0

25,0

49,0 16,8 7,29 C.2,5 x 25,0 x 49,0
74,5 24,0 4,64 C.2,5 x 25,0 x 74,5

115,0 34,8 21,6 28,4 233,40 3,00 C.2,5 x 25,0 x 115,0
165,0 49,2 2,04 C.2,5 x 25,0 x 165,0
240,0 70,8 1,38 C.2,5 x 25,0 x 240,0

32,0

71,5 19,3 3,48 C.2,5 x 32,0 x 71,5
110,0 27,9 2,22 C.2,5 x 32,0 x 110,0
170,0 41,0 28,3 35,7 182,40 1,43 C.2,5 x 32,0 x 170,0
245,0 58,1 0,97 C.2,5 x 32,0 x 245,0
360,0 83,9 0,66 C.2,5 x 1,0 x 360,0

2,8

11,2

20,5 16,4 127,49 C.2,8 x 11,2 x 20,5
29,0 22,3 7,8 14,6 518,77 77,40 C.2,8 x 11,2 x 29,0
45,9 34,9 46,88 C.2,8 x 11,2 x 45,9
71,4 53,3 28,73 C.2,8 x 11,2 x 71,4

17,2
27,2 16,4 35,11 C.2,8 x 17,2 x 27,2
39,5 22,5 13,8 20,6 379,52 22,36 C.2,8 x 17,2 x 39,5
64,2 34,9 12,94 C.2,8 x 17,2 x 64,2

27,2
47,0 17,9 23,7 30,7 258,90 8,88 C.2,8 x 27,2 x 47,0
70,7 24,9 5,65 C.2,8 x 27,2 x 70,7

 Sprężyny naciskowe stalowe

d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

2,5

12,5

22,0 14,0 48,61 CI.2,5 x 12,5 x 22,0
32,0 19,5 30,96 CI.2,5 x 12,5 x 32,0
47,5 27,8 9,4 15,6 389,66 20,01 CI.2,5 x 12,5 x 47,5
67,5 38,7 13,56 CI.2,5 x 12,5 x 67,5
98,0 55,1 9,15 CI.2,5 x 12,5 x 98,0

16,0

27,5 14,6 23,12 CI.2,5 x 16,0 x 27,5
41,0 20,5 14,70 CI.2,5 x 16,0 x 41,0
61,0 29,3 12,9 19,1 303,88 9,56 CI.2,5 x 16,0 x 61,0
88,0 41,1 6,48 CI.2,5 x 16,0 x 88,0

130,0 58,9 4,37 CI.2,5 x 16,0 x 130,0

20,0

36,0 15,5 11,84 CI.2,5 x 20,0 x 36,0
54,0 21,9 7,54 CI.2,5 x 20,0 x 54,0
81,5 31,5 16,8 23,2 242,43 4,88 CI.2,5 x 20,0 x 81,5

120,0 44,3 3,32 CI.2,5 x 20,0 x 120,0
175,0 63,6 2,24 CI.2,5 x 20,0 x 175,0

25,0

49,0 16,8 6,07 CI.2,5 x 25,0 x 49,0
74,5 24,0 3,86 CI.2,5 x 25,0 x 74,5

115,0 34,8 21,6 28,4 194,42 2,50 CI.2,5 x 25,0 x 115,0
165,0 49,2 1,70 CI.2,5 x 25,0 x 165,0
240,0 70,8 1,15 CI.2,5 x 25,0 x 240,0

32,0

71,5 19,3 2,90 CI.2,5 x 32,0 x 71,5
110,0 27,9 1,85 CI.2,5 x 32,0 x 110,0
170,0 41,0 28,3 35,7 151,94 1,19 CI.2,5 x 32,0 x 170,0
245,0 58,1 0,81 CI.2,5 x 32,0 x 245,0
360,0 83,9 0,55 CI.2,5 x 32,0 x 360,0

2,8

11,2

20,5 16,4 106,20 CI.2,8 x 11,2 x 20,5
29,0 22,3 7,8 14,6 432,14 64,49 CI.2,8 x 11,2 x 29,0
45,9 34,9 39,05 CI.2,8 x 11,2 x 45,9
71,4 53,3 23,93 CI.2,8 x 11,2 x 71,4

17,2
27,2 16,4 29,24 CI.2,8 x 17,2 x 27,2
39,5 22,5 13,8 20,6 316,14 18,63 CI.2,8 x 17,2 x 39,5
64,2 34,9 10,78 CI.2,8 x 17,2 x 64,2

27,2
47,0 17,9 23,7 30,7 215,66 7,40 CI.2,8 x 27,2 x 47,0
70,7 24,9 4,71 CI.2,8 x 27,2 x 70,7

 Sprężyny naciskowe nierdzewne



2726

d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

3,0

15,0

26,0 16,8 69,86 C.3,0 x 15,0 x 26,0
37,5 23,1 44,45 C.3,0 x 15,0 x 37,5
55,5 33,2 11,4 18,6 641,80 28,76 C.3,0 x 15,0 x 55,5
79,0 46,2 19,56 C.3,0 x 15,0 x 79,0

113,5 64,9 13,22 C.3,0 x 15,0 x 113,5

18,5

31,5 17,8 37,24 C.3,0 x 18,5 x 31,5
47,0 25,4 23,70 C.3,0 x 18,5 x 47,0
70,5 37,2 14,8 22,2 510,80 15,33 C.3,0 x 18,5 x 70,5

100,0 51,0 10,43 C.3,0 x 18,5 x 100,0
148,0 75,5 7,04 C.3,0 x 18,5 x 148,5

23,5

40,5 18,0 18,17 C.3,0 x 23,5 x 40,5
61,0 25,7 11,56 C.3,0 x 23,5 x 61,0
91,0 36,4 19,8 27,2 408,50 7,48 C.3,0 x 23,5 x 91,0

130,5 50,2 5,09 C.3,0 x 23,5 x 130,5
190,0 71,1 3,44 C.3,0 x 23,5 x 190,0

30,0

56,0 19,2 8,73 C.3,0 x 30,0 x 56,0
84,5 26,7 5,56 C.3,0 x 30,0 x 84,5

129,5 40,1 26,2 34,2 321,30 3,60 C.3,0 x 30,0 x 129,5
183,0 51,6 2,45 C.3,0 x 30,0 x 183,0
268,5 74,0 1,65 C.3,0 x 30,0 x 268,5

37,5

79,0 21,9 4,47 C.3,0 x 37,5 x 79,0
120,5 30,8 2,85 C.3,0 x 37,5 x 120,5
184,5 45,8 33,3 41,7 255,30 1,84 C.3,0 x 37,5 x 184,5
266,5 62,6 1,25 C.3,0 x 37,5 x 266,5
392,0 90,2 0,85 C.3,0 x 37,5 x 392,0

3,2

16,0

27,5 17,8 74,33 C.3,2 x 16,0 x 27,5
40,0 24,9 47,37 C.3,2 x 16,0 x 40,0
59,0 35,4 12,2 19,8 720,79 30,69 C.3,2 x 16,0 x 59,0
83,5 49,0 20,79 C.3,2 x 16,0 x 83,5

120,0 69,4 14,12 C.3,2 x 16,0 x 120,0

20,0

33,5 18,5 38,15 C.3,2 x 20,0 x 33,5
49,5 25,9 24,22 C.3,2 x 20,0 x 49,5
74,0 37,1 16,1 23,9 576,63 15,69 C.3,2 x 20,0 x 74,0

105,0 51,6 10,69 C.3,2 x 20,0 x 105,0
155,0 73,2 7,21 C.3,2 x 20,0 x 155,0

25,0

42,5 19,1 19,42 C.3,2 x 25,0 x 42,5
63,5 26,3 12,36 C.3,2 x 25,0 x 63,5
94,5 37,1 21,1 28,9 460,91 8,02 C.3,2 x 25,0 x 94,5

135,0 51,6 5,45 C.3,2 x 25,0 x 135,0
200,0 73,2 3,68 C.3,2 x 25,0 x 200,0

32,0

58,5 19,8 9,31 C.3,2 x 32,0 x 58,5
88,5 27,4 5,92 C.3,2 x 32,0 x 88,3

135,0 38,8 27,6 36,4 360,88 3,82 C.3,2 x 32,0 x 135,0
190,0 54,1 2,61 C.3,2 x 32,0 x 190,0
280,0 77,0 1,76 C.3,2 x 32,0 x 280,0

40,0

82,0 21,2 4,76 C.3,2 x 40,0 x 82,0
125,0 29,7 3,03 C.3,2 x 40,0 x 125,0
190,0 42,3 35,6 44,4 288,32 1,96 C.3,2 x 40,0 x 190,0
275,0 59,2 1,33 C.3,2 x 40,0 x 275,0
405,0 84,5 0,90 C.3,2 x 40,0 x 405,0

 Sprężyny naciskowe stalowe

d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

3,0

15,0

26,0 16,8 58,19 CI.3,0 x 15,0 x 26,0
37,5 23,1 37,03 CI.3,0 x 15,0 x 37,5
55,5 33,2 11,4 18,6 534,60 23,96 CI.3,0 x 15,0 x 55,5
79,0 46,2 16,29 CI.3,0 x 15,0 x 79,0

113,5 64,9 11,01 CI.3,0 x 15,0 x 113,5

18,5

31,5 17,8 31,02 CI.3,0 x 18,5 x 31,5
47,0 25,4 19,74 CI.3,0 x 18,5 x 47,0
70,5 37,2 14,8 22,2 425,50 12,77 CI.3,0 x 18,5 x 70,5

100,0 51,0 8,69 CI.3,0 x 18,5 x 100,0
148,0 75,5 5,87 CI.3,0 x 18,5 x 148,0

23,5

40,5 18,0 15,13 CI.3,0 x 23,5 x 40,5
61,0 25,7 9,63 CI.3,0 x 23,5 x 61,0
91,0 36,4 19,8 27,2 340,30 6,23 CI.3,0 x 23,5 x 91,0

130,5 50,2 4,24 CI.3,0 x 23,5 x 130,5
190,0 71,1 2,86 CI.3,0 x 23,5 x 190,0

30,0

56,0 19,2 7,27 CI.3,0 x 30,0 x 56,0
84,5 26,7 4,63 CI.3,0 x 30,0 x 84,5

129,5 40,1 26,2 34,2 267,60 3,00 CI.3,0 x 30,0 x 129,5
183,0 51,6 2,04 CI.3,0 x 30,0 x 183,0
268,5 74,0 1,38 CI.3,0 x 30,0 x 268,5

37,5

79,0 21,9 3,72 CI.3,0 x 37,5 x 79,0
120,5 30,8 2,37 CI.3,0 x 37,5 x 120,5
184,5 45,8 33,3 41,7 212,70 1,53 CI.3,0 x 37,5 x 184,5
266,5 62,6 1,04 CI.3,0 x 37,5 x 266,5
392,0 90,2 0,70 CI.3,0 x 37,5 x 392,0

3,2

16,0

27,5 17,8 61,92 CI.3,2 x 16,0 x 27,5
40,0 24,9 39,46 CI.3,2 x 16,0 x 40,0
59,0 35,4 12,2 19,8 600,42 25,57 CI.3,2 x 16,0 x 59,0
83,5 49,0 17,32 CI.3,2 x 16,0 x 83,5

120,0 69,4 11,76 CI.3,2 x 16,0 x 120,0

20,0

33,5 18,5 31,78 CI.3,2 x 20,0 x 33,5
49,5 25,9 20,18 CI.3,2 x 20,0 x 49,5
74,0 37,1 16,1 23,9 480,33 13,07 CI.3,2 x 20,0 x 74,0

105,0 51,6 8,90 CI.3,2 x 20,0 x 105,0
155,0 73,2 6,00 CI.3,2 x 20,0 x 155,0

25,0

42,5 19,1 16,17 CI.3,2 x 25,0 x 42,5
63,5 26,3 10,29 CI.3,2 x 25,0 x 63,5
94,5 37,1 21,1 28,9 383,94 6,68 CI.3,2 x 25,0 x 94,5

135,0 51,6 4,54 CI.3,2 x 25,0 x 135,0
200,0 73,2 3,06 CI.3,2 x 25,0 x 200,0

32,0

58,5 19,8 7,75 CI.3,2 x 32,0 x 58,5
88,5 27,4 4,93 CI.3,2 x 32,0 x 88,5

135,0 38,8 27,6 36,4 300,62 3,19 CI.3,2 x 32,0 x 135,0
190,0 54,1 2,17 CI.3,2 x 32,0 x 190,0
280,0 77,0 1,46 CI.3,2 x 32,0 x 280,0

40,0

82,0 21,2 3,96 CI.3,2 x 40,0, x 82,0
125,0 29,7 2,52 CI.3,2 x 40,0 x 125,0
190,0 42,3 35,6 44,4 240,17 1,63 CI.3,2 x 40,0 x 190,0
275,0 59,2 1,11 CI.3,2 x 40,0 x 275,0
405,0 84,5 0,75 CI.3,2 x 40,0 x 405,0

 Sprężyny naciskowe nierdzewne



2928

d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

3,6

18,0

30,5 19,9 83,83 C.3,6 x 18,0 x 30,5
44,5 27,9 53,35 C.3,6 x 18,0 x 44,5
65,5 39,9 13,7 22,3 884,80 34,52 C.3,6 x 18,0 x 65,5
94,5 56,8 23,47 C.3,6 x 18,0 x 94,5

135,0 79,2 15,86 C.3,6 x 18,0 x 135,0

22,5

37,0 20,5 42,92 C.3,6 x 22,5 x 37,0
55,0 29,1 27,31 C.3,6 x 22,5 x 55,0
81,5 41,5 18,2 26,8 706,30 17,67 C.3,6 x 22,5 x 81,5

118,0 59,2 12,02 C.3,6 x 22,5 x 118,0
170,0 83,0 8,12 C.3,6 x 22,5 x 170,0

28,5

48,0 21,6 21,12 C.3,6 x 28,5 x 48,0
71,0 29,5 13,44 C.3,6 x 28,5 x 71,0

107,5 43,4 23,9 33,1 557,80 8,70 C.3,6 x 28,5 x 107,5
152,5 58,2 5,91 C.3,6 x 28,5 x 152,5
225,0 85,4 4,00 C.3,6 x 28,5 x 225,0

36,0

64,5 22,3 10,48 C.3,6 x 36,0 x 64,5
97,0 30,7 6,67 C.3,6 x 36,0 x 97,0

147,5 45,1 31,2 40,8 441,80 4,31 C.3,6 x 36,0 x 147,5
211,5 61,0 2,93 C.3,6 x 36,0 x 211,5
320,0 97,1 1,98 C.3,6 x 36,0 x 320,0

45,0

90,5 24,7 5,37 C.3,6 x 45,0 x 24,7
137,5 34,0 3,41 C.3,6 x 45,0 x 34,0
210,0 50,1 39,4 50,6 353,20 2,21 C.3,6 x 45,0 x 50,1
305,0 69,9 1,50 C.3,6 x 45,0 x 69,9
447,5 99,5 1,02 C.3,6 x 45,0 x 99,5

4,0

20,0

33,5 22,2 93,07 C.4,0 x 20,0 x 33,5
49,0 31,0 59,23 C.4,0 x 20,0 x 49,0
72,0 44,2 15,3 24,7 1068,92 38,34 C.4,0 x 20,0 x 72,0

105,0 61,7 26,09 C.4,0 x 20,0 x 105,0
150,0 87,7 17,55  C.4,0 x 20,0 x 150,0

25,0

41,0 22,9 47,66 C.4,0 x 25,0 x 41,0
60,5 32,2 30,30 C.4,0 x 25,0 x 60,5
89,5 46,0 20,3 29,7 852,20 19,61 C.4,0 x 25,0 x 89,5

130,0 64,5 13,34 C.4,0 x 25,0 x 130,0
185,0 92,1 9,02 C.4,0 x 25,0 x 185,0

32,0

53,5 24,0 22,75 C.4,0 x 32,0 x 53,5
79,5 33,3 14,42 C.4,0 x 32,0 x 79,5

120,0 47,2 27,0 37,0 665,87 9,35 C.4,0 x 32,0 x 120,0
170,0 65,8 6,35 C.4,0 x 32,0 x 170,0
250,0 93,6 4,30 C.4,0 x 32,0 x 250,0

40,0

71,0 25,2 11,67 C.4,0 x 40,0 x 71,0
105,0 35,1 7,40 C.4,0 x 40,0 x 105,0
160,0 50,0 34,8 45,2 532,50 4,79 C.4,0 x 40,0 x 160,0
235,0 69,8 3,26 C.4,0 x 40,0 x 235,0
340,0 99,6 2,20 C.4,0 x 40,0 x 340,0

50,0

99,0 27,4 5,95 C.4,0 x 50,0 x 99,0
150,0 38,6 3,79 C.4,0 x 50,0 x 150,0
230,0 55,4 44,0 56,0 426,59 2,45 C.4,0 x 50,0 x 230,0
335,0 77,8 1,67 C.4,0 x 50,0 x 335,0
490,0 111,0 1,13 C.4,0 x 50,0 x 490,0

 Sprężyny naciskowe stalowe

d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

3,6

18,0

30,5 19,9 69,83 CI.3,6 x 18,0 x 30,5
44,5 27,9 44,44 CI.3,6 x 18,0 x 44,5
65,5 39,9 13,7 22,3 737,00 28,75 CI.3,6 x 18,0 x 65,5
94,5 56,8 19,55 CI.3,6 x 18,0 x 94,5

135,0 79,2 13,21 CI.3,6 x 18,0 x 135,0

22,5

37,0 20,5 35,75 CI.3,6 x 22,5 x 37,0
55,0 29,1 22,75 CI.3,6 x 22,5 x 55,0
81,5 41,5 18,2 26,8 588,30 14,72 CI.3,6 x 22,5 x 81,5

118,0 59,2 10,01 CI.3,6 x 22,5 x 118,0
170,0 83,0 6,76 CI.3,6 x 22,5 x 170,0

28,5

48,0 21,6 17,59 CI.3,6 x 28,5  x 48,0
71,0 29,5 11,20 CI.3,6 x 28,5 x 71,0

107,5 43,4 23,9 33,1 464,60 7,24 CI.3,6 x 28,5 x 107,5 
152,5 58,2 4,93 CI.3,6 x 28,5 x 152,5
225,0 85,4 3,33 CI. 3,6 x 28,5 x 225,0 

36,0

64,5 22,3 8,73 CI.3,6 x 36,0 x 64,5
97,0 30,7 5,55 CI.3,6 x 36,0 x 97,0

147,5 45,1 31,2 40,8 368,00 3,59 CI.3,6 x 36,0 x 147,5
211,5 61,0 2,44 CI.3,6 x 36,0 x 211,5
320,0 97,1 1,65 CI.3,6 x 36,0 x 320,0

45,0

90,5 24,7 4,47 CI.3,6 x 45,0  x 90,5
137,5 34,0 2,84 CI.3,6 x 45,0 x 137,5
210,0 50,1 39,4 50,6 294,20 1,84 CI.3,6 x 45,0 x 210,0
305,0 69,9 1,25 CI.3,6 x 45,0 x 305,0
447,5 99,5 0,85 CI.3,6 x 45,0 x 447,5

4,0

20,0

33,5 22,2 77,52 CI.4,0 x 20,0 x 33,5
49,0 31,0 49,34 CI.4,0 x 20,0 x 49,0
72,0 44,2 15,3 24,7 890,41 31,94 CI.4,0 x 20,0 x  72,0

105,0 61,7 21,73 CI.4,0 x 20,0 x 105,0
150,0 87,7 14,62 CI.4,0 x 20,0 x 150,0

25,0

41,0 22,9 39,70 CI.4,0 x 25,0 x 41,0 
60,5 32,2 25,24 CI.4,0 x 25,0 x 60,5
89,5 46,0 20,3 29,7 709,88 16,34 CI.4,0 x 25,0 x 89,5

130,0 64,5 11,11 CI.4,0 x 25,0 x 130,0
185,0 92,1 7,52 CI.4,0 x 25,0 x 185,0

32,0

53,5 24,0 18,95 CI.4,0 x 32,0 x 53,5
79,5 33,3 12,01 CI.4,0 x 32,0 x 79,5

120,0 47,2 27,0 37,0 554,67 7,78 CI.4,0 x 32,0 x 120,0
170,0 65,8 5,29 CI.4,0 x 32,0 x 170,0
250,0 93,6 3,58 CI.4,0 x 32,0 x 250,0

40,0

71,0 25,2 9,72 CI.4,0 x 40,0 x 71,0
105,0 35,1 6,17 CI.4,0 x 40,0 x 105,0
160,0 50,0 34,8 45,2 443,57 3,99 CI.4,0 x 40,0 x 160,0
235,0 69,8 2,71 CI.4,0 x 40,0 x 235,0
340,0 99,6 1,83 CI.4,0 x 40,0 x 340,0

50,0

99,0 27,4 4,96 CI.4,0 x 50,0 x 99,0
150,0 38,6 3,15 CI.4,0 x 50,0 x 150,0
230,0 55,4 44,0 56,0 355,35 2,04 CI.4,0 x 50,0 x 230,0
335,0 77,8 1,39 CI.4,0 x 50,0 x 335,0
490,0 111,0 0,94 CI.4,0 x 50,0 x 490,0

 Sprężyny naciskowe nierdzewne



3130

d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

4,5

22,5

37,5 25,0 104,79 C.4,5 x 22,5 x 37,5
54,5 34,9 66,68 C.4,5 x 22,5 x 54,5
79,5 49,3 17,3 27,7 1305,00 43,15 C.4,5 x 22,5 x 79,5

115,0 70,5 29,34 C.4,5 x 22,5 x 115,0
165,0 99,2 19,82 C.4,5 x 22,5 x 165,0

28,5

46,0 26,1 51,56 C.4,5 x 28,5 x 46,0
67,5 36,2 32,81 C.4,5 x 28,5 x 67,5

100,0 51,6 23,0 34,0 1028,60 21,23 C.4,5 x 28,5 x 100,0
145,0 73,8 14,44 C.4,5 x 28,5 x 145,0
207,5 102,1 9,75 C.4,5 x 28,5 x 207,5

36,0

59,0 27,2 25,58 C.4,5 x 36,0 x 59,0
87,5 37,5 16,28 C.4,5 x 36,0 x 87,5

130,0 52,7 30,5 41,5 814,80 10,53 C.4,5 x 36,0 130,0
187,5 73,8 7,16 C.4,5 x 36,0 x 187,5
275,0 106,7 4,84 C.4,5 x 36,0 x 275,0

45,0

78,0 28,2 13,10 C.4,5 x 45,0 x 78,0
117,5 39,3 8,34 C.4,5 x 45,0 x 117,5
177,5 56,6 38,5 51,5 652,00 5,39 C.4,5 x 45,0 x 177,5
257,5 79,7 3,67 C.4,5 x 45,0 x 257,5
375,0 111,9 2,48 C.4,5 x 45,0 x 375,0

56,5

110,5 32,1 6,62 C.4,5 x 56,5 x 110,5
165,0 41,8 4,21 C.4,5 x 56,5 x 165,0
255,5 65,0 50,0 63,0 519,00 2,72 C.4,5 x 56,5 x 255,5
365,0 84,9 1,85 C.4,5 x 56,5 x 365,0
537,5 123,0 1,25 C.4,5 x 56,5 x 537,5

5,0

25,0

41,0 27,6 116,70 C.5,0 x 25,0 x 41,0
60,0 38,5 74,04 C.5,0 x 25,0 x 60,0
87,5 54,9 19,3 30,7 1569,06 47,86 C.5,0 x 25,0 x 87,5

125,0 76,7 32,59 C.5,0 x 25,0 x 125,0
180,0 109,0 21,97 C.5,0 x 25,0 x 180,0

32,0

51,0 28,7 55,41 C.5,0 x 32,0 x 51,0
75,0 40,2 35,30 C.5,0 x 32,0 x 75,0

110,0 57,5 26,0 38,0 1225,83 22,85 C.5,0 x 32,0 x 110,0
160,0 80,5 15,49 C.5,0 x 32,0 x 160,0
230,0 115,0 10,49 C.5,0 x 32,0 x 230,0

40,0

64,0 29,6 28,34 C.5,0 x 40,0 x 64,0
95,5 41,1 18,04 C.5,0 x 40,0 x 95,5

140,0 58,4 34,0 46,0 980,67 11,67 C.5,0 x 40,0 x 140,0
205,0 81,4 7,94 C.5,0 x 40,0 x 205,0
300,0 116,0 5,36 C.5,0 x 40,0 x 300,0

50,0

85,0 30,9 14,51 C.5,0 x 50,0 x 85,0
130,0 43,2 9,25 C.5,0 x 50,0 x 130,0
195,0 61,6 43,0 57,0 784,53 5,98 C.5,0 x 50,0 x 195,0
280,0 86,1 4,07 C.5,0 x 50,0 x 280,0
410,0 123,0 2,75 C.5,0 x 50,0 x 410,0

63,0

120,0 32,3 7,27 C.5,0 x 63,0 x 120,0
180,0 45,3 4,63 C.5,0 x 63,0 x 180,0
275,0 64,8 56,0 70,0 622,72 2,99 C.5,0 x 63,0 x 275,0
395,0 90,8 2,03 C.5,0 x 63,0 x 395,0
585,0 130,0 1,37 C.5,0 x 63,0 x 585,0

 Sprężyny naciskowe stalowe

d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

4,5

22,5

37,5 25,0 87,29 CI.4,5 x 22,5 x 37,5
54,5 34,9 55,55 CI.4,5 x 22,5 x 54,5
79,5 49,3 17,3 27,7 1087,10 35,94 CI.4,5 x 22,5 x 79,5

115,0 70,5 24,44 CI.4,5 x 22,5 x 115,0
165,0 99,2 16,51 CI.4,5 x 22,5 x 165,0

28,5

46,0 26,1 42,95 CI.4,5 x 28,5 x 46,0 
67,5 36,2 27,33 CI.4,5 x 28,5 x 67,5

100,0 51,6 23,0 34,0 856,80 17,69 CI.4,5 x 28,5 x 100,0
145,0 73,8 12,03 CI.4,5 x 28,5 x 145,0 
207,5 102,1 8,13 CI.4,5 x 28,5 x 207,5

36,0

59,0 27,2 21,31 CI.4,5 x 36,0 x 59,0
87,5 37,5 13,56 CI.4,5 x 36,0 x 87,5

130,0 52,7 30,5 41,5 678,70 8,77 CI.4,5 x 36,0 x 130,0
187,5 73,8 5,97 CI.4,5 x 36,0 x 187,5
275,0 106,7 4,03 CI.4,5 x 36,0 x 275,0

45,0

78,0 28,2 10,91 CI.4,5 x 45,0 x 78,0
117,5 39,3 6,94 CI.4,5 x 45,0 x 117,5
177,5 56,6 38,5 51,5 543,10 4,49 CI.4,5 x 45,0 x 177,5
257,5 79,7 3,06 CI.4,5 x 45,0 x 257,5
375,0 111,9 2,06 CI.4,5 x 45,0 x 375,0

56,5

110,5 32,1 5,51 CI.4,5 x 56,5 x 110,5
165,0 41,8 3,51 CI.4,5 x 56,5 x 165,0
255,5 65,0 50,0 63,0 432,30 2,27 CI.4,5 x 56,5 x 255,5
365,0 84,9 1,54 CI.4,5 x 56,5 x 365,0
537,5 123,0 1,04 CI.4,5 x 56,5 x 537,5

5,0

25,0

41,0 27,6 97,21 CI.5,0 x 25,0 x 41,0
60,0 38,5 61,68 CI.5,0 x 25,0 x 60,0
87,5 54,9 19,3 30,7 1307,03 39,87 CI.5,0 x 25,0 x 87,5

125,0 76,7 27,15 CI.5,0 x 25,0 x 125,0
180,0 109,0 18,30 CI.5,0 x 25,0 x 180,0

32,0

51,0 28,7 46,16 CI.5,0 x 32,0 x 51,0
75,0 40,2 29,40 CI.5,0 x 32,0 x 75,0

110,0 57,5 26,0 38,0 1021,12 19,03 CI.5,0 x 32,0 x 110,0
160,0 80,5 12,90 CI.5,0 x 32,0 x 160,0
230,0 115,0 8,74 CI.5,0 x 32,0 x 230,0

40,0

64,0 29,6 23,61 CI.5,0 x 40,0 x 64,0
95,5 41,1 15,03 CI.5,0 x 40,0 x 95,5

140,0 58,4 34,0 46,0 816,90 9,72 CI.5,0 x 40,0 x 140,0
205,0 81,4 6,61 CI.5,0 x 40,0 x 205,0
300,0 116,0 4,46 CI.5,0 x 40,0 x 300,0

50,0

85,0 30,9 12,09 CI.5,0 x 50,0 x 85,0
130,0 43,2 7,71 CI.5,0 x 50,0  x 130,0
195,0 61,6 43,0 57,0 653,51 4,98 CI.5,0 x 50,0 x 195,0
280,0 86,1 3,39 CI.5,0 x 50,0 x 280,0
410,0 123,0 2,29 CI.5,0 x 50,0 x 410,0

63,0

120,0 32,3 6,06 CI.5,0 x 63,0 x 120,0
180,0 45,3 3,86 CI.5,0 x 63,0 x 180,0
275,0 64,8 56,0 70,0 518,73 2,49 CI.5,0 x 63,0 x 275,0
395,0 90,8 1,69 CI.5,0 x 63,0 x 395,0
585,0 130,0 1,14 CI.5,0 x 63,0 x 585,0

 Sprężyny naciskowe nierdzewne



3332

d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

6,3

32,0

50,0 33,5 139,93 C.6,3 x 32,0 x 50,0
75,0 49,0 89,05 C.6,3 x 32,0 x 75,0

110,0 69,8 24,7 39,3 2315,20 57,62 C.6,3 x 32,0 x 110,0
155,0 95,9 39,18 C.6,3 x 32,0 x 155,0
225,0 137,5 26,47 C.6,3 x 32,0 x 225,0

40,0

60,0 34,1 71,64 C.6,3 x 40,0 x 60,0
90,0 49,3 45,59 C.6,3 x 40,0 x 90,0

135,0 72,2 32,6 47,4 1854,10 29,50 C.6,3 x 40,0 x 135,0
195,0 102,6 20,06 C.6,3 x 40,0 x 195,0
280,0 143,2 13,55 C.6,3 x 40,0 x 280,0

50,0

80,0 39,6 36,68 C.6,3 x 50,0 x 80,0
115,0 51,5 23,34 C.6,3 x 50,0 x 115,0
175,0 76,9 42,4 57,6 1481,30 15,10 C.6,3 x 50,0 x 175,0
250,0 105,8 10,27 C.6,3 x 50,0 x 250,0
365,0 151,5 6,94 C.6,3 x 50,0 x 365,0

63,0

105,0 40,8 18,34 C.6,3 x 63,0 x 105,0 
155,0 54,1 11,67 C.6,3 x 63,0 x 155,0 
235,0 79,1 54,4 71,6 1177,20 7,55 C.6,3 x 63,0 x 235,0 
340,0 110,7 5,13 C.6,3 x 63,0 x 340,0
500,0 160,7 3,47 C.6,3 x 63,0 x 500,0

80,0

145,0 40,9 8,96 C.6,3 x 80,0 x 145,0
220,0 56,5 5,70 C.6,3 x 80,0 x 220,0
335,0 82,3 71,2 88,8 932,00 3,69 C.6,3 x 80,0 x 335,0
490,0 118,3 2,51 C.6,3 x 80,0 x 490,0
720,0 169,9 1,69 C.6,3 x 80,0 x 720,0

8,0

40,0

65,0 46,0 186,29 C.8,0 x 40,0 x 65,0
90,0 60,2 118,55 C.8,0 x 40,0 x 90,0

135,0 89,0 30,5 49,3 3531,60 76,71 C.8,0 x 40,0 x 135,0
190,0 122,3 52,16 C.8,0 x 40,0 x 190,0
275,0 174,8 35,24 C.8,0 x 40,0 x 275,0

50,0

75,0 45,4 95,38 C.8,0 x 50,0 x 75,0
110,0 63,5 60,70 C.8,0 x 50,0 x 110,0
160,0 88,1 40,4 59,6 2825,30 39,27 C.8,0 x 50,0 x 160,0
230,0 124,2 26,71 C.8,0 x 50,0 x 230,0
335,0 178,4 18,04 C.8,0 x 50,0 x 335,0

63,0

95,0 48,1 47,68 C.8,0 x 63,0 x 95,0
140,0 66,3 30,34 C.8,0 x 63,0 x 140,0
205,0 91,1 52,4 73,6 2236,70 19,63 C.8,0 x 63,0 x 205,0
300,0 132,5 13,35 C.8,0 x 63,0 x 300,0
435,0 187,0 9,02 C.8,0 x 63,0 x 435,0

80,0

125,0 49,2 23,29 C.8,0 x 80,0 x 125,0
180,0 60,8 14,82 C.8,0 x 80,0 x 180,0
285,0 100,8 69,2 90,8 1765,80 9,59 C.8,0 x 80,0 x 285,0
410,0 139,2 6,52 C.8,0 x 80,0 x 410,0
600,0 199,2 4,41 C.8,0 x 80,0 x 600,0

100,0

170,0 51,5 11,92 C.8,0 x 100,0 x 170,0
260,0 73,8 7,59 C.8,0 x 100,0 x 260,0
390,0 102,2 89,0 111,0 1412,60 4,91 C.8,0 x 100,0 x 390,0
570,0 146,8 3,34 C.8,0 x 100,0 x 570,0
835,0 208,7 2,26 C.8,0 x 100,0 x 835,0

 Sprężyny naciskowe stalowe

d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

6,3

32,0

50,0 33,5 116,56 CI.6,3 x 32,0 x 50,0
75,0 49,0 74,18 CI.6,3 x 32,0 x 75,0

110,0 69,8 24,7 39,3 1928,50 48,00 CI.6,3 x 32,0 x 110,0
155,0 95,9 32,64 CI.6,3 x 32,0 x 155,0
225,0 137,5 22,05 CI.6,3 x 32,0 x 225,0

40,0

60,0 34,1 59,68 CI.6,3 x 40,0 x 60,0
90,0 49,3 37,98 CI.6,3 x 40,0 x 90,0

135,0 72,2 32,6 47,4 1544,50 24,57 CI.6,3 x 40,0 x 135,0
195,0 102,6 16,71 CI.6,3 x 40,0 x 195,0
280,0 143,2 11,29 CI.6,3 x 40,0 x 280,0

50,0

80,0 39,6 30,56 CI.6,3 x 50,0 x 80,0
115,0 51,5 19,44 CI.6,3 x 50,0 x 115,0
175,0 76,9 42,4 57,6 1233,90 12,58 CI.6,3 x 50,0 x 175,0
250,0 105,8 8,56 CI.6,3 x 50,0 x 250,0
365,0 151,5 5,78 CI.6,3 x 50,0 x 365,0

63,0

105,0 40,8 15,28 CI.6,3 x 63,0 x 105,0
155,0 54,1 9,72 CI.6,3 x 63,0 x 155,0
235,0 79,1 54,4 71,6 980,60 6,29 CI.6,3 x 63,0 x 235,0
340,0 110,7 4,28 CI.6,3 x 63,0 x 340,0
500,0 160,7 2,89 CI.6,3 x 63,0 x 500,0

80,0

145,0 40,9 7,46 CI.6,3 x 80,0 x 145,0
220,0 56,5 4,75 CI.6,3 x 80,0 x 220,0
335,0 82,3 71,2 88,8 776,30 3,07 CI.6,3 x 80,0 x 335,0
490,0 118,3 2,09 CI.6,3 x 80,0 x 490,0
720,0 169,9 1,41 CI.6,3 x 80,0 x 720,0

8,0

40,0

65,0 46,0 155,18 CI.8,0 x 40,0 x 65,0
90,0 60,2 98,75 CI.8,0 x 40,0 x 90,0

135,0 89,0 30,5 49,3 2941,80 63,90 CI.8,0 x 40,0 x 135,0
190,0 122,3 43,45 CI.8,0 x 40,0 x 190,0
275,0 174,8 29,36 CI.8,0 x 40,0 x 275,0

50,0

75,0 45,4 79,45 CI.8,0 x 50,0 x 75,0
110,0 63,5 50,56 CI.8,0 x 50,0 x 110,0
160,0 88,1 40,4 59,6 2353,50 32,71 CI.8,0 x 50,0 x 160,0
230,0 124,2 22,25 CI.8,0 x 50,0 x 230,0
335,0 178,4 15,03 CI.8,0 x 50,0 x 335,0

63,0

95,0 48,1 39,72 CI.8,0 x 63,0 x 95,0
140,0 66,3 25,27 CI.8,0 x 63,0 x 140,0
205,0 91,1 52,4 73,6 1863,20 16,35 CI.8,0 x 63,0 x 205,0
300,0 132,5 11,12 CI.8,0 x 63,0 x 300,0
435,0 187,0 7,51 CI.8,0 x 63,0 x 435,0

80,0

125,0 49,2 19,40 CI.8,0 x 80,0 x 125,0
180,0 60,8 12,34 CI.8,0 x 80,0 x 180,0
285,0 100,8 69,2 90,8 1470,90 7,99 CI.8,0 x 80,0 x 285,0
410,0 139,2 5,43 CI.8,0 x 80,0 x 410,0
600,0 199,2 3,67 CI.8,0 x 80,0 x 600,0

100,0

170,0 51,5 9,93 CI.8,0 x 100,0 x 170,0
260,0 73,8 6,32 CI.8,0 x 100,0 x 260,0
390,0 102,2 89,0 111,0 1176,70 4,09 CI.8,0 x 100,0 x 390,0
570,0 146,8 2,78 CI.8,0 x 100,0 x 570,0
835,0 208,7 1,88 CI.8,0 x 100,0 x 835,0

 Sprężyny naciskowe nierdzewne
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d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

10,0

50,0

75,0 52,7 232,86 C.10,0 x 50,0 x 75,0
110,0 74,9 148,18 C.10,0 x 50,0 x 110,0
165,0 110,8 38,5 61,5 5199,30 95,88 C.10,0 x 50,0 x 165,0
230,0 150,3 65,20 C.10,0 x 50,0 x 230,0
335,0 217,0 44,05 C.10,0 x 50,0 x 335,0

63,0

96,0 60,6 116,41 C.10,0 x 63,0 x 96,0
135,0 79,4 74,08 C.10,0 x 63,0 x 135,0
200,0 114,0 51,1 74,9 4120,20 47,93 C.10,0 x 63,0 x 200,0
285,0 158,6 32,59 C.10,0 x 63,0 x 285,0
410,0 222,9 22,02 C.10,0 x 63,0 x 410,0

80,0

115,0 57,9 56,85 C.10,0 x 80,0 x 115,0
175,0 85,2 36,18 C.10,0 x 80,0 x 175,0
255,0 116,3 67,1 92,9 3247,10 23,41 C.10,0 x 80,0 x 255,0
370,0 166,0 15,92 C.10,0 x 80,0 x 370,0
540,0 238,1 10,76 C.10,0 x 80,0 x 540,0

100,0

150,0 60,7 29,11 C.10,0 x 100,0 x 150,0
230,0 89,7 18,52 C.10,0 x 100,0 x 230,0
345,0 128,1 86,9 113,1 2599,70 11,99 C.10,0 x 100,0 x 345,0
500,0 181,0 8,15 C.10,0 x 100,0 x 500,0
730,0 257,9 5,51 C.10,0 x 100,0 x 730,0

125,0

205,0 65,4 14,90 C.10,0 x 125,0 x 205,0
315,0 95,7 9,48 C.10,0 x 125,0 x 315,0
475,0 136,1 111,0 139,0 2079,70 6,14 C.10,0 x 125,0 x 475,0
690,0 191,6 4,17 C.10,0 x 125,0 x 690,0

1015,0 277,4 2,82 C.10,0 x 125,0 x 1015,0

 Sprężyny naciskowe stalowe

d Dm Lo Ln t T Fn (N) c N/mm Referencja

10,0

50,0

75,0 52,7 193,97 CI.10,0 x 50,0 x 75,0
110,0 74,9 123,44 CI.10,0 x 50,0 x 110,0
165,0 110,8 38,5 61,5 4331,00 79,87 CI.10,0 x 50,0 x 165,0
230,0 150,3 54,31 CI.10,0 x 50,0 x 230,0
335,0 217,0 36,70 CI.10,0 x 50,0 x 335,0

63,0

96,0 60,6 96,97 CI.10,0 x 63,0 x 96,0
135,0 79,4 61,71 CI.10,0 x 63,0 x 135,0
200,0 114,0 51,1 74,9 3432,10 39,93 CI.10,0 x 63,0 x 200,0
285,0 158,6 27,15 CI.10,0 x 63,0 x 285,0
410,0 222,9 18,35 CI.10,0 x 63,0 x 410,0

80,0

115,0 57,9 47,36 CI.10,0 x 80,0 x 115,0
175,0 85,2 30,14 CI.10,0 x 80,0 x 175,0
255,0 116,3 67,1 92,9 2704,80 19,50 CI.10,0 x 80,0 x 255,0
370,0 166,0 13,26 CI.10,0 x 80,0 x 370,0
540,0 238,1 8,96 CI.10,0 x 80,0 x 540,0

100,0

150,0 60,7 24,25 CI.10,0 x 100,0 x 150,0
230,0 89,7 15,43 CI.10,0 x 100,0 x 230,0
345,0 128,1 86,9 113,1 2165,50 9,98 CI.10,0 x 100,0 x 345,0
500,0 181,0 6,79 CI.10,0 x 100,0 x 500,0
730,0 257,9 4,59 CI.10,0 x 100,0x 730,0

125,0

205,0 65,4 12,41 CI.10,0 x 125,0 x 205,0
315,0 95,7 7,90 CI.10,0 x 125,0 x 315,0
475,0 136,1 111,0 139,0 1732,40 5,11 CI.10,0 x 125,0 x 475,0
690,0 191,6 3,48 CI.10,0 x 125,0 x 690,0

1015,0 277,4 2,35 CI.10,0 x 125,0 x 1015,0

 Sprężyny naciskowe nierdzewne
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d Dm Lo

0,4 2,0 
3,2

1,000

1,000

0,5 3,2 
4,0

1,000

1,000

0,6 4,0 
5,0

1,000

1,000

0,7 4,5 
5,2

1,000

1,000

0,8 5,0 
6,3

1,000

1,000

0,9 5,5 
7,0

1,000

1,000

1,0 6,3 
8,0

1,000

1,000

1,3 8,0 
10,0

1,000

1,000

1,4 9,0 
11,0

1,000

1,000

1,6 10,0 
12,5

1,000

1,000

1,8 11,5 
14,5

1,000

1,000

 Długie sprężyny naciskowe stalowe
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Sprężyny 
naciągowe



4140

Sprężyny naciągowe – często  stosowane, działają na siły rozciągające a ich zadaniem jest przyciąganie 
do siebie elementów, utrzymując je w stałym położeniu. 

Sprężyny naciągowe wyposażone są w charakterystyczne uchwyty na końcach, które umożliwiają 
zaczepienie na nich innego elementu – łańcucha, konstrukcji, łącznika czy haka. Zaczepy mogą mieć 
różną budowę I położenie co prezentują poniższe rysunki. (zaczep angielski, niemiecki lub hak o różnej 
długości). Zastosowanie maja tez haki wpuszczane – obrotowe, gwintowe I innego typu.
Ważnymi cechami sprężyn jest trwałość i wytrzymałość, które uzależnione są przede wszystkim od 
rodzaju materiału, z jakiego je wykonano. 

Aby zapobiec odkształcaniu sprężyn, stosujemy do ich wytwarzania specjalne odmiany stali w tym|:
  
- drut sprężynowy patentowany wg EN 10270-1 (DIN 17223) goły lub ocynkowany
- drut sprężynowy nierdzewny wg EN 10270-3 (DIN 17224) (Kos, SANDVIK 12R10, GARBA), kwasoodporny.
Mamy możliwość wykonania pokrycia ocynkiem galwanicznym lub malowania proszkowego sprężyn. 

Na życzenie klienta wykonamy każdy rodzaj sprężyny z poza katalogu z dowolnie dobranymi parametrami.

 Sprężyny naciągowe

Opis parametrów:

d  -  grubość drutu z jakiego jest wykonana sprężyna
Dm = Dp  - średnica podziałowa sprężyny,  
Dz – średnica zewnętrzna, 
Dw - średnica wewnętrzna
Lo  -  długość sprężyny w stanie swobodnym
L = Lm  -  długość uzwojenia czynnego (roboczego) 
Ln  -  długość sprężyny przy działaniu siły Fn
Fn  -  siła jaka działa na sprężynę w N
c  -  sztywność sprężyny wyrażona w N/mm
z  -  ilość zwojów całkowitych
zc  -  ilość zwojów czynnych 



4342

d Dm Lo fn Fn (N) c N/mm Referencja

0,5

2,0
7,9 1,71 7,98 E.0,5 x 2,0 x 7,9

10,9 2,74 16,1 4,98 E.0,5 x 2,0 x 10,9
15,4 4,28 3,19 E.0,5 x 2,0 x 15,4

3,0

9,5 4,32 2,35 E.0,5 x 3,0 x 9,5
12,5 6,91 1,47 E.0,5 x 3,0 x 12,5
17,0 10,80 12,0 0,94 E.0,5 x 3,0 x 17,0
24,5 17,30 0,59 E.0,5 x 3,0 x 24,5

290,0 210,00 0,05 E.0,5 x 3,0 x 290,0

5,0

12,7 13,10 0,51 E.0,5 x 5,0 x 12,7
15,7 20,90 0,31 E.0,5 x 5,0 x 15,7
20,2 32,70 7,8 0,21 E.0,5 x 5,0 x 20,2
27,7 52,30 0,13 E.0,5 x 5,0 x 27,7
37,7 78,40 0,09 E.0,5 x 5,0 x 37,7

0,55

2,25
8,8 1,98 8,18 E.0,55 x 2,25 x 8,8

12,1 3,17 19,0 5,11 E.0,55 x 2,25 x 12,1
17,0 4,96 3,27 E.0,55 x 2,25 x 17,0

2,95

9,9 3,68 3,63 E.0,55 x 2,95 x 9,9
13,2 5,89 15,7 2,27 E.0,55 x 2,95 x 13,2
18,1 9,20 1,45 E.0,55 x 2,95 x 18,1
26,4 14,70 0,90 E.0,55 x 2,95 x 26,4

5,45

13,9 14,10 0,58 E.0,55 x 5,45 x 13,9
17,2 22,50 0,36 E.0,55 x 5,45 x 17,2
22,1 35,10 9,5 0,23 E.0,55 x 5,45 x 22,1
30,4 56,20 0,15 E.0,55 x 5,45 x 30,4
41,4 84,30 0,10 E.0,55 x 5,45 x 41,4

0,63

2,37
9,7 1,85 12,10 E.0,63 x 2,37 x 9,7

13,5 2,96 26,2 7,51 E.0,63 x 2,37 x 13,5
19,2 4,62 4,81 E.0,63 x 2,37 x 19,2

3,87

12,1 5,65 2,77 E.0,63 x 3,87 x 12,1
15,9 9,04 18,3 1,73 E.0,63 x 3,87 x 15,9
21,6 14,10 1,11 E.0,63 x 3,87 x 21,6
31,0 22,60 0,70 E.0,63 x 3,87 x 31,0

6,37

16,1 16,60 0,62 E.0,63 x 6,37 x 16,1
19,9 26,60 0,39 E.0,63 x 6,37 x 19,9
25,6 41,60 12,2 0,25 E.0,63 x 6,37 x 25,6
35,0 66,50 0,16 E.0,63 x 6,37 x 35,0
47,6 99,70 0,11 E.0,63 x 6,37 x 47,6

0,7

2,8
11,1 2,36 11,10 E.0,7 x 2,8 x 11,1
15,3 3,78 30,7 6,95 E.0,7 x 2,8 x 15,3
21,6 5,90 4,44 E.0,7 x 2,8 x 21,6

4,3

13,5 6,25 3,07 E.0,7 x 4,3 x 13,5
17,7 10,00 1,92 E.0,7 x 4,3 x 17,7
24,0 15,60 22,6 1,23 E.0,7 x 4,3 x 24,0
34,5 25,00 0,77 E.0,7 x 4,3 x 34,5

6,8

17,5 16,90 0,78 E.0,7 x 6,8 x 17,5
21,7 27,00 0,49 E.0,7 x 6,8 x 21,7
28,0 42,20 15,4 0,31 E.0,7 x 6,8 x 28,0
38,5 67,50 0,20 E.0,7 x 6,8 x 38,5
52,5 101,00 0,13 E.0,7 x 6,8 x 52,5

 Sprężyny naciągowe stalowe

d Dm Lo fn Fn (N) c N/mm Referencja

0,5

2,0
7,9 1,71 6,65 EI.0,5 x 2,0 x 7,9

10,9 2,74 13,4 4,15 EI.0,5 x 2,0 x 10,9
15,4 4,28 2,66 EI.0,5 x 2,0 x 15,4

3,0

9,5 4,32 1,96 EI.0,5 x 3,0 x 9,5
12,5 6,91 1,22 EI.0,5 x 3,0 x 12,5
17,0 10,80 10,0 0,78 EI.0,5 x 3,0 x 17,0
24,5 17,30 0,49 EI.0,5 x 3,0 x 24,5

290,0 210,00 0,04 EI.0,5 x 3,0 x 290,0

5,0

12,7 13,10 0,42 EI.0,5 x 5,0 x 12,7
15,7 20,90 0,26 EI.0,5 x 5,0 x 15,7
20,2 32,70 6,5 0,17 EI.0,5 x 5,0 x 20,2
27,7 52,30 0,11 EI.0,5 x 5,0 x 27,7
37,7 78,40 0,07 EI.0,5 x 5,0 x 37,7

0,55

2,25
8,8 1,98 6,81 EI.0,55 x 2,25 x 8,8

12,1 3,17 15,8 4,26 EI.0,55 x 2,25 x 12,1
17,0 4,96 2,72 EI.0,55 x 2,25 x 17,0

2,95

9,9 3,68 3,02 EI.0,55 x 2,95 x 9,9
13,2 5,89 13,1 1,89 EI.0,55 x 2,95 x 13,2
18,1 9,20 1,21 EI.0,55 x 2,95 x 18,1
26,4 14,70 0,75 EI.0,55 x 2,95 x 26,4

5,45

13,9 14,10 0,48 EI.0,55 x 5,45 x 13,9
17,2 22,50 0,30 EI.0,55 x 5,45 x 17,2
22,1 35,10 7,9 0,19 EI.0,55 x 5,45 x 22,1
30,4 56,20 0,12 EI.0,55 x 5,45 x 30,4
41,4 84,30 0,08 EI.0,55 x 5,45 x 41,4

0,63

2,37
9,7 1,85 10,08 EI.0,63 x 2,37 x 9,7

13,5 2,96 21,8 6,26 EI.0,63 x 2,37 x 13,5
19,2 4,62 4,01 EI.0,63 x 2,37 x 19,2

3,87

12,1 5,65 2,31 EI.0,63 x 3,87 x 12,1
15,9 9,04 15,2 1,44 EI.0,63 x 3,87 x 15,9
21,6 14,10 0,92 EI.0,63 x 3,87 x 21,6
31,0 22,60 0,58 EI.0,63 x 3,87 x 31,0

6,37

16,1 16,60 0,52 EI.0,63 x 6,37 x 16,1
19,9 26,60 0,32 EI.0,63 x 6,37 x 19,9
25,6 41,60 10,2 0,21 EI.0,63 x 6,37 x 25,6
35,0 66,50 0,13 EI.0,63 x 6,37 x 35,0
47,6 99,70 0,09 EI.0,63 x 6,37 x 47,6

0,7

2,8
11,1 2,36 9,25 EI.0,7 x 2,8 x 11,1
15,3 3,78 25,6 5,79 EI.0,7 x 2,8 x 15,3
21,6 5,90 3,70 EI.0,7 x 2,8 x 21,6

4,3

13,5 6,25 2,56 EI.0,7 x 4,3 x 13,5
17,7 10,00 18,8 1,60 EI.0,7 x 4,3 x 17,7
24,0 15,60 1,02 EI.0,7 x 4,3 x 24,0
34,5 25,00 0,64 EI.0,7 x 4,3 x 34,5

6,8

17,5 16,90 0,65 EI.0,7 x 6,8 x 17,5
21,7 27,00 0,41 EI.0,7 x 6,8 x 21,7
28,0 42,20 12,8 0,26 EI.0,7 x 6,8 x 28,0
38,5 67,50 0,17 EI.0,7 x 6,8 x 38,5
52,5 101,00 0,11 EI.0,7 x 6,8 x 52,5

 Sprężyny naciągowe nierdzewne
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d Dm Lo fn Fn (N) c N/mm Referencja

0,8

3,2
12,6 2,66 12,70 E.0,8 x 3,2 x 12,6
17,4 4,26 39,9 8,00 E.0,8 x 3,2 x 17,4
24,6 6,66 5,10 E.0,8 x 3,2 x 24,6

4,7

15,0 6,40 4,00 E.0,8 x 4,7 x 15,0
19,8 10,20 2,50 E.0,8 x 4,7 x 19,8
27,0 16,00 30,2 1,60 E.0,8 x 4,7 x 27,0
39,0 25,60 1,00 E.0,8 x 4,7 x 39,0

290,0 225,00 0,11 E.0,8 x 4,7 x 290,0

8,2

20,6 21,40 0,76 E.0,8 x 8,2 x 20,6
25,4 34,30 0,47 E.0,8 x 8,2 x 25,4
32,6 53,50 19,0 0,30 E.0,8 x 8,2 x 32,6
44,6 85,60 0,19 E.0,8 x 8,2 x 44,6
60,6 128,00 0,13 E.0,8 x 8,2 x 60,6

0,9

3,6
14,2 2,95 14,30 E.0,9 x 3,6 x 14,2
19,6 4,72 49,7 8,96 E.0,9 x 3,6 x 19,6
27,7 7,38 5,73 E.0,9 x 3,6 x 27,7

5,4

17,1 7,43 4,23 E.0,9 x 5,4 x 17,1
22,5 11,90 37,1 2,65 E.0,9 x 5,4 x 22,5
30,6 18,60 1,70 E.0,9 x 5,4 x 30,6
44,1 29,70 1,06 E.0,9 x 5,4 x 44,1

9,1

23,0 23,10 0,88 E.0,9 x 9,1 x 23,0
28,4 36,90 0,55 E.0,9 x 9,1 x 28,4
36,5 57,60 24,0 0,35 E.0,9 x 9,1 x 36,5
50,0 92,20 0,23 E.0,9 x 9,1 x 50,0
68,0 138,00 0,15 E.0,9 x 9,1 x 68,0

1,0

4,0
15,8 3,25 15,90 E.1,0 x 4,0 x 15,8 
21,8 5,20 60,8 9,90 E.1,0 x 4,0 x 21,8
30,8 8,12 6,37 E.1,0 x 4,0 x 30,8

6,0

19,0 8,17 4,71 E.1,0 x 6,0 x 19,0
25,0 13,10 2,94 E.1,0 x 6,0 x 25,0
34,0 20,40 45,3 1,83 E.1,0 x 6,0 x 34,0
49,0 32,70 1,18 E.1,0 x 6,0 x 49,0

290,0 220,00 0,18 E.1,0 x 6,0 x 290,0

10,0

25,4 24,80 1,02 E.1,0 x 10,0 x 25,4
31,4 39,60 0,64 E.1,0 x 10,0 x 31,4
40,4 61,90 29,6 0,41 E.1,0 x 10,0 x 40,4
55,4 99,00 0,26 E.1,0 x 10,0 x 55,4
75,4 149,00 0,17 E.1,0 x 10,0 x 75,4

1,1

4,4
17,4 3,54 17,50 E.1,1 x 4,4 x 17,4
24,0 5,66 72,8 11,00 E.1,1 x 4,4 x 24,0
33,9 8,84 7,00 E.1,1 x 4,4 x 33,9

6,4

20,6 8,30 5,69 E.1,1 x 6,4 x 20,6
27,2 13,30 55,5 3,55 E.1,1 x 6,4 x 27,2
37,1 20,80 2,28 E.1,1 x 6,4 x 37,1
53,6 33,20 1,42 E.1,1 x 6,4 x 53,6

10,9

27,8 26,40 1,15 E.1,1 x 10,9 x 27,8
34,4 42,30 0,72 E.1,1 x 10,9 x 34,4
44,3 66,10 35,8 0,46 E.1,1 x 10,9 x 44,3
60,8 106,00 0,28 E.1,1 x 10,9 x 60,8
82,8 159,00 0,20 E.1,1 x 10,9 x 82,8

 Sprężyny naciągowe stalowe

d Dm Lo fn Fn (N) c N/mm Referencja

0,8

3,2
12,6 2,66 10,58 EI.0,8 x 3,2 x 12,6
17,4 4,26 33,2 6,66 EI.0,8 x 3,2 x 17,4
24,6 6,66 4,25 EI.0,8 x 3,2 x 24,6

4,7

15,0 6,40 3,33 EI.0,8 x 4,7 x 15,0
19,8 10,20 2,08 EI.0,8 x 4,7 x 19,8
27,0 16,00 25,2 1,33 EI.0,8 x 4,7 x 27,0
39,0 25,60 0,83 EI.0,8 x 4,7 x 39,0

290,0 225,00 0,09 EI.0,8 x 4,7 x 290,0

8,2

20,6 21,40 0,63 EI.0,8 x 8,2 x 20,6
25,4 34,30 0,39 EI.0,8 x 8,2 x 25,4
32,6 53,50 15,8 0,25 EI.0,8 x 8,2 x 32,6
44,6 85,60 0,16 EI.0,8 x 8,2 x 44,6
60,6 128,00 0,11 EI.0,8 x 8,2 x 60,6

0,9

3,6
14,2 2,95 11,91 EI.0,9 x 3,6 x 14,2
19,6 4,72 41,4 7,46 EI.0,9 x 3,6 x 19,6
27,7 7,38 4,77 EI.0,9 x 3,6 x 27,7

5,4

17,1 7,43 3,52 EI.0,9 x 5,4 x 17,1
22,5 11,90 30,9 2,21 EI.0,9 x 5,4 x 22,5
30,6 18,60 1,42 EI.0,9 x 5,4 x 30,6
44,1 29,70 0,88 EI.0,9 x 5,4 x 44,1

9,1

23,0 23,10 0,73 EI.0,9 x 9,1 x 23,0
28,4 36,90 0,46 EI.0,9 x 9,1 x 28,4
36,5 57,60 20,0 0,29 EI.0,9 x 9,1 x 36,5
50,0 92,20 0,19 EI.0,9 x 9,1 x 50,0
68,0 138,00 0,12 EI.0,9 x 9,1 x 68,0

1,0

4,0
15,8 3,25 13,24 EI.1,0 x 4,0 x 15,8
21,8 5,20 50,6 8,25 EI.1,0 x 4,0 x 21,8
30,8 8,12 5,31 EI.1,0 x 4,0 x 30,8

6,0

19,0 8,17 3,92 EI.1,0 x 6,0 x 19,0
25,0 13,10 2,45 EI.1,0 x 6,0 x 25,0
34,0 20,40 37,7 1,52 EI.1,0 x 6,0 x 34,0
49,0 32,70 0,98 EI.1,0 x 6,0 x 49,0

290,0 220,00 0,15 EI.1,0 x 6,0 x 290,0

10,0

25,4 24,80 0,85 EI.1,0 x 10,0 x 25,4
31,4 39,60 0,53 EI.1,0 x 10,0 x 31,4
40,4 61,90 24,6 0,34 EI.1,0 x 10,0 x 40,4
55,4 99,00 0,22 EI.1,0 x 10,0 x 55,4
75,4 149,00 0,14 EI.1,0 x 10,0 x 75,4

1,1

4,4
17,4 3,54 14,58 EI.1,1 x 4,4 x 17,4
24,0 5,66 60,6 9,16 EI.1,1 x 4,4 x 24,0
33,9 8,84 5,83 EI.1,1 x 4,4 x 33,9

6,4

20,6 8,30 4,74 EI.1,1 x 6,4 x 20,6
27,2 13,30 46,2 2,96 EI.1,1 x 6,4 x 27,2
37,1 20,80 1,90 EI.1,1 x 6,4 x 37,1
53,6 33,20 1,18 EI.1,1 x 6,4 x 53,6

10,9

27,8 26,40 0,96 EI.1,1 x 10,9 x 27,8
34,4 42,30 0,63 EI.1,1 x 10,9 x 34,4
44,3 66,10 29,8 0,38 EI.1,1 x 10,9 x 44,3
60,8 106,00 0,23 EI.1,1 x 10,9 x 60,8
82,8 159,00 0,17 EI.1,1 x 10,9 x 82,8

 Sprężyny naciągowe nierdzewne



4746

d Dm Lo fn Fn (N) c N/mm Referencja

1,2

4,8
19,0 3,80 19,10 E.1,2 x 4,8 x 19,0
26,2 6,08 85,3 12,00 E.1,2 x 4,8 x 26,2
37,0 9,50 7,63 E.1,2 x 4,8 x 37,0

7,3

23,0 9,85 5,43 E.1,2 x 7,3 x 23,0
30,2 15,80 3,39 E.1,2 x 7,3 x 30,2
41,0 24,60 62,8 2,17 E.1,2 x 7,3 x 41,0
59,0 39,60 1,35 E.1,2 x 7,3 x 59,0

290,0 225,00 0,24 E.1,2 x 7,3 x 290,0

11,8

30,2 27,90 1,28 E.1,2 x 11,8 x 30,2
37,4 44,70 0,80 E.1,2 x 11,8 x 37,4
48,2 69,80 42,2 0,51 E.1,2 x 11,8 x 48,2
66,2 112,00 0,32 E.1,2 x 11,8 x 66,2
90,2 168,00 0,21 E.1,2 x 11,8 x 90,2

1,4

5,6
22,1 4,36 22,30 E.1,4 x 5,6 x 22,1
30,5 6,98 114,0 13,90 E.1,4 x 5,6 x 30,5
43,1 10,90 8,91 E.1,4 x 5,6 x 43,1

8,6

26,9 11,60 6,14 E.1,4 x 8,6 x 26,9
35,3 18,50 3,83 E.1,4 x 8,6 x 35,3
47,9 28,90 83,6 2,46 E.1,4 x 8,6 x 47,9
68,9 46,20 1,54 E.1,4 x 8,6 x 68,9

290,0 220,00 0,32 E.1,4 x 8,6 x 290,0

13,6

34,9 31,20 1,55 E.1,4 x 13,6 x 34,9
43,3 50,00 0,97 E.1,4 x 13,6 x 43,3
55,9 78,10 57,1 0,62 E.1,4 x 13,6 x 55,9
76,9 125,00 0,39 E.1,4 x 13,6 x 76,9

105,0 187,00 0,26 E.1,4 x 13,6 x 105,0

1,5

6,0
23,7 3,90 23,88 E.1,5 x 6,0 x 23,7
32,7 6,20 109,0 14,92 E.1,5 x 6,0 x 32,7
46,2 9,70 9,55 E.1,5 x 6,0 x 46,2

9,0

28,5 9,70 7,07 E.1,5 x 9,0 x 28,5
37,5 15,60 81,0 4,42 E.1,5 x 9,0 x 37,5
51,0 24,30 2,83 E.1,5 x 9,0 x 51,0
73,5 38,90 1,77 E.1,5 x 9,0 x 73,5

14,5

37,3 27,50 1,69 E.1,5 x 14,5 x 37,3
46,3 44,10 1,06 E.1,5 x 14,5 x 46,3
59,8 68,80 54,8 0,68 E.1,5 x 14,5 x 59,8
82,3 110,10 0,42 E.1,5 x 14,5 x 82,3

112,3 165,20 0,28 E.1,5 x 14,5 x 112,3

1,6

6,4
25,3 4,88 25,40 E.1,6 x 6,4 x 25,3
34,9 7,81 146,0 15,90 E.1,6 x 6,4 x 34,9
49,3 12,20 10,20 E.1,6 x 6,4 x 49,3

9,4

30,1 11,70 8,04 E.1,6 x 9,4 x 30,1
39,7 18,70 111,0 5,02 E.1,6 x 9,4 x 39,7
54,1 29,30 3,22 E.1,6 x 9,4 x 54,1
78,1 46,80 2,01 E.1,6 x 9,4 x 78,1

15,4

39,7 34,30 1,82 E.1,6 x 15,4 x 39,7
49,3 54,80 1,14 E.1,6 x 15,4 x 49,3
63,7 85,60 74,0 0,73 E.1,6 x 15,4 x 63,7
87,7 137,00 0,46 E.1,6 x 15,4 x 87,7

120,0 205,00 0,30 E.1,6 x 15,4 x 120,0

 Sprężyny naciągowe stalowe

d Dm Lo fn Fn (N) c N/mm Referencja

1,2

4,8
19,0 3,80 15,91 EI.1,2 x 4,8 x 19,0
26,2 6,08 71,1 10,00 EI.1,2 x 4,8 x 26,2
37,0 9,50 6,36 EI.1,2 x 4,8 x 37,0

7,3

23,0 9,85 4,52 EI.1,2 x 7,3 x 23,0
30,2 15,80 2,82 EI.1,2 x 7,3 x 30,2
41,0 24,60 52,3 1,81 EI.1,2 x 7,3 x 41,0
59,0 39,60 1,12 EI.1,2 x 7,3 x 59,0

290,0 225,00 0,20 EI.1,2 x 7,3 x 290,0

11,8

30,2 27,90 1,07 EI.1,2 x 11,8 x 30,2
37,4 44,70 0,67 EI.1,2 x 11,8 x 37,4
48,2 69,80 35,2 0,42 EI.1,2 x 11,8 x 48,2
66,2 112,00 0,27 EI.1,2 x 11,8 x 66,2
90,2 168,00 0,17 EI.1,2 x 11,8 x 90,2

1,4

5,6
22,1 4,36 18,58 EI.1,4 x 5,6 x 22,1
30,5 6,98 95,0 11,58 EI.1,4 x 5,6 x 30,5
43,1 10,90 7,42 EI.1,4 x 5,6 x 43,1

8,6

26,9 11,60 5,11 EI.1,4 x 8,6 x 26,9
35,3 18,50 3,19 EI.1,4 x 8,6 x 35,3
47,9 28,90 69,6 2,05 EI.1,4 x 8,6 x 47,9
68,9 46,20 1,28 EI.1,4 x 8,6 x 68,9

290,0 220,00 0,27 EI.1,4 x 8,6 x 290,0

13,6

34,9 31,20 1,29 EI.1,4 x 13,6 x 34,9
43,3 50,00 0,81 EI1,4 x 13,6 x 43,3
55,9 78,10 47,6 0,52 EI.1,4 x 13,6 x 55,9
76,9 125,00 0,32 EI.1,4 x 13,6 x 76,9

105,0 187,00 0,22 EI.1,4 x 13,6 x 105,0

1,5

6,0
23,7 3,90 19,89 EI.1,5 x 6,0 x 23,7
32,7 6,20 90,8 12,43 EI.1,5 x 6,0 x 32,7
46,2 9,70 7,96 EI.1,5 x 6,0x 46,2

9,0

28,5 9,70 5,89 EI.1,5 x 9,0 x 28,5
37,5 15,60 67,5 3,68 EI.1,5 x 9,0 x 37,5
51,0 24,30 2,36 EI.1,5 x 9,0 x 51,0
73,5 38,90 1,47 EI.1,5 x 9,0 x 73,5

14,5

37,3 27,50 1,41 EI.1,5 x 14,5 x 37,3
46,3 44,10 0,88 EI.1,5 x 14,5 x 46,3
59,8 68,80 45,6 0,56 EI.1,5 x 14,5 x 59,8
82,3 110,10 0,35 EI.1,5 x 14,5 x 82,3

112,3 165,20 0,23 EI.1,5 x 14,5 x 112,3

1,6

6,4
25,3 4,88 21,16 EI.1,6 x 6,4 x 25,3
34,9 7,81 122,0 13,24 EI.1,6 x 6,4 x 34,9
49,3 12,20 8,50 EI.1,6 x 6,4 x 49,3

9,4

30,1 11,70 6,70 EI.1,6 x 9,4 x 30,1
39,7 18,70 92,0 4,18 EI.1,6 x 9,4 x 39,7
54,1 29,30 2,68 EI.1,6 x 9,4 x 54,1
78,1 46,80 1,67 EI.1,6 x 9,4 x 78,1

15,4

39,7 34,30 1,52 EI.1,6 x 15,4 x 39,7
49,3 54,80 0,95 EI.1,6 x 15,4 x 49,3
63,7 85,60 62,0 0,61 EI.1,6 x 15,4 x 63,7
87,7 137,00 0,38 EI.1,6 x 15,4 x 87,7

120,0 205,00 0,25 EI.1,6 x 15,4 x 120,0

 Sprężyny naciągowe nierdzewne



4948

d Dm Lo fn Fn (N) c N/mm Referencja

1,8

7,2
28,4 5,37 28,60 E.1,8 x 7,2 x 28,4
39,2 8,59 180,0 17,80 E.1,8 x 7,2 x 39,2
55,4 13,40 11,50 E.1,8 x 7,2 x 55,4

10,2

33,2 11,90 10,10 E.1,8 x 10,2 x 33,2
44,0 19,00 6,28 E.1,8 x 10,2 x 44,0
60,2 29,70 141,0 4,02 E.1,8 x 10,2 x 60,2
87,2 47,60 2,52 E.1,8 x 10,2 x 87,2

290,0 175,00 0,68 E.1,8 x 10,2 x 290,0

18,2

46,0 41,90 1,78 E.1,8 x 18,2 x 46,0
56,8 67,00 1,11 E.1,8 x 18,2 x 56,8
73,0 105,00 87,0 0,71 E.1,8 x 18,2 x 73,0

100,0 167,00 0,44 E.1,8 x 18,2 x 100,0
136,0 251,00 0,29 E.1,8 x 18,2 x 136,0

2,0

8,0
31,6 5,86 31,80 E.2,0 x 8,0 x 31,6
43,6 9,38 220,0 19,90 E.2,0 x 8,0 x 43,6
61,6 14,70 12,80 E.2,0 x 8,0 x 61,6

12,0

38,0 14,70 9,42 E.2,0 x 12,0 x 38,0
50,0 23,60 164,0 5,88 E.2,0 x 12,0 x 50,0
68,0 36,90 3,77 E.2,0 x 12,0 x 68,0
98,0 59,00 2,35 E.2,0 x 12,0 x 98,0

20,0

50,8 44,70 2,03 E.2,0 x 20,0 x 50,8
62,8 71,50 1,27 E.2,0 x 20,0 x 62,8
80,8 112,00 107,0 0,81 E.2,0 x 20,0 x 80,8

111,0 179,00 0,51 E.2,0 x 20,0 x 111,0
151,0 268,00 0,34 E.2,0 x 20,0 x 151,0

2,2

8,8
34,8 6,30 35,00 E.2,2 x 8,8 x 34,8
48,0 10,10 259,0 21,90 E.2,2 x 8,8 x 48,0
67,8 15,80 14,00 E.2,2 x 8,8 x 67,8

12,8

41,2 14,80 11,40 E.2,2 x 12,8 x 41,2
54,4 23,70 198,0 7,10 E.2,2 x 12,8 x 54,4
74,2 37,00 4,55 E.2,2 x 12,8 x 74,2
107,0 59,20 2,84 E.2,2 s 12,8 x 107,0

21,8

55,6 47,10 2,31 E.2,2 x 21,8 x 55,6
68,8 75,30 1,44 E.2,2 x 21,8 x 68,8
88,6 118,00 127,0 0,92 E.2,2 x 21,8 x 88,6

122,0 188,00 0,58 E.2,2 x 21,8 x 122,0
166,0 282,00 0,38 E.2,2 x 21,8 x 166,0

2,5

10,5
40,3 7,84 34,30 E.2,5 x 10,5 x 40,3
55,3 12,50 317,0 21,50 E.2,5 x 10,5 x 55,3
77,8 19,60 13,70 E.2,5 x 10,5 x 77,8

15,5

48,3 18,90 10,70 E.2,5 x 15,5 x 48,3
63,3 30,30 237,0 6,67 E.2,5 x 15,5 x 63,3
85,8 47,30 4,27 E.2,5 x 15,5 x 85,5

123,0 75,70 2,67 E.2,5 x 15,5 x 123,0

25,5

64,3 55,60 2,39 E.2,5 x 25,5 x 64,3
79,3 88,90 1,50 E.2,5 x 25,5 x 79,3

102,0 139,00 157,0 0,96 E.2,5 x 25,5 x 102,0
139,0 222,00 0,60 E.2,5 x 25,5 x 139,0
189,0 333,00 0,40 E.2,5 x 25,5 x 189,0

 Sprężyny naciągowe stalowe

d Dm Lo fn Fn (N) c N/mm Referencja

1,8

7,2
28,4 5,37 23,82 EI.1,8 x 7,2 x 28,4
39,2 8,59 150,0 14,83 EI.1,8 x 7,2 x 39,2
55,4 13,40 9,58 EI.1,8 x 7,2 x 55,4

10,2

33,2 11,90 8,41 EI.1,8 x 10,2 x 33,2
44,0 19,00 5,23 EI.1,8 x 10,2 x 44,0
60,2 29,70 117,0 3,35 EI.1,8 x 10,2 x 60,2
87,2 47,60 2,10 EI.1,8 x 10,2 x 87,2

290,0 175,00 0,57 EI.1,8 x 10,2 x 290,0

18,2

46,0 41,90 1,48 EI.1,8 x 18,2 x 46,0
56,8 67,00 0,92 EI.1,8 x 18,2 x 56,8
73,0 105,00 72,0 0,59 EI.1,8 x 18,2 x 73,0

100,0 167,00 0,37 EI.1,8 x 18,2 x 100,0
136,0 251,00 0,24 EI.1,8 x 18,2 x 136,0

2,0

8,0
31,6 5,86 26,49 EI.2,0 x 8,0 x 31,6
43,6 9,38 183,0 16,58 EI.2,0 x 8,0 x 43,6
61,6 14,70 10,66 EI.2,0 x 8,0 x 61,6

12,0

38,0 14,70 7,85 EI.2,0 x 12,0 x 38,0
50,0 23,60 137,0 4,90 EI.2,0 x 12,0 x 50,0
68,0 36,90 3,14 EI.2,0 x 12,0 x 68,0
98,0 59,00 1,96 EI.2,0 x 12,0 x 98,0

20,0

50,8 44,70 1,69 EI.2,0 x 20,0 x 50,8
62,8 71,50 1,06 EI.2,0 x 20,0 x 62,8
80,8 112,00 89,0 0,67 EI.2,0 x 20,0 x 80,8

111,0 179,00 0,42 EI.2,0 x 20,0 x 111,0
151,0 268,00 0,28 EI.2,0 x 20,0 x 151,0

2,2

8,8
34,8 6,30 29,16 EI.2,2 x 8,8 x 34,8
48,0 10,10 216,0 18,24 EI.2,2 x 8,8 x 48,0
67,8 15,80 11,66 EI.2,2 x 8,8 x 67,8

12,8

41,2 14,80 9,50 EI.2,2 x 12,8 x 41,2
54,4 23,70 165,0 5,91 EI.2,2 x 12,8 x 54,4
74,2 37,00 3,79 EI.2,2 x 12,8 x 74,2
107,0 59,20 2,37 EI.2,2 x 12,8 x 107,0

21,8

55,6 47,10 1,92 EI.2,2 x 21,8 x 55,6
68,8 75,30 1,20 EI.2,2 x 21,8 x 68,8
88,6 118,00 106,0 0,77 EI.2,2 x21,8 x 88,6

122,0 188,00 0,48 EI.2,2 x 21,8 x 122,0
166,0 282,00 0,32 EI.2,2 x 21,8 x 166,0

2,5

10,5
40,3 7,84 28,57 EI.2,5 x 10,5 x 40,3
55,3 12,50 264,0 17,91 EI.2,5 x 10,5 x 55,3
77,8 19,60 11,41 EI.2,5 x 10,5 x 77,8

15,5

48,3 18,90 8,91 EI.2,5 x 15,5 x 48,3
63,3 30,30 197,0 5,56 EI.2,5 x 15,5 x 63,3
85,8 47,30 3,56 EI.2,5 x 15,5 x 85,8

123,0 75,70 2,22 EI.2,5 x 15,5 x 123,0

25,5

64,3 55,60 1,99 EI.2,5 x 25,5 x 64,3
79,3 88,90 1,25 EI.2,5 x 25,5 x 79,3

102,0 139,00 131,0 0,80 EI.2,5 x 25,5 x 102,0
139,0 222,00 0,50 EI.2,5 x 25,5 x 139,0
189,0 333,00 0,33 EI.2,5 x 25,5 x 189,0

 Sprężyny naciągowe nierdzewne



5150

d Dm Lo fn Fn (N) c N/mm Referencja

2,8

11,2
44,2 7,65 44,60 E.2,8 x 11,2 x 44,2
61,0 12,20 400,0 27,90 E.2,8 x 11,2 x 61,0
86,2 19,10 17,90 E.2,8 x 11,2 x 86,2

17,2

53,8 20,30 12,30 E.2,8 x 17,2 x 53,8
70,6 32,40 293,0 7,68 E.2,8 x 17,2 x 70,6
95,8 50,60 4,91 E.2,8 x 17,2 x 95,8

138,0 81,00 3,07 E.2,8 x 17,2 x 138,0

27,2

69,8 54,70 3,11 E.2,8 x 27,2 x 69,8
86,6 87,60 1,94 E.2,8 x 27,2 x 86,6

112,0 137,00 200,0 1,25 E.2,8 x 27,2 x 112,0
154,0 219,00 0,78 E.2,8 x 27,2 x 154,0
210,0 328,00 0,52 E.2,8 x 27,2 x 210,0

3,0

12,0
47,4 8,10 47,75 E.3,0 x 12,0 x 47,4
65,4 13,00 455,0 29,85 E.3,0 x 12,0 x 65,4
92,4 20,20 19,10 E.3,0 x 12,0 x 92,4

18,0

57,0 20,40 14,15 E.3,0 x 18,0 x 57,0
75,0 32,60 339,5 8,84 E.3,0 x 18,0 x 75,0

102,0 51,00 5,66 E.3,0 x 18,0 x102,0
147,0 81,60 3,54 E.3,0 x 18,0 x 147,0

30,0

76,2 61,60 3,06 E.3,0 x 30,0 x 76,2
94,2 98,60 1,91 E.3,0 x 30,0 x 94,2

121,2 154,00 221,5 1,22 E.3,0 x 30,0 x 121,2
166,2 246,40 0,76 E.3,0 x 30,0 x 166,2
226,2 369,60 0,51 E.3,0 x 30,0 x 226,2

3,2

12,8
50,6 8,52 50,90 E.3,2 x 12,8 x 50,6
69,8 13,60 510,0 31,80 E.3,2 x 12,8 x 69,8
98,6 21,30 20,40 E.3,2 x 12,8 x 98,6

18,8

60,2 20,50 16,10 E.3,2 x 18,8 x 60,2
79,4 32,70 386,0 10,00 E.3,2 x 18,8 x 79,4

108,0 51,10 6,48 E.3,2 x 18,8 x 108,0
156,0 81,80 4,02 E.3,2 x 18,8 x 156,0

32,8

82,6 68,40 3,02 E.3,2 x 32,8 x 82,6
102,0 109,00 1,89 E.3,2 x 32,8 x 102,0
131,0 171,00 243,0 1,21 E.3,2 x 32,8 x 131,0
179,0 274,00 0,76 E.3,2 x 32,8 x 179,0
243,0 410,00 0,50 E.3,2 x 32,8 x 243,0

3,4

13,6
53,7 9,00 54,12 E.3,4 x 13,6 x 53,7
74,1 14,30 570,0 33,83 E.3,4 x 13,6 x 74,1

104,7 22,40 21,65 E.3,4 x 13,6 x 104,7

19,6

63,3 20,20 18,08 E.3,4 x 19,6 x 63,3
83,7 32,30 429,5 11,30 E.3,4 x 19,6 x 83,7

114,3 50,50 7,23 E.3,4 x 19,6 x 114,3
165,3 80,80 4,52 E.3,4 x 19,6 x 165,3

34,6

87,3 70,70 3,29 E.3,4 x 34,6 x 87,3
107,7 113,20 2,05 E.3,4 x 34,6 x 107,7
138,3 176,80 273,5 1,31 E.3,4 x 34,6 x 138,3
189,3 282,90 0,82 E.3,4 x 34,6 x 189,3
257,3 424,40 0,55 E.3,4 x 34,6 257,3

3,6 14,4
56,9 9,35 630,0 57,20 E.3,6 x 14,4 x 56,9
78,5 15,00 35,80 E.3,6 x 14,4 x 78,5

 Sprężyny naciągowe stalowe

d Dm Lo fn Fn (N) c N/mm Referencja

2,8

11,2
44,2 7,65 37,15 EI.2,8 x 11,2 x 44,2
61,0 12,20 333,0 23,24 EI.2,8 x 11,2 x 61,0
86,2 19,10 14,91 EI.2,8 x 11,2 x 86,2

17,2

53,8 20,30 10,25 EI.2,8 x 17,2 x 53,8
70,6 32,40 244,0 6,40 EI.2,8 x 17,2 x 70,6
95,8 50,60 4,09 EI.2,8 x 17,2 x 95,8

138,0 81,00 2,56 EI.2,8 x 17,2 x 138,0

27,2

69,8 54,70 2,59 EI.2,8 x 27,2 x 69,8
86,6 87,60 1,62 EI.2,8 x 27,2 x 86,6

112,0 137,00 167,0 1,04 EI.2,8 x 27,2 x 112,0
154,0 219,00 0,65 EI.2,8 x 27,2 x 154,0
210,0 328,00 0,43 EI.2,8 x 27,2 x 210,0

3,0

12,0
47,4 8,10 39,78 EI.3,0 x 12,0 x 47,4
65,4 13,00 379,0 24,86 EI.3,0 x 12,0 x 65,4
92,4 20,20 15,91 EI.3,0 x 12,0 x 92,4

18,0

57,0 20,40 11,79 EI.3,0 x 18,0 x 57,0
75,0 32,60 282,8 7,37 EI.3,0 x 18,0 x 75,0

102,0 51,00 4,71 EI.3,0 x 18,0 x 102,0
147,0 81,60 2,95 EI.3,0 x 18,0 x 147,0

30,0

76,2 61,60 2,55 EI.3,0 x 30,0 x 76,2
94,2 98,60 1,59 EI.3,0 x 30,0 x 94,2

121,2 154,00 184,5 1,02 EI.3,0 x 30,0 x 121,2
166,2 246,40 0,65 EI.3,0 x 30,0 x 166,2
226,2 369,60 0,42 EI.3,0 x 30,0 x 226,2

3,2

12,8
50,6 8,52 42,40 EI.3,2 x 12,8 x 50,6
69,8 13,60 425,0 26,49 EI.3,2 x 12,8 x 69,8
98,6 21,30 16,99 EI.3,2 x 12,8 x 98,6

18,8

60,2 20,50 13,41 EI.3,2 x 18,8 x 60,2
79,4 32,70 322,0 8,33 EI.3,2 x 18,8 x 79,4

108,0 51,10 5,40 EI.3,2 x 18,8 x 108,0
156,0 81,80 3,35 EI.3,2 x 18,8 x 156,0

32,8

82,6 68,40 2,52 EI.3,2 x 32,8 x 82,6
102,0 109,00 1,57 EI.3,2 x 32,8 x 102,0
131,0 171,00 202,0 1,01 EI.3,2 x 32,8 x 131,0
179,0 274,00 0,63 EI.3,2 x 32,8 x 179,0
243,0 410,00 0,42 EI.3,2 x 32,8 x 243,0

3,4

13,6
53,7 9,00 45,08 EI.3,4 x 13,6 x 53,7
74,1 14,30 474,8 28,18 EI.3,4 x 13,6 x 74,1

104,7 22,40 18,03 EI.3,4 x 13,6 x 104,7

19,6

63,3 20,20 15,06 EI.3,4 x 19,6 x 63,3
83,7 32,30 357,8 9,41 EI.3,4 x 19,6 x 83,7

114,3 50,50 6,02 EI.3,4 x 19,6 x 114,3
165,3 80,80 3,77 EI.3,4 x 19,6 x 165,3

34,6

87,3 70,70 2,74 EI.3,4 x 34,6 x 87,3
107,7 113,20 1,71 EI.3,4 x 34,6 x 107,7
138,3 176,80 227,8 1,10 EI.3,4 x 34,6 x 138,3
189,3 282,90 0,68 EI.3,4 x 34,6 x 189,3
257,3 424,40 0,46 EI.3,4 x 34,6 x 257,3

3,6 14,4
56,9 9,35 524,8 47,65 EI.3,6 x 14,4 x 56,9
78,5 15,00 29,82 EI.3,6 x 14,4 x 78,5

 Sprężyny naciągowe nierdzewne



5352

d Dm Lo fn Fn (N) c N/mm Referencja

3,6

14,4 111,0 23,40 630,0 22,90 E.3,6 x 14,4 x 111,0

21,4

68,1 23,00 17,50 E.3,6 x 21,4 x 68,1
89,7 36,80 473,0 10,90 E.3,6 x 21,4 x 89,7

122,0 57,60 6,98 E.3,6 x 21,4 x 122,0
176,0 92,10 4,37 E.3,6 x 21,4 x 176,0

36,4

92,1 72,90 3,54 E.3,6 x 36,4 x 92,1
114,0 117,00 2,22 E.3,6 x 36,4 x 114,0
146,0 182,00 304,0 1,42 E.3,6 x 36,4 x 146,0
200,0 292,00 0,88 E.3,6 x 36,4 x 200,0
272,0 437,00 0,59 E.3,6 x 36,4 x 272,0

3,75

15,3
59,7 10,50 56,25 E.3,75 x 15,3 x 59,7
82,2 16,80 693,5 35,16 E.3,75 x 15,3 x 82,2

116,0 26,20 22,50 E.3,75 x 15,3 x 116,0

22,7

71,6 25,70 17,22 E.3,75 x 22,7 x 71,6
94,1 41,10 520,0 10,76 E.3,75 x 22,7 x 94,1

127,8 64,20 6,89 E.3,75 x 22,7 x 127,8
184,1 102,70 4,31 E.3,75 x 22,7 x 184,1

39,2

98,0 84,50 3,34 E.3,75 x 39,2 x 98,0
120,5 135,20 2,09 E.3,75 x 39,2 x 120,5
154,2 211,30 332,5 1,34 E.3,75 x 39,2 x 154,2
210,5 338,00 0,84 E.3,75 x 39,2 x 210,5
285,5 507,00 0,56 E.3,75 x 39,2 x 285,5

4,0

16,0
63,2 10,10 63,60 E.4,0 x 16,0 x 63,2
87,2 16,20 757,0 39,70 E.4,0 x 16,0 x 87,2

123,0 25,30 25,40 E.4,0 x 16,0 x 123,0

24,0

76,0 25,40 18,80 E.4,0 x 24,0 x 76,0
100,0 40,70 564,0 11,80 E.4,0 x 24,0 x 100,0
136,0 63,60 7,54 E.4,0 x 24,0 x 136,0
196,0 102,00 4,71 E.4,0 x 24,0 x 196,0

41,0

103,0 81,20 3,78 E.4,0 x 41,0 x 103,0
127,0 130,00 2,36 E.4,0 x 41,0 x 127,0
163,0 203,00 361,0 1,51 E.4,0 x 41,0 x 163,0
223,0 325,00 0,94 E.4,0 x 41,0 x 223,0
303,0 487,00 0,63 E.4,0 x 41,0 x 303,0

4,25

16,8
66,8 10,40 70,10 E.4,25 x 16,8 x 66,8
92,3 16,60 854,0 43,81 E.4,25 x 16,8 x 92,3

130,6 25,90 28,04 E.4,25 x 16,8 x 130,6

25,7

81,1 27,10 19,58 E.4,25 x 25,7 x 81,1
106,6 43,40 625,0 12,24 E.4,25 x 25,7 x 106,6
144,8 67,80 7,83 E.4,25 x 25,7 x 144,8
208,6 108,50 4,90 E.4,25 x 25,7 x 208,6

43,3

109,2 84,30 4,09 E.4,25 x 43,3 x 109,2
134,7 134,90 2,56 E.4,25 x 43,3 x 134,7
173,0 210,70 406,0 1,64 E.4,25 x 43,3 x 173,0
236,7 337,20 1,02 E.4,25 x 43,3 x 236,7
321,7 505,80 0,68 E.4,25 x 43,3 x 321,7

4,5 17,5
70,3 10,40 77,90 E.4,5 x 17,5 x 70,3
97,3 16,60 951,0 48,70 E.4,5 x 17,5 x 97,3

138,0 25,90 31,20 E.4,5 x 17,5 x 138,0

 Sprężyny naciągowe stalowe

d Dm Lo fn Fn (N) c N/mm Referencja

3,6

14,4 111,0 23,40 524,79 19,08 EI.3,6 x 14,4 x 111,0

21,4

68,1 23,00 14,58 EI.3,6 x 21,4 x 68,1
89,7 36,80 394,0 9,08 EI.3,6 x 21,4 x 89,7

122,0 57,60 5,81 EI.3,6 x 21,4 x 122,0
176,0 92,10 3,64 EI.3,6 x 21,4 x 176,0

36,4

92,1 72,90 2,95 EI.3,6 x 36,4 x 92,1
114,0 117,00 1,85 EI.3,6 x 36,4 x 114,0
146,0 182,00 253,2 1,18 EI.3,6 x 36,4 x 146,0
200,0 292,00 0,73 EI.3,6 x 36,4 x 200,0
272,0 437,00 0,49 EI.3,6 x 36,4 x 272,0

3,75

15,3
59,7 10,50 46,86 EI.3,75 x 15,3 x 59,7
82,2 16,80 577,7 29,28 EI.3,75 x 15,3 x 82,2

116,0 26,20 18,74 EI.3,75 x 15,3 x 116,0

22,7

71,6 25,70 14,35 EI.3,75 x 22,7 x 71,6
94,1 41,10 433,2 8,97 EI.3,75 x 22,7 x 94,1

127,8 64,20 5,74 EI.3,75 x 22,7 x 127,8
184,1 102,70 3,59 EI.3,75 x 22,7 x 184,1

39,2

98,0 84,50 2,79 EI.3,75 x 29,2 x 98,0
120,5 135,20 1,74 EI.3,75 x 39,2 x 120,5
154,2 211,30 277,0 1,11 EI.3,75 x 39,2 x 154,2
210,5 338,00 0,70 EI.3,75 x 39,2 x 210,5
285,5 507,00 0,46 EI.3,75 x 39,2 x 285,5

4,0

16,0
63,2 10,10 52,98 EI.4,0 x 16,0 x 63,2
87,2 16,20 630,6 33,07 EI.4,0 x 16,0 x 87,2

123,0 25,30 21,16 EI.4,0 x 16,0 x 123,0

24,0

76,0 25,40 15,66 EI.4,0 x 24,0 x 76,0
100,0 40,70 469,8 9,83 EI.4,0 x 24,0 x 100,0
136,0 63,60 6,28 EI.4,0 x 24,0 x 136,0
196,0 102,00 3,92 EI.4,0 x 24,0 x 196,0

41,0

103,0 81,20 3,15 EI.4,0 x 41,0 x 103,0
127,0 130,00 1,97 EI.4,0 x 41,0 x 127,0
163,0 203,00 300,7 1,26 EI.4,0 x 41,0 x 163,0
223,0 325,00 0,78 EI.4,0 x 41,0 x 223,0
303,0 487,00 0,52 EI.4,0 x 41,0 x 303,0

4,25

16,8
66,8 10,40 58,39 EI.4,25 x 16,8 x 66,8
92,3 16,60 711,4 36,49 EI.4,25 x 16,8 x 92,3

130,6 25,90 23,36 EI.4,25 x 16,8 x 130,6

25,7

81,1 27,10 16,31 EI.4,25 x 25,7 x 81,1
106,6 43,40 520,6 10,19 EI.4,25 x 25,7 x 106,6
144,8 67,80 6,52 EI.4,25 x 25,7 x 144,8
208,6 108,50 4,08 EI.4,25 x 25,7 x 208,6

43,3

109,2 84,30 3,41 EI.4,25 x 43,3 x 109,2
134,7 134,90 2,13 EI.4,25 x 43,3 x 134,7
173,0 210,70 338,2 1,36 EI.4,25 x 43,3 x 173,0
236,7 337,20 0,85 EI.4,25 x 43,3 x 236,7
321,7 505,80 0,57 EI.4,25 x 43,3 x 321,7

4,5 17,5
70,3 10,40 64,89 EI.4,5 x 17,5 x 70,3
97,3 16,60 792,2 40,57 EI.4,5 x 17,5 x 97,3

138,0 25,90 25,99 EI.4,5 x 17,5 x 138,0

 Sprężyny naciągowe nierdzewne



5554

d Dm Lo fn Fn (N) c N/mm Referencja

4,5

27,5

86,3 29,00 20,10 E.4,5 x 27,5 x 86,3
113,0 46,40 685,0 12,60 E.4,5 x 27,5 x 113,0
154,0 72,60 8,03 E.4,5 x 27,5 x 154,0
221,0 116,00 5,01 E.4,5 x 27,5 x 221,0

45,5

115,0 86,40 4,43 E.4,5 x 45,5 x 115,0
142,0 138,00 2,77 E.4,5 x 45,5 x 142,0
183,0 216,00 451,0 1,78 E.4,5 x 45,5 x 183,0
250,0 346,00 1,11 E.4,5 x 45,5 x 250,0
340,0 518,00 0,74 E.4,5 x 45,5 x 340,0

5,0

20,0
79,0 11,90 79,50 E.5,0 x 20,0 x 79,0

109,0 19,00 1110,0 49,70 E.5,0 x 20,0 x 109,0
154,0 29,70 31,80 E.5,0 x 20,0 x 154,0

31,0

96,6 32,20 21,40 E.5,0 x 31,0 x 96,6
127,0 51,50 808,0 13,30 E.5,0 x 31,0 x 127,0
172,0 80,40 8,54 E.5,0 x 31,0 x 172,0
247,0 129,00 5,34 E.5,0 x 31,0 x 247,0

50,0

127,0 90,60 5,09 E.5,0 x 50,0 x 127,0 
157,0 145,00 3,18 E.5,0 x 50,0 x 157,0
202,0 226,00 543,0 2,04 E.5,0 x 50,0 x 202,0
277,0 362,00 1,28 E.5,0 x 50,0 x 277,0
377,0 544,00 0,84 E.5,0 x 50,0 x 377,0

 Sprężyny naciągowe stalowe

d Dm Lo fn Fn (N) c N/mm Referencja

4,5

27,5

86,3 29,00 16,74 EI.4,5 x 27,5 x 86,3
113,0 46,40 570,6 10,50 EI.4,5 x 27,5 x 113,0
154,0 72,60 6,69 EI.4,5 x 27,5 x 154,0
221,0 116,00 4,17 EI.4,5 x 27,5 x 221,0

45,5

115,0 86,40 3,69 EI.4,5 x 45,5 x 115,0
142,0 138,00 2,31 EI.4,5 x 45,5 x 142,0
183,0 216,00 375,7 1,48 EI.4,5 x 45,5 x 183,0
250,0 346,00 0,92 EI.4,5 x 45,5 x 250,0
340,0 518,00 0,62 EI.4,5 x 45,5 x 340,0

5,0

20,0
79,0 11,90 66,22 EI.5,0 x 20,0 x 79,0

109,0 19,00 924,6 41,70 EI.5,0 x 20,0 x 109,0
154,0 29,70 26,49 EI.5,0 x 20,0 x 154,0

31,0

96,6 32,20 17,83 EI.5,0 x 31,0 x 96,6
127,0 51,50 673,1 11,08 EI.5,0 x 31,0 x 127,0
172,0 80,40 7,11 EI.5,0 x 31,0 x 172,0
247,0 129,00 4,45 EI.5,0 x 31,0 x 247,0

50,0

127,0 90,60 4,24 EI.5,0 x 50,0 x 127,0
157,0 145,00 2,65 EI.5,0 x 50,0 x 157,0
202,0 226,00 452,3 1,70 EI.5,0 x 50,0 x 202,0
277,0 362,00 1,07 EI.5,0 x 50,0 x 277,0
377,0 544,00 0,70 EI.5,0 x 50,0 x 377,0

 Sprężyny naciągowe nierdzewne



5756

d Dm Lo Referencja

0,4 2,0 
3,0

1,000 EL.0,4 x 2,0 x 1000

1,000 EL.0,4 x 3,0 x 1000

0,5 3,0 
5,0

1,000 EL.0,5 x 3,0 x 1000

1,000 EL.0,5 x 5,0 x 1000

0,63 3,9 
6,4

1,000 EL.0,63 x 3,9 x 1000

1,000 EL.0,63 x 6,4 x 1000

0,8 4,7 
8,2

1,000 EL.0,8 x 4,7 x 1000

1,000 EL.0,8 x 8,2 x 1000

1,0 6,0 
10,0

1,000 EL.1,0 x 6,0 x 1000

1,000 EL.1,0 x 10,0 x 1000

1,2 7,3 
11,8

1,000 EL.1,2 x 7,3 x 1000

1,000 EL.1,2 x 11,8 x 1000

1,4 8,6 
13,6

1,000 EL.1,4 x 8,6 x 1000

1,000 EL.1,4 x 13,6 x 1000

1,6 9,4 
15,4

1,000 EL.1,6 x 9,4 x 1000

1,000 EL.1,6 x 15,4 x 1000

2,0 12,0 
20,0

1,000 EL.2,0 x 12,0 x 1000

1,000 EL.2,0 x 20,0 x 1000

2,2 12,8 
21,8

1,000 EL.2,2 x 12,8 x 1000

1,000 EL.2,2 x 21,8 x 1000

 Sprężyny naciągowe stalowe bez zakończeń

L fn c N/mm Fn (N) Du doog Dioog loog

40 9,6 4,11 39,6 9,5 1,0 3,3 9,2

50 14,0 2,79 39,2 9,5 1,0 3,3 9,2

60 15,4 1,55 23,9 9,5 1,0 3,3 7,2

80 3,4 3,45 177,0 17,3 1,6 7,7 11,6

100 50,0 2,34 119,0 17,3 1,6 7,7 9,4

125 76,0 1,58 121,0 17,3 1,6 7,7 3,4

150 68,0 2,05 141,0 25,0 2,0 14,0 22,0

175 100,0 1,40 140,0 25,0 2,0 14,0 18,0

200 106,0 1,12 119,0 25,0 2,0 14,0 23,0

225 150,0 0,94 141,0 25,0 2,0 14,0 11,0

250 104,0 2,10 218,0 39,0 3,0 21,0 43,0

275 153,0 1,41 217,0 39,0 3,0 21,0 20,0

300 153,0 1,60 245,0 42,4 3,2 22,0 30,0

350 170,0 1,90 335,0 47,2 3,6 25,0 48,0

375 260,0 1,43 373,0 62,0 4,0 38,0 16,0

400 180,0 4,61 828,0 55,0 5,0 25,0 45,0

425 223,0 3,19 713,0 71,0 5,0 38,0 36,0

450 246,0 2,34 579,0 89,0 6,0 53,0 36,0

475 228,0 4,41 1009,0 82,0 6,0 44,0 61,0

500 256,0 4,31 1104,0 90,0 7,0 47,0 40,0

 Sprężyny naciągowe z blokadą końcową



5958

Sprężyny 
skrętne



6160

Sprężyny skrętne – dość skomplikowane, zwijane cylindrycznie stosowane są w 
przypadku obciążeń osiowych w większości przypadków gdy mamy do czynienia z 
ruchem okrężnym. W wyniku działającej siły następuje skręcanie materiału. Montowane 
są zazwyczaj na wałkach, sworzniach itp. Ważne aby element na którym jest mocowana 
mial mniejszą średnicę niż wewnętrzna średnica sprężyny i aby sprężyna znajdowała 
się w wstępnym naprężeniu.

Możliwości wykonania jest wiele – z wąsami prostymi, zagiętymi o zróżnicowanym 
kącie pomiędzy zaczepami i ilością zwojów czynnych.

Dzielą sie również na prawo i lewozwojne z profilowanymi i nieprofilowanymi końcami.
Wyróżniamy też sprężyny skrętne ramkowe posiadające łącznik między uzwojeniem 
lewo i prawozwojnym.
 
Ważnymi cechami sprężyn jest trwałość i wytrzymałość, które uzależnione są przede 
wszystkim od rodzaju materiału z jakiego je wykonano. 
Aby zapobiec odkształcaniu sprężyn, stosujemy do ich wytwarzania specjalne odmiany 
stali w tym:
  
- drut sprężynowy patentowany wg EN 10270-1 (DIN 17223) goły lub ocynkowany
- drut sprężynowy nierdzewny wg EN 10270-3 (DIN 17224) (Kos, SANDVIK 12R10, GARBA), 
kwasoodpornego.

Mamy możliwość wykonania pokrycia ocynkiem galwanicznym lub malowania 
proszkowego. 

Na życzenie klienta wykonujemy sprężyny wedle podanych przez niego parametrów 
i wytycznych.

 Sprężyny skrętne

Opis parametrów:

d  -  grubość drutu z jakiego jest wykonana sprężyna
Dm=Dp - średnica podziałowa sprężyny, 
Dz – średnica zewnętrzna, 
Dw – średnica wewnętrzna
nw=zc  -  ilość zwojów czynnych 
A -  długość ramion liczona od środka sprężyny
Alpha -  max. kąt odchylenia
c -  sztywność sprężyny wyrażona w N/mm
R/L - prawoskrętna  lub lewoskrętna
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d Dm nw A Pos z Alpha M c Referencja prawoskrętna / lewoskrętna

0,5

3,0

2,00 1 31 0,54 T.0,5 x 3,0 x 2,0 x A20R/L

2,25 2 35 0,48 T.0,5 x 3,0 x 2,25 x A20R/L

2,50 3 39 0,43 T.0,5 x 3,0 x 2,5 x A20R/L

2,75 4 43 0,39 T.0,5 x 3,0 x 2,75 x A20R/L

3,00 20 1 2 46 16,7 0,36 T.0,5 x 3,0 x 3,0 x A20R/L

4,25 2 66 0,25 T.0,5 x 3,0 x 4,25 x A20R/L

6,50 3 101 0,17 T.0,5 x 3,0 x 6,5 x A20R/L

8,75 4 135 0,12 T.0,5 x 3,0 x 8,75 x A20R/L

12,00 1 186 0,09 T.0,5 x 3,0 x 12,0 x A20R/L

4,0

2,00 1 41 0,40 T.0,5 x 4,0 x 2,0 x A20R/L

2,25 2 46 0,36 T.0,5 x 4,0 x 2,25 x A20R/L

2,50 3 52 0,32 T.0,5 x 4,0 x 2,5 x A20R/L

2,75 4 57 0,29 T.0,5 x 4,0 x 2,75 x A20R/L

3,00 20 1 3 62 16,7 0,27 T.0,5 x 4,0 x 3,0 x A20R/L

4,25 2 88 0,19 T.0,5 x 4,0 x 4,25 x A20R/L

6,50 3 134 0,12 T.0,5 x 4,0 x 6,5 x A20R/L

8,75 4 180 0,09 T.0,5 x 4,0 x 8,75 x A20R/L

12,00 1 248 0,07 T.0,5 x 4,0 x 12,0 x A20R/L

6,5

2,00 1 67 0,25 T.0,5 x 6,5 x 2,0 x A20R/L

2,25 2 75 0,22 T.0,5 x 6,5 x 2,25 x A20R/L

2,50 3 84 0,20 T.0,5 x 6,5 x 2,5 x A20R/L

2,75 4 92 0,18 T.0,5 x 6,5 x 2,75 x A20R/L

3,00 20 1 5 101 16,7 0,17 T.0,5 x 6,5 x 3,0 x A20R/L

4,25 2 142 0,12 T.0,5 x 6,5 x 4,25 x A20R/L

6,50 3 218 0,08 T.0,5 x 6,5 x 6,5 x A20R/L

8,75 4 293 0,06 T.0,5 x 6,5 x 8,75 x A20R/L

12,00 1 402 0,04 T.0,5 x 6,5 x 12,0 x A20R/L

0,75

4,3

2,00 1 29 1,91 T.0,75 x 4,3 x 2,0 x A25R/L

2,25 2 32 1,69 T.0,75 x 4,3 x 2,25 x A25R/L

2,50 3 36 1,53 T.0,75 x 4,3 x 2,5 x A25R/L

2,75 4 40 1,39 T.0,75 x 4,3 x 2,75 x A25R/L

3,00 25 1 3 43 54,9 1,27 T.0,75 x 4,3 x 3,0 x A25R/L

4,25 2 61 0,90 T.0,75 x 4,3 x 4,25 x A25R/L

6,50 3 94 0,59 T.0,75 x 4,3 x 6,5 x A25R/L

8,75 4 126 0,44 T.0,75 x 4,3 x 8,75 x A25R/L

12,00 1 173 0,32 T.0,75 x 4,3 x 12,0 x A25R/L

6,8

2,00 1 46 1,21 T.0,75 x 6,8 x 2,0 x A25R/L

2,25 2 51 1,07 T.0,75 x 6,8 x 2,25 x A25R/L

2,50 3 57 0,96 T.0,75 x 6,8 x 2,5 x A25R/L

2,75 4 63 0,88 T.0,75 x 6,8 x 2,75 x A25R/L

3,00 25 1 5 68 54,9 0,80 T.0,75 x 6,8 x 3,0 x A25R/L

4,25 2 97 0,57 T.0,75 x 6,8 x 4,25 x A25R/L

6,50 3 148 0,37 T.0,75 x 6,8 x 6,5 x A25R/L

8,75 4 199 0,28 T.0,75 x 6,8 x 8,75 x A25R/L

12,00 1 273 0,20 T.0,75 x 6,8 x 12,0 x A25R/L

 Sprężyny skrętne

d Dm nw A Pos z Alpha M c Referencja prawoskrętna / lewoskrętna

0,75 9,8

2,00 1 66 0,84 T.0,75 x 9,8 x 2,0 x A25R/L

2,25 2 74 0,74 T.0,75 x 9,8 x 2,25 x A25R/L

2,50 3 82 0,67 T.0,75 x 9,8 x 2,5 x A25R/L

2,75 4 90 0,61 T.0,75 x 9,8 x 2,75 x A25R/L

3,00 25 1 8 98 54,9 0,56 T.0,75 x 9,8 x 3,0 x A25R/L

4,25 2 139 0,39 T.0,75 x 9,8 x 4,25 x A25R/L

6,50 3 213 0,26 T.0,75 x 9,8 x 6,5 x A25R/L

8,75 4 287 0,19 T.0,75 x 9,8 x 8,75 x A25R/L

12,00 1 394 0,14 T.0,75 x 9,8 x 12,0 x A25R/L

1,0

6,0

2,00 1 29 4,32 T.1,0 x 6,0 x 2,0 x A35R/L

2,25 2 33 3,84 T.1,0 x 6,0 x 2,25 x A35R/L

2,50 3 37 3,45 T.1,0 x 6,0 x 2,5 x A35R/L

2,75 4 40 3,14 T.1,0 x 6,0 x 2,75 x A35R/L

3,00 35 1 4 44 127 2,88 T.1,0 x 6,0 x 3,0 x A35R/L

4,25 2 63 2,03 T.1,0 x 6,0 x 4,25 x A35R/L

6,50 3 96 1,33 T.1,0 x 6,0 x 6,5 x A35R/L

8,75 4 129 0,99 T.1,0 x 6,0 x 8,75 x A35R/L

12,00 1 176 0,72 T.1,0 x 6,0 x 12,0 x A35R/L

8,0

2,00 1 39 3,24 T.1,0 x 8,0 x 2,0 x A35R/L

2,25 2 44 2,88 T.1,0 x 8,0 x 2,25 x A35R/L

2,50 3 49 2,59 T.1,0 x 8,0 x 2,5 x A35R/L

2,75 4 54 2,36 T.1,0 x 8,0 x 2,75 x A35R/L

3,00 35 1 6 59 127 2,16 T.1,0 x 8,0 x 3,0 x A35R/L

4,25 2 83 1,52 T.1,0 x 8,0 x 4,25 x A35R/L

6,50 3 127 1,00 T.1,0 x 8,0 x 6,5 x A35R/L

8,75 4 172 0,74 T.1,0 x 8,0 x 8,75 x A35R/L

12,00 1 235 0,54 T.1,0 x 8,0 x 12,0 x A35R/L

13,0

2,00 1 64 1,99 T.1,0 x 13,0 x 2,0 x A35R/L

2,25 2 72 1,77 T.1,0 x 13,0 x 2,25 x A35R/L

2,50 3 80 1,59 T.1,0 x 13,0 x 2,5 x A35R/L

2,75 4 88 1,45 T.1,0 x 13,0 x 2,75 x A35R/L

3,00 35 1 10 96 127 1,33 T.1,0 x 13,0 x 3,0 x A35R/L

4,25 2 135 0,94 T.1,0 x 13,0 x 4,25 x A35R/L

6,50 3 207 0,61 T.1,0 x 13,0 x 6,5 x A35R/L

8,75 4 279 0,46 T.1,0 x 13,0 x 8,75 x A35R/L

12,00 1 382 0,33 T.1,0 x 13,0 x 12,0 x A35R/L

 Sprężyny skrętne
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d Dm nw A Pos z Alpha M c Referencja prawoskrętna / lewoskrętna

1,25

7,3

2,00 1 27 8,66 T.1,25 x 7,3 x 2,0 x A40R/L

2,25 2 31 7,70 T.1,25 x 7,3 x 2,25 x A40R/L

2,50 3 34 6,93 T.1,25 x 7,3 x 2,5 x A40R/L

2,75 4 38 6,30 T.1,25 x 7,3 x 2,75 x A40R/L

3,00 40 1 5 41 238 5,78 T.1,25 x 7,3 x 3,0 x A40R/L

4,25 2 58 4,08 T.1,25 x 7,3 x 4,25 x A40R/L

6,50 3 89 2,67 T.1,25 x 7,3 x 6,5 x A40R/L

8,75 4 120 1,98 T.1,25 x 7,3 x 8,75 x A40R/L

12,00 1 165 1,44 T.1,25 x 7,3 x 12,0 x A40R/L

10,3

2,00 1 39 6,14 T.1,25 x 10,3 x 2,0 x A40R/L

2,25 2 44 5,46 T.1,25 x 10,3 x 2,25 x A40R/L

2,50 3 48 4,91 T.1,25 x 10,3 x 2,5 x A40R/L

2,75 4 53 4,47 T.1,25 x 10,3 x 2,75 x A40R/L

3,00 40 1 8 58 238 4,09 T.1,25 x 10,3 x 3,0 x A40R/L

4,25 2 82 2,89 T.1,25 x 10,3 x 4,25 x A40R/L

6,50 3 126 1,89 T.1,25 x 10,3 x 6,5 x A40R/L

8,75 4 170 1,40 T.1,25 x 10,3 x 8,75 x A40R/L

12,00 1 233 1,02 T.1,25 x 10,3 x 12,0 x A40R/L

15,3

2,00 1 58 4,13 T.1,25 x 15,3 x 2,0 x A40R/L

2,25 2 65 3,67 T.1,25 x 15,3 x 2,25 x A40R/L

2,50 3 72 3,31 T.1,25 x 15,3 x 2,5 x A40R/L

2,75 4 79 3,01 T.1,25 x 15,3 x 2,75 x A40R/L

3,00 40 1 12 86 238 2,76 T.1,25 x 15,3 x 3,0 x A40R/L

4,25 2 122 1,95 T.1,25 x 15,3 x 4,25 x A40R/L

6,50 3 187 1,27 T.1,25 x 15,3 x 6,5 x A40R/L

8,75 4 252 0,94 T.1,25 x 15,3 x 8,75 x A40R/L

12,00 1 345 0,69 T.1,25 x 15,3 x 12,0 x A40R/L

1,5

8,5

2,00 1 26 15,43 T.1,5 x 8,5 x 2,0 x A45R/L

2,25 2 29 13,72 T.1,5 x 8,5 x 2,25 x A45R/L

2,50 3 32 12,43 T.1,5 x 8,5 x 2,5 x A45R/L

2,75 4 35 11,22 T.1,5 x 8,5 x 2,75 x A45R/L

3,00 45 1 5 39 397 10,29 T.1,5 x 8,5 x 3,0 x A45R/L

4,25 2 55 7,26 T.1,5 x 8,5 x 4,25 x A45R/L

6,50 3 84 4,75 T.1,5 x 8,5 x 6,5 x A45R/L

8,75 4 113 3,53 T.1,5 x 8,5 x 8,75 x A45R/L

12,00 1 154 2,57 T.1,5 x 8,5 x 12,0 x A45R/L

13,5

2,00 1 41 9,72 T.1,5 x 13,5 x 2,0 x A45R/L

2,25 2 46 8,64 T.1,5 x 13,5 x 2,25 x A45R/L

2,50 3 51 7,77 T.1,5 x 13,5 x 2,5 x A45R/L

2,75 4 56 7,07 T.1,5 x 13,5 x 2,75 x A45R/L

3,00 45 1 10 61 397 6,48 T.1,5 x 13,5 x 3,0 x A45R/L

4,25 2 87 4,57 T.1,5 x 13,5 x 4,25 x A45R/L

6,50 3 133 2,99 T.1,5 x 13,5 x 6,5 x A45R/L

8,75 4 179 2,22 T.1,5 x 13,5 x 8,75 x A45R/L

12,00 1 245 1,62 T.1,5 x 13,5 x 12,0 x A45R/L

 Sprężyny skrętne

d Dm nw A Pos z Alpha M c Referencja prawoskrętna / lewoskrętna

2,00 1 56 7,09 T.1,5 x 18,5 x 2,0 x A45R/L

2,25 2 63 6,30 T.1,5 x 18,5 x 2,25 x A45R/L

2,50 3 70 5,67 T.1,5 x 18,5 x 2,5 x A45R/L

2,75 4 77 5,16 T.1,5 x 18,5 x 2,75 x A45R/L

18,5

3,00 45 1 15 84 397 4,73 T.1,5 x 18,5 x 3,0 x A45R/L

4,25 2 119 3,34 T.1,5 x 18,5 x 4,25 x A45R/L

6,50 3 182 2,18 T.1,5 x 18,5 x 6,5 x A45R/L

8,75 4 245 1,62 T.1,5 x 18,5 x 8,75 x A45R/L

12,00 1 336 1,18 T.1,5 x 18,5 x 12,0 x A45R/L

2,0

2,00 1 24 37,68 T.2,0 x 11,0 x 2,0 x A60R/L

2,25 2 27 33,50 T.2,0 x 11,0 x 2,25 x A60R/L

2,50 3 30 30,15 T.2,0 x 11,0 x 2,5 x A60R/L

2,75 4 33 27,41 T.2,0 x 11,0 x 2,75 x A60R/L

11,0

3,00 60 1 8 36 913 25,12 T.2,0 x 11,0 x 3,0 x A60R/L

4,25 2 51 17,73 T.2,0 x 11,0 x 4,25 x A60R/L

6,50 3 79 11,59 T.2,0 x 11,0 x 6,5 x A60R/L

8,75 4 106 8,61 T.2,0 x 11,0 x 8,75 x A60R/L

12,00 1 145 6,28 T.2,0 x 11,0 x 12,0 x A60R/L

2,00 1 35 25,91 T.2,0 x 16,0 x 2,0 x A60R/L

2,25 2 40 23,03 T.2,0 x 16,0 x 2,25 x A60R/L

2,50 3 44 20,73 T.2,0 x 16,0 x 2,5 x A60R/L

2,75 4 48 18,84 T.2,0 x 16,0 x 2,75 x A60R/L

16,0

3,00 60 1 12 53 913 17,27 T.2,0 x 16,0 x 3,0 x A60R/L

4,25 2 75 12,19 T.2,0 x 16,0 x 4,25 x A60R/L

6,50 3 115 7,97 T.2,0 x 16,0 x 6,5 x A60R/L

8,75 4 154 5,92 T.2,0 x 16,0 x 8,75 x A60R/L

12,00 1 211 4,32 T.2,0 x 16,0 x 12,0 x A60R/L

2,00 1 55 16,58 T.2,0 x 25,0 x 2,0 x A60R/L

2,25 2 62 14,74 T.2,0 x 25,0 x 2,25 x A60R/L

2,50 3 69 13,26 T.2,0 x 25,0 x 2,5 x A60R/L

2,75 4 76 12,06 T.2,0 x 25,0 x 2,75 x A60R/L

25,0

3,00 60 1 20 83 913 11,05 T.2,0 x 25,0 x 3,0 x A60R/L

4,25 2 117 7,80 T.2,0 x 25,0 x 4,25 x A60R/L

6,50 3 179 5,10 T.2,0 x 25,0 x 6,5 x A60R/L

8,75 4 241 3,79 T.2,0 x 25,0 x 8,75 x A60R/L

12,00 1 330 2,76 T.2,0 x 25,0 x 12,0 x A60R/L

 Sprężyny skrętne
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d Dm nw A Pos z Alpha M c Referencja prawoskrętna / lewoskrętna

2,5

14,5

2,00 1 25 69,79 T.2,5 x 14,5 x 2,0 x A70R/L

2,25 2 28 62,04 T.2,5 x 14,5 x 2,25 x A70R/L

2,50 3 31 55,83 T.2,5 x 14,5 x 2,5 x A70R/L

2,75 4 35 50,76 T.2,5 x 14,5 x 2,75 x A70R/L

3,00 70 1 10 38 1755 46,53 T.2,5 x 14,5 x 3,0 x A70R/L

4,25 2 53 32,84 T.2,5 x 14,5 x 4,25 x A70R/L

6,50 3 82 21,47 T.2,5 x 14,5 x 6,5 x A70R/L

8,75 4 110 15,95 T.2,5 x 14,5 x 8,75 x A70R/L

12,00 1 151 11,63 T.2,5 x 14,5 x 12,0 x A70R/L

19,5

2,00 1 34 51,90 T.2,5 x 19,5 x 2,0 x A70R/L

2,25 2 38 46,13 T.2,5 x 19,5 x 2,25 x A70R/L

2,50 3 42 41,52 T.2,5 x 19,5 x 2,5 x A70R/L

2,75 4 46 37,74 T.2,5 x 19,5 x 2,75 x A70R/L

3,00 70 1 15 51 1755 34,60 T.2,5 x 19,5 x 3,0 x A70R/L

4,25 2 72 24,42 T.2,5 x 19,5 x 4,25 x A70R/L

6,50 3 110 15,97 T.2,5 x 19,5 x 6,5 x A70R/L

8,75 4 148 11,86 T.2,5 x 19,5 x 8,75 x A70R/L

12,00 1 203 8,65 T.2,5 x 19,5 x 12,0 x A70R/L

30,5

2,00 1 53 33,18 T.2,5 x 30,5 x 2,0 x A70R/L

2,25 2 60 29,49 T.2,5 x 30,5 x 2,25 x A70R/L

2,50 3 66 26,54 T.2,5 x 30,5 x 2,5 x A70R/L

2,75 4 73 24,13 T.2,5 x 30,5 x 2,75 x A70R/L

3,00 70 1 25 79 1755 22,12 T.2,5 x 30,5 x 3,0 x A70R/L

4,25 2 112 15,61 T.2,5 x 30,5 x 4,25 x A70R/L

6,50 3 172 10,21 T.2,5 x 30,5 x 6,5 x A70R/L

8,75 4 231 7,58 T.2,5 x 30,5 x 8,75 x A70R/L

12,00 1 317 5,53 T.2,5 x 30,5 x 12,0 x A70R/L

 Sprężyny skrętne
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2,5

30,5

2,00 1 51 56,70 T.2,5 x 30,5 x 2,0 x A80R/L

2,25 2 58 50,40 T.2,5 x 30,5 x 2,25 x A80R/L

2,50 3 64 45,40 T.2,5 x 30,5 x 2,5 x A80R/L

2,75 4 71 41,20 T.2,5 x 30,5 x 2,75 x A80R/L

37,0

3,00 80 1 30 77 2914 37,80 T.2,5 x 37,0 x 3,0 x A80R/L

4,25 2 109 26,70 T.2,5 x 37,0 x 4,25 x A80R/L

6,50 3 167 17,50 T.2,5 x 37,0 x 6,5 x A80R/L

8,75 4 225 13,00 T.2,5 x 37,0 x 8,75 x A80R/L

12,00 1 308 9,50 T.2,5 x 37,0 x 12,0 x A80R/L

 Sprężyny skrętne
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Sprężyny 
tłocznikowe
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Małe serie • Small Series
Sprężyny do tłoczników • Die Springs

> HV - HB - HR - HG
serie małych sprężyn (drut okrągły)

> HV - HB - HR - HG
the series of small springs (round wire)

Małe serie w tym katalogu są zrobione z drutu okrągłego 
i podzielone w cztery serie. Każda z nich ma swój kolor co 
pozwala na łatwą ich identyfikację.
Wykonujemy na tych sprężynach zblokowanie co pozwala na 
uniknięcie znaczynch różnic w pracy sprężyny. 

Materiał: UNI EN 10270-1 SH; 
Tolerancja: R ± 10%; Lo ± 0,5 mm;

The small springs in this catalogue are made from round cross-
section wire and are subdivided in four series. Each series has its 
own colour which allows easy identifi cation.
We make the pressing to solid  also on these springs to avoid 
considerable settlements when the springs work.

Material: UNI EN 10270-1 SH;
Tolerances: R ±10%; Lo ± 0,5 mm;

Długość swobodna
Free length

mm

Symbol
Ctlg. No.

Średnica zewnętrzna
External diameter

Ø mm

Średnica wewnętrzna
Internal diameter

Ø mm

Przekrój drutu
Wire diameter

Ø mm

Sztywność
Rate

N/mm

Max skok
Max stroke

mm

Obciążenie
Load

N

De Di d R S1   F1L 0

HV06016 1,60 10 16
HV06025 0,86 15 13
HV06038 0,64 23 15
HV06051 0,38 31 12
HV08016 2,40 9 22
HV08025 1,30 14 18
HV08038 0,82 21 17
HV08051 0,56 28 16
HB06016 5,20 8,5 44
HB06025 3,06 13 40
HB06038 1,86 20 37
HB06051 1,66 27 45
HB08016 7,23 9 65
HB08025 3,90 13 51
HB08038 2,36 20 47
HB08051 1,64 26 43

16
25
38
51
16
25
38
51
16
25
38
51
16
25
38
51

6

8

6

8

4,7 0,6

6,2 0,8

4,2 0,8

5,8 1

HR06016 12,78 8 102
HR06025 6,26 12 75
HR06038 5,00 19 95
HR06051 3,64 25 91
HR08016 16,94 8 136
HR08025 10,02 11 110
HR08038 6,24 17 106
HR08051 4,36 22 96
HG06016 34,77 6 209
HG06025 17,67 10 177
HG06038 13,16 16 211
HG06051 8,94 19 170
HG08016 42,53 6 255
HG08025 25,20 8 202
HG08038 15,75 12 189
HG08051 11,22 16 180

16
25
38
51
16
25
38
51
16
25
38
51
16
25
38
51

6

8

6

8

3,9 1

5,5 1,2

3,5 1,2

4,8 1,5

opis

> Wybór sprężyn > Spring selection

Wybór sprężyn jest ułatwiony poprzez zamieszczoną
tabelę, w której wskazane są wartości obciążeń i skoku przy
dwóch hipotetycznych ugięciach roboczych. Poniższa tabela 
wskazuje wyliczone ugięcia dla każdej serii.

Przy dokonaniu wyboru i używaniu sprężyn zalecamy:
1  Wybierz najlżejszą i najdłuższą sprężynę na jaką pozwalają wymogi.
2  Nigdy nie wybieraj całkowitego ugięcia (obciążenie 
    wstępne + skok), które przekracza maksimum wskazane w katalogu.   
    Sprawdź to również przy przeostrzeniu narzędzi w tłoczniku.
3 Dostosuj obciążenie wstępne na poziomie 5% długości
   swobodnej każdej sprężyny, z 2mm minimum.
4 Zapewnij odpowiednią podstawę do każdej sprężyny.
5 Prowadź sprężynę za pomocą sworznia oraz głębokiego
   gniazda aby uniknąć wypaczeń w szczególności gdy L0/D>3.

When selecting and using the springs we recommend:
1 Select the lightest and longest springs working requirements allow. 
2  Never select total deflections (preload + stroke) that are

greater than the maximum deflection indicated in the catalogue.
 Also check this when sharpening the tools in the die.
3 Preload at least 5% of the free length of each spring, with a

minimum of 2 mm.
4 Provide for an even base for each spring.
5 Guide the springs with an internal pin or deep housing to avoid 

buckling, in particular when Lo/D>3.

Spring selection is facilitated by the tables in our catalogue which 
indicate the load and stroke values in two different working de-
flection hypothesis. The following table summarizes the deflec-
tion calculated for each series.

1L 1S 2S 3S 4S 5S

Seria
Series

1L
1S
2S
3S
4S
5S

Obciążenie
Load

Bardzo lekkie
Extra Light
Lekkie
Light
Średnie
Medium
Duże
Heavy
Bardzo duże
Extra Heavy
Super duże
Super Heavy

Cykle
Cycles

+3.000.000

+3.000.000

+3.000.000

+3.000.000

+5.000.000

+5.000.000

Cykle
Cycles

200.000

200.000

200.000

200.000

300.000

   500.000

35%

30%

25%

20%

17%

10%

XLL
Całkowite ugięcie
dla długiej pracy
Long life
total deflection

50%

40%

37,5%

30%

25%

15%

Max
Maksymlane ugięcie
robocze
Maximum working
total deflection

ISO 10243

ISO 10243

ISO 10243

ISO 10243

MOLLIFICIO
BORDIGNON

Standard

MOLLIFICIO
BORDIGNON

Całkowite ugięcie: 
wstępne + skok roboczy
Total deflection: preload 
+ working stroke

Cykle:
dane statystyczne 
z uwzględnieniem zaleceń 
wyszczególnionych poniżej
Cycles:
lifetime statistic data under 
the recommendations 
specified here below
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Obciazenie bardzo lekkie1L
1L10025      10 5     
1L10032                                              
1L10038                                            
1L10045        

Przekrój drutu
Wire section               

1L10050        2,1 x 0,9                           
1L10065                                               
1L10075                                                
1L10303                                            
1L13025           12,5          6,3                   
1L13032                                                             
1L13038                                                           
1L13045                       
1L13050        2,5 x 1,2                          
1L13065                                                           
1L13075                                                       
1L13090                                                           
1L13101                                                          
1L13303                                                         
1L16025             16             8                      
1L16032                                                            
1L16038                                                           
1L16045                   
1L16050        3,4 x 1,2                          
1L16065                                                           
1L16075                                                            
1L16090                                                         
1L16101
1L16115                                                        
1L16303                                                         
1L19025             20            10                      
1L19032                                                           
1L19038                                                          
1L19045              
1L19050        4,0 x 1,7                           
1L19065                                                        
1L19075                                                             
1L19090                                                         
1L19101                                                         
1L19115                                                       
1L19126                                                          
1L19140                                                         
1L19151                                                         
1L19303                                                      
1L26025             25          12,5                   
1L26032                                                            
1L26038                                                        
1L26045                       
1L26050                   5,4 x 2,2                       
1L26065                                                       
1L26075                                                           
1L26090                                                             
1L26101                                                        
1L26115                                                          
1L26126                                                       
1L26140                                                        
1L26151                                                          
1L26176                                                          
1L26202                                                           
1L26303                                                         

25
32
38
44
51
64
76

305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
115
305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
115
127
139
152
305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
115
127
139
152
178
203
305

8,5
6,5
5,5
5,0
4,5
3,3
3,2
0,6

15,5
12,2
10,3
  8,7
  7,5
5,8
4,7
4,1
3,6
1,2

20,2
14,4
12,3
10,6
  8,9
  7,0
  5,8
4,8
4,0
3,9
1,5

32,1
24,7
20,7
17,8
15,3
12,1
10,2
  8,6
  7,5
  6,7
6,1
5,5
5,1
2,5

  52,7
40,0
33,3
28,6
24,7
19,4
16,3
13,9
12,1
10,8
  9,8
  8,9
  8,1
  6,9
  6,1
4,0

8,8
11,2
13,3
15,4
17,9
22,4
26,6

106,8

8,8
11,2
13,3
15,4
17,9
22,4
26,6
31,2
35,7
40,3

106,8
8,8

11,2
13,3
15,4
17,9
22,4
26,6
31,2
35,7
40,3
44,5
48,7
53,2

106,8
8,8

11,2
13,3
15,4
17,9
22,4
26,6
31,2
35,7
40,3
44,5
48,7
53,2
62,3
71,1

106,8

74
73
73
77
80
74
85
64

136
137
137
134
134
130
125
128
129
128
177
161
164
163
159
157
154
150
143
157
160
281
277
275
274
273
271
271
268
268
270
271
268
271
267
461
448
443
440
441
435
434
433
432
435
436
433
431
430
433
427

12,5
16,0
19,0
22,0
25,5
32,0
38,0

152,5
12,5
16,0
19,0
22,0
25,5
32,0
38,0
44,5
51,0

152,5
12,5
16,0
19,0
22,0
25,5
32,0
38,0
44,5
51,0
57,5

152,5
12,5
16,0
19,0
22,0
25,5
32,0
38,0
44,5
51,0
57,5
63,5
69,5
76,0

152,5
12,5
16,0
19,0
22,0
25,5
32,0
38,0
44,5
51,0
57,5
63,5
69,5
76,0
89,0

101,5
152,5

106
104
105
110
115
106
122

92
194
195
196
191
191
186
179
182
184
183
253
230
234
233
227
224
220
214
204
224
229
401
395
393
392
390
387
388
383
383
385
387
382
388
381

  659
  640
633
629
630
621
619
619
617
621
622
619
616
614
619
610

14
18
22
26
29
37
45

185
13
17
21
24
28
35
41
47
53

160
15
20
23
27
32
40
48
57
65
70

195
14
18
22
26
30
38
45
53
62
70
77
85
93

188
14
18
22
25
30
38
45
53
61
70
77
85
93

109
124
188

202
212
215
211
207
203
195
194
192
192
303
284
284
288
284
279
277
271
258
274
293
446
449
454
458
458
458
462
461
464
466
470
469
469
474

  715
  713
718
721
733
731

  733
739
744
748
753
752
749

  754
754
756

122
115
119
128
132
122
142
111

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Symbol Gniazdo Trzpien` ` ` Sztywnosc̀` Ugiecie, Obciazenie, Ugiecie, Obciazenie,. Ugiecie, Obciazenie,.

.

,

Ugiecie dla długiej trwałosci Max ugiecie robocze Sprezyna zblokowana

WARTOSC 
PRZYBLIZONAXLL 35% 50%RL0dD

Długosc swobodna
Extra long life deflection Max working deflection Spring to solid

, ` , ,.
. ` `

.
Ctlg. No. Housing Rod Free lenght Rate Stroke Load Stroke Load Stroke Load

8,8
11,2
13,3
15,4
17,9
22,4
26,6
31,2
35,7

106,8

Liczba cykli +3.000.000 Liczba cykli 200.000

 Bardzo lekkie obciążenia Extra light load

1 N = 0,102 kg
1 kg = 9,81 N

1L32038             32           16                  
1L32045                                                          
1L32050                                                            
1L32065                    
1L32075                    6,4 x2,7                           
1L32090                                                             
1L32101                                                     
1L32115                                                            
1L32126                                                         
1L32140                                                           
1L32151                                                         
1L32176                                                         
1L32202                                                         
1L32252                                                           
1L32303                                                         
1L38050             40            20                      
1L38065                                                           
1L38075                                                            
1L38090                     
1L38101                    7,8 x 3,4                         
1L38115                                                           
1L38126                                                           
1L38140                                                          
1L38151                                                        
1L38176                                                          
1L38202                                                           
1L38252                                                          
1L38303                                                         
1L51065             50            25                     
1L51075                                                            
1L51090                                                            
1L51101               
1L51115                  10,7 x 4,4                      
1L51126                                                       
1L51140                                                           
1L51151                                                           
1L51176                                                       
1L51202                                                         

                                                           1L51252
                                                           1L51303
                                                       1L63075              63           38

                      1L63090
                                                            1L63101
                                                         1L63115
                       1L63126
                  

11,4 x 5,1 
                       1L63151

                                                           1L63176 
                                                          1L63202

                                                          1L63252 
                                                       1L63303                                                            

                      

38
44
51
64
76
89

102
115
127
139
152
178
203
254
305
51
64
76
89

102
115
127
139
152
178
203
254
305
64
76
89

102
115
127
139
152
178
203
254
305
76
89

102

1
115
127
152
178
203
254
305

43,8
37,5
32,3
25,4
21,3
18,1
15,8
13,9
12,6
11,4
10,5
  8,9
  7,8
  6,2
  5,2
50,8
39,7
33,1
28,1
24,5
21,6
19,5
17,8
16,3
13,8
12,1
  9,7
  8,0

  80,2
  66,9
  56,6
49,3
43,5
39,3
35,8
32,8
27,8
24,2
19,2
16,0

  57,8
  51,4
  44,4

  33,2
41,6

27,4
24,0
21,0
16,4
13,6

13,3
15,4
17,9
22,4
26,6
31,2
35,7
40,3
44,5
48,7
53,2
62,3
71,1
88,9

106,8
17,9
22,4
26,6
31,2
35,7
40,3
44,5
48,7
53,2
62,3
71,1
88,9

106,8
22,4
26,6
31,2
35,7
40,3
44,5
48,7
53,2
62,3
71,1
88,9

106,8
26,6
31,2
35,7
40,3
44,5
53,2
62,3
71,1
88,9

106,8

  583
  578
  577
  569
  567
564
564

  559
560
555
559
554
554
551
555

  907
  889
  880
  875
  875
  869
  867
  866
  867
  860
  860
  862
  854
1796
1780
1763
1760
1751
1747
1742
1745
1732
1719
1707
1708
1537
1601
1585
1674
1476
1458
1495
1492
1458
1452

19,0
22,0
25,5
32,0
38,0
44,5
51,0
57,5
63,5
69,5
76,0
89,0

101,5
127,0
152,5
25,5
32,0
38,0
44,5
51,0
57,5
63,5
69,5
76,0
89,0

101,5
127,0
152,5
32,0
38,0
44,5
51,0
57,5
63,5
69,5
76,0
89,0

101,5
127,0
152,5
38,0
44,5
51,0
57,5
63,5
76,0
89,0

101,5
127,0
152,5

  832
  825
  824
  813
  809
  805
  806
  799
  800
  792
  798
  792
  792
  787
  793
1295
1270
1258
1250
1250
1242
1238
1237
1239
1228
1228
1232
1220
2566
2542
2519
2514
2501
2496
2488
2493
2474
2456
2438
2440
2196
2287
2264
2392
2108
2082
2136
2132
2083
2074

22
26
31
39
47
56
64
73
81
89
97

114
131
163
197
26
34
40
48
55
63
70
76
84
99

113
142
171
37
45
53
62
70
78
85
94

110
126
159
192
46
54
65
71
80
96

114
129
160
196

  981
  989
1001
1003
1008
1008
1015
1014
1016
1013
1025
1023
1020
1006
1018
1346
1336
1337
1343
1357
1359
1357
1362
1364
1365
1374
1373
1378
2982
3007
3011
3044
3043
3052
3058
3077
3070
3056
3056
3076
2641
2786
2882
2958
2649
2617
2724
2715
2631
2659

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Symbol Gniazdo Trzpien Sztywnosc̀` Ugiecie, Obciazenie, Ugiecie, Obciazenie,. Ugiecie, Obciazenie,.
Ugiecie dla długiej trwałosci Max ugiecie robocze Sprezyna zblokowana

WARTOSC 
PRZYBLIZONAXLL 35% 50%RL0dD

Długosc swobodna
Extra long life deflection Max working deflection Spring to solid

, ` ,.
. ` `

.
` ` `

,

Liczba cykli +3.000.000 Liczba cykli 200.000

Ctlg. No. Housing Rod Free lenght Rate Stroke Load Stroke Load Stroke Load

 Bardzo lekkie obciążenia
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Obciazenie lekkie1S ISO 10243

1S10025      10 5     
1S10032                                              
1S10038                                            
1S10045                      
1S10050        1,7 x 1,1                           
1S10065                                               
1S10075                                                
1S10303                                            
1S13025           12,5          6,3                   
1S13032                                                             
1S13038                                                           
1S13045                       
1S13050        2,3 x 1,5                          
1S13065                                                           
1S13075                                                       
1S13090                                                           
1S13101                                                          
1S13303                                                         
1S16025             16             8                      
1S16032                                                            
1S16038                                                           
1S16045                   
1S16050        3,2 x 1,7                          
1S16065                                                           
1S16075                                                            
1S16090                                                         
1S16101
1S16115                                                        
1S16303                                                         
1S19025             20            10                      
1S19032                                                           
1S19038                                                          
1S19045              
1S19050        4,0 x 2,1                           
1S19065                                                        
1S19075                                                             
1S19090                                                         
1S19101                                                         
1S19115                                                       
1S19126                                                          
1S19140                                                         
1S19151                                                         
1S19303                                                      
1S26025             25          12,5                   
1S26032                                                            
1S26038                                                        
1S26045                       
1S26050                   5,3 x 2,7                       
1S26065                                                       
1S26075                                                           
1S26090                                                             
1S26101                                                        
1S26115                                                          
1S26126                                                       
1S26140                                                        
1S26151                                                          
1S26176                                                          
1S26202                                                           
1S26303                                                         

25
32
38
44
51
64
76

305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
115
305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
115
127
139
152
305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
115
127
139
152
178
203
305

10,0
8,5
6,8
6,0
5,0
4,3
3,2
1,1

17,9
16,4
13,6
12,1
11,4
9,3
7,1
5,4
4,6
1,4

23,4
22,9
19,3
17,1
15,7
10,7
10,0
8,6
7,8
7,0
2,5

55,8
45,0
33,3
30,0
24,5
20,0
16,0
14,0
12,0
10,9
9,5
8,4
7,5
4,0

100,0
80,3
62,0
52,9
44,0
35,2
28,0
24,0
21,1
18,7
16,7
15,3
14,0
12,5
10,4
7,0

7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
91,5
7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
91,5
7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
91,5
7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
91,5
7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
91,5

75
82
78
79
77
83
73

101
134
157
155
160
174
179
162
144
141
128
176
220
220
226
240
205
228
230
239
242
229
419
432
380
396
375
384
365
374
367
376
362
350
342
366
750
771
707
698
673
676
638
641
646
645
636
638
638
668
633
641

10,0
12,8
15,2
17,6
20,4
25,6
30,4

122,0
10,0
12,8
15,2
17,6
20,4
25,6
30,4
35,6
40,8

122,0
10,0
12,8
15,2
17,6
20,4
25,6
30,4
35,6
40,8
46,0

122,0
10,0
12,8
15,2
17,6
20,4
25,6
30,4
35,6
40,8
46,0
50,8
55,6
60,8

122,0
10,0
12,8
15,2
17,6
20,4
25,6
30,4
35,6
40,8
46,0
50,8
55,6
60,8
71,2
81,2

122,0

100
109
103
106
102
110
97

134
179
210
207
213
233
238
216
192
188
171
234
293
293
301
320
274
304
306
318
322
305
558
576
506
528
500
512
486
498
490
501
483
467
456
488

1000
1028
942
931
898
901
851
854
861
860
848
851
851
890
844
854

13
16
20
24
27
35
39

154
13
17
21
26
29
37
42
50
58

162
13
17
20
25
27
36
43
52
58
66

166
13
17
20
24
27
35
40
49
55
62
71
76
81

168
12
16
19
22
25
34
38
48
54
61
69
75
81
96

110
168

233
279
286
315
331
344
298
270
267
227
304
389
386
428
424
385
430
447
452
462
415
725
765
666
720
662
700
640
686
660
676
675
638
608
672

1200
1285
1178
1164
1100
1197
1064
1152
1139
1141
1152
1148
1134
1200
1144
1176

130
136
136
144
135
151
125
169

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Symbol Gniazdo Trzpien` Sztywnosc Ugiecie, Obciazenie, Ugiecie, Obciazenie,. Ugiecie, Obciazenie,.
Ugiecie dla długiej trwałosci Max ugiecie robocze Sprezyna zblokowana

WARTOSC 
PRZYBLIZONAXLL 30% 40%RL0dD

Długosc swobodna
Extra long life deflection Max working deflection Spring to solid

, ` , ,.
. ` `

.
Ctlg. No. Housing Rod Free lenght Rate Stroke Load Stroke Load Stroke Load

Liczba cykli +3.000.000 Liczba cykli 200.000

.

,

`` ` `

 Lekkie obciążenia Light load

1 N = 0,102 kg
1 kg = 9,81 N

1S32038             32           16                  
1S32045                                                          
1S32050                                                            
1S32065                    
1S32075                    6,7 x 3,3                          
1S32090                                                             
1S32101                                                     
1S32115                                                            
1S32126                                                         
1S32140                                                           
1S32151                                                         
1S32176                                                         
1S32202                                                         
1S32252                                                           
1S32303                                                         
1S38050             40            20                      
1S38065                                                           
1S38075                                                            
1S38090                     
1S38101                    8,0 x 4,0                         
1S38115                                                           
1S38126                                                           
1S38140                                                          
1S38151                                                        
1S38176                                                          
1S38202                                                           
1S38252                                                          
1S38303                                                         
1S51065             50            25                     
1S51075                                                            
1S51090                                                            
1S51101               
1S51115                  11,1 x 5,5                       
1S51126                                                       
1S51140                                                           
1S51151                                                           
1S51176                                                       
1S51202                                                         
1S51229                                                           
1S51252                                                           
1S51303                                                       
1S63075              63           38                      
1S63090                                                            
1S63101                                                         
1S63115                       
1S63126                  11,6 x 7,7                        
1S63151                                                           
1S63176                                                           
1S63202                                                          
1S63252                                                        
1S63303                                                           

                      

38
44
51
64
76
89

102
115
127
139
152
178
203
254
305
51
64
76
89

102
115
127
139
152
178
203
254
305
64
76
89

102
115
127
139
152
178
203
229
254
305
76
89

102
115
127
152
178
203
254
305

94,0
79,5
67,0
53,0
44,0
37,2
32,0
29,0
25,0
23,0
21,5
18,2
15,8
12,5
10,3
92,0
73,0
63,0
51,0
43,0
39,6
37,0
32,0
28,0
25,2
22,7
17,0
14,8

156,0
125,0
109,0
94,0
81,0
71,0
66,5
60,0
52,0
44,0
38,2
35,0
28,5

189,0
158,0
131,0
116,0
103,0
84,3
71,5
61,7
47,0
38,2

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
68,7
76,2
91,5
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5

1072
1049
1025
1018
1003
993
979

1001
953
959
980
972
962
953
942

1408
1402
1436
1362
1316
1366
1410
1334
1277
1346
1382
1295
1354
2995
2850
2910
2876
2795
2705
2773
2736
2777
2680
2624
2667
2608
4309
4219
4009
4002
3924
3844
3818
3758
3581
3495

15,2
17,6
20,4
25,6
30,4
35,6
40,8
46,0
50,8
55,6
60,8
71,2
81,2

101,6
122,0
20,4
25,6
30,4
35,6
40,8
46,0
50,8
55,6
60,8
71,2
81,2

101,6
122,0
25,6
30,4
35,6
40,8
46,0
50,8
55,6
60,8
71,2
81,2
91,6

101,6
122,0
30,4
35,6
40,8
46,0
50,8
60,8
71,2
81,2

101,6
122,0

1429
1399
1367
1357
1338
1324
1306
1334
1270
1279
1307
1296
1283
1270
1257
1877
1869
1915
1816
1754
1822
1880
1779
1702
1794
1843
1727
1806
3994
3800
3880
3835
3726
3607
3697
3648
3702
3573
3499
3556
3477
5746
5625
5345
5336
5232
5125
5091
5010
4775
4660

18
22
25
34
40
48
55
63
69
77
81
95

112
143
175
25
33
39
47
54
61
66
76
81
93

110
136
163
31
36
44
49
60
64
70
77
94

105
126
137
168
38
45
52
60
63
78
89

108
137
163

1692
1749
1675
1802
1760
1786
1760
1827
1725
1771
1742
1729
1770
1788
1803
2300
2409
2457
2397
2322
2416
2442
2432
2268
2344
2497
2312
2412
4836
4500
4796
4606
4860
4544
4655
4620
4888
4620
4813
4795
4788
7182
7110
6812
6960
6489
6575
6364
6664
6439
6227

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Symbol Gniazdo Trzpien Sztywnosc Ugiecie, Obciazenie, Ugiecie, Obciazenie,. Ugiecie, Obciazenie,.
Ugiecie dla długiej trwałosci Max ugiecie robocze Sprezyna zblokowana

WARTOSC 
PRZYBLIZONAXLL 30% 40%RL0dD

Długosc swobodna
Extra long life deflection Max working deflection Spring to solid

, ` ,.
. ` `

.

,

Liczba cykli +3.000.000 Liczba cykli 200.000

Ctlg. No. Housing Rod Free lenght Rate Stroke Load Stroke Load Stroke Load
` ````

 Lekkie obciążenia



7776

Obciazenie srednie2SISO 10243

2S10025             10             5                                
2S10032                                                      
2S10038                                                       
2S10045                    
2S10050                                          
2S10065                                                        
2S10075                                                        
2S10303                                                
2S13025           12,5          6,3                 
2S13032                                                       
2S13038                                                          
2S13045                    
2S13050                                      
2S13065                                                
2S13075                                                  
2S13090                                                     
2S13101                                                      
2S13303                                                          
2S16025             16            8                 
2S16032                                                          
2S16038                                                         
2S16045              
2S16050                         
2S16065                                                           
2S16075                                                       
2S16090                                                        
2S16101                                                  
2S16115
2S16303                                                    
2S19025             20            10                    
2S19032                                                        
2S19038                                                           
2S19045                    
2S19050                   
2S19065                                                          
2S19075                                                         
2S19090                                                     
2S19101                                                          
2S19115                                                          
2S19126                                                         
2S19140                                                          
2S19151                                                          
2S19303                                                          
2S26025             25          12,5                    
2S26032
2S26038                                                      
2S26045           
2S26050                       
2S26065                                                    
2S26075                                                        
2S26090                                                         
2S26101                                                         
2S26115                                                        
2S26126                                                       
2S26140                                                       
2S26151                                                        
2S26176                                                         
2S26202                                                     
2S26303                                                    

25
32
38
44
51
64
76

305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
115
305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
115
127
139
152
305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
115
127
139
152
178
203
305

49,4
37,1
33,9
30,0
26,4
20,5
17,8
15,2
13,5
12,0
4,8

98,0
72,6
56,0
47,5
41,7
32,3
25,1
22,0
19,8
18,1
16,6
15,1
13,2
6,1

147,0
118,0
93,0
80,8
68,6
53,0
43,2
38,2
33,0
28,0
25,9
23,2
20,8
17,8
15,8
10,2

30,0
24,8
21,4
18,5
15,5
12,1
10,2
8,4
7,1
2,1

16,0
13,0
11,9
10,3
8,9
7,5
5,3
1,6

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
76,3
6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
76,3
6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
44,5
50,8
76,3

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
76,3

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
76,3

309
297
322
330
337
328
338
338
344
345
366
613
581
532
523
532
517
477
490
505
520
527
525
502
465
919
944
884
889
875
848
821
850
842
805
822
806
790
792
802
778

188
198
203
204
198
194
194
187
181
160

100
104
113
113
113
120
101
122

9,4
12,0
14,3
16,5
19,1
24,0
28,5
33,4
38,3
43,1

114,4
9,4

12,0
14,3
16,5
19,1
24.0
28,5
33,4
38,3
43,1
47,6
52,1
57,0

114,4
9,4

12,0
14,3
16,5
19,1
24,0
28,5
33,4
38,3
43,1
47,6
52,1
57,0
66,8
76,1

114,4

9,4
12,0
14,3
16,5
19,1
24,0
28,5

114,4
9,4

12,0
14,3
16,5
19,1
24,0
28,5
33,4
38,3

114,4
463
445
483
495
505
492
507
507
516
518
549
919
871
798
784
798
775
715
734
757
781
791
787
752
698

1378
1416
1325
1333
1312
1272
1231
1275
1262
1208
1233
1209
1186
1188
1203
1167

150
156
170
170
170
180
151
183
281
298
305
305
296
290
291
280
272
240

11
15
18
22
24
32
36
43
47
52

139
10
13
16
19
21
28
33
41
48
55
61
67
74

146
11
13
18
21
23
30
35
43
49
56
60
65
71
85
96

150

12
14
19
23
27
31
37

137
10
13
16
20
25
28
34
41
46

128

980
944
896
903
876
904
828
902
950
996

1013
1012
977
891

1617
1534
1674
1697
1578
1590
1512
1643
1617
1568
1554
1508
1477
1513
1517
1530

543
557
610
660
634
656
641
654
635
624
667

192
182
226
237
240
233
196
219
300
322
342
370
388
339
347
344
327
269

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Symbol Gniazdo Trzpien` Sztywnosc Ugiecie, Obciazenie, Ugiecie, Obciazenie,. Ugiecie, Obciazenie,.
Ugiecie dla długiej trwałosci Max ugiecie robocze Sprezyna zblokowana

WARTOSC 
PRZYBLIZONAXLL 25% 37,5%RL0dD

Długosc swobodna
Extra long life deflection Max working deflection Spring to solid

, ` , ,.
. ` `

.

Liczba cykli +3.000.000 Liczba cykli 200.000

1,8 x 1,2

 2,5 x 1,7 

3,2 x 2,0

4,0 x 2,4

5,3 x 3,1

` `
Ctlg. No. Housing Rod Free lenght Rate Stroke Load Stroke Load Stroke Load

``

.

,

.
Średnie obciążenia Medium load

2S32038                              
2S32045                                                       
2S32050                                                      
2S32065             
2S32075                          
2S32090                                                         
2S32101                                                         
2S32115                                                        
2S32126                                                         
2S32140                                                          
2S32151                                                         
2S32176                                                      
2S32202                                                       
2S32252                                                      
2S32303                                                        
2S38050             40            20                    
2S38065                                                       
2S38075                                                          
2S38090            
2S38101    
2S38115                                                         
2S38126                                                        
2S38140                                                        
2S38151                                                         
2S38160                                                          
2S38176                                                          
2S38202                                            
2S38252                                                    
2S38303                                                        
2S51065             50            25           
2S51075                                                    
2S51090                                                         
2S51101           
2S51115                       
2S51126                                                        
2S51140                                                     
2S51151                                                        
2S51160                                                   
2S51176                                                       
2S51202                                                
2S51229                                                      
2S51252                                                    
2S51303                                                      
2S63075             63            38                 
2S63090                                                         
2S63101                                                  
2S63115            
2S63126                        
2S63151                                                      
2S63160                                                       
2S63176                                                         
2S63202                                                       
2S63229                                                     
2S63252                                                        
2S63303                                                       
2S63315                                                        
2S63400                                                       

38
44
51
64
76
89

102
115
127
139
152
178
203
254
305
51
64
76
89

102
115
127
139
152
160
178
203
254
305
64
76
89

102
115
127
139
152
160
178
203
229
254
305
76
89

102
115
127
152
160
178
203
229
254
305
315
400

209,0
168,0
140,0
119,0
106,0
97,0
87,0
80,0
76,0
69,5
59,8
50,9
43,9
38,6

312,0
260,0
221,0
187,0
168,0
136,0
128,0
114,0
100,0
89,2
78,4
64,7
62,8
48,5

181,6
140,0
108,0
90,7
81,0
71,8
62,7
57,5
51,6
47,5
44,1
36,7
30,1
24,6

185,0
158,0
134,0
99,0
80,5
69,1
58,8
51,5
44,8
42,3
37,8
32,5
28,9
21,4
18,3

9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
40,0
44,5
50,8
63,5
76,3
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
40,0
44,5
50,8
57,3
63,5
76,3
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
38,0
40,0
44,5
50,8
57,3
63,5
76,3
78,8

100,0

1758
1738
1709
1584
1530
1537
1499
1481
1422
1470
1436
1446
1467
1359
1395
2315
2240
2052
2018
2066
2064
1991
1998
1961
1900
1962
1863
1911
1876
3344
3192
3115
3035
3048
3080
3023
3040
3040
3093
3035
2914
2788
2943
5928
5785
5636
5376
5334
5168
5120
5073
5075
5107
4978
4933
4946
4850

14,3
16,5
19,1
24,0
28,5
33,4
38,3
43,1
47,6
52,1
57,0
66,8
76,1
95,3

114,4
19,1
24,0
28,5
33,4
38,3
43,1
47,6
52,1
57,0
60,0
66,8
76,1
95,3

114,4
24,0
28,5
33,4
38,3
43,1
47,6
52,1
57,0
60,0
66,8
76,1
85,9
95,3

114,4
28,5
33,4
38,3
43,1
47,6
57,0
60,0
66,8
76,1
85,9
95,3

114,4
118,1
150,0

2636
2607
2563
2376
2294
2306
2249
2221
2134
2205
2155
2169
2200
2038
2093
3473
3360
3078
3027
3098
3096
2986
2997
2941
2850
2944
2794
2867
2814
5016
4788
4673
4552
4571
4620
4535
4560
4560
4639
4552
4371
4181
4415
8892
8678
8453
8064
8001
7752
7680
7610
7613
7660
7468
7400
7418
7275

21
28
33
41
45
52
59
66
71
72
83
94

114
148
30
36
43
48
55
63
66
72
78
85
95

114
125
150
30
38
43
50
52
67
70
78
88

102
115
134
144
197

17
19
23
30
34
42
47
55
61
68
75
89

101
124
150

3814
3920
3564
3719
3645
3734
3699
3795
3664
3420
3660
3450
3431
3641
6270
6048
6020
5712
5830
6111
5742
5760
5928
5908
5681
5803
5488
5790
9360
9880
9503
9350
8736
9112
8960
8892
8800
9098
9016
8670
9043
9555

3145
3002
3082
2970
2737
2902
2764
2833
2733
2876
2835
2893
2919
2654
2745

1 N = 0,102 kg
1 kg = 9,81 N

 32            16

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Symbol Gniazdo Trzpien Sztywnosc Ugiecie, Obciazenie, Ugiecie, Obciazenie,. Ugiecie, Obciazenie,.
Ugiecie dla długiej trwałosci Max ugiecie robocze Sprezyna zblokowana

WARTOSC 
PRZYBLIZONAXLL 25% 37,5%RL0dD

Długosc swobodna
Extra long life deflection Max working deflection Spring to solid

, ` ,.
. ` `

.

,

Liczba cykli +3.000.000 Liczba cykli 200.000

6,8 x 4,0

8,1 x 4,8 

10,9 x 6,0

11,5 x 9,3

Ctlg. No. Housing Rod Free lenght Rate Stroke Load Stroke Load Stroke Load
` ````

Średnie obciążenia



7978

Obciazenie duze3SISO 10243

3S10025             10             5                     
3S10032                                                        
3S10038                                                      
3S10045              
3S10050                   1,8 x 1,4                    
3S10065                                                         
3S10075                                                        
3S10303                                                        
3S13025           12,5          6,3                  
3S13032                                                          
3S13038                                                      
3S13045
3S13050                   2,4 x 2,0                          
3S13065                                                      
3S13075                                                        
3S13090                                                       
3S13101                                                        
3S13303                                                     
3S16025             16             8                     
3S16032                                                     
3S16038                                                          
3S16045
3S16050                    3,0 x 2,4                    
3S16065                                          
3S16075                                                      
3S16090                                                           
3S16101                                                       
3S16115
3S16303                                                       
3S19025             20            10        
3S19032                                                           
3S19038                                                           
3S19045
3S19050                    4,0 x 3,2                         
3S19065                                                        
3S19075                                                          
3S19090                                                      
3S19101                                                       
3S19115                                                      
3S19126                                                      
3S19140                                                        
3S19151                                                        
3S19303                                                          
3S26025            25          12,5                 
3S26032                                                        
3S26038                                                   
3S26045           
3S26050                    5,6 x 4,1                       
3S26065                                                       
3S26075                                                 
3S26090                                                   
3S26101                                                          
3S26115                                                       
3S26126                                                
3S26140                                                     
3S26151                                                       
3S26176                                                      
3S26202                                                   
3S26303                                                     

25
32
38
44
51
64
76

305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
115
305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
115
127
139
152
305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
115
127
139
152
178
203
305

22,1
17,5
17,1
15,0
12,8
10,7
7,5
2,1

42,1
33,2
29,3
24,6
19,6
15,0
13,2
11,4
9,4
2,8

75,7
52,8
48,5
42,8
37,1
30,3
25,8
21,7
19,3
17,0
7,1

216,0
168,0
129,0
112,0
94,0
72,1
59,7
50,5
44,2
38,4
34,1
31,0
28,2
15,0

375,0
297,0
219,0
187,0
156,0
123,0
99,0
84,0
73,0
65,0
57,7
52,7
47,8
41,0
35,8
22,9

5,0
6,4
7,6
8,8

10,2
12,8
15,2
61,0
5,0
6,4
7,6
8,8

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
61,0

5,0
6,4
7,6
8,8

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
27,8
30,4
61,0
5,0
6,4
7,6
8,8

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
27,8
30,4
35,6
40,6
61,0

5,0
6,4
7,6
8,8

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
61,0

111
112
130
132
131
137
114
128
211
212
223
216
200
192
201
203
192
171
379
338
369
377
378
388
392
386
394
391
433

1080
1075
980
986
959
923
907
899
902
883
866
862
857
915

1875
1901
1664
1646
1591
1574
1505
1495
1489
1495
1466
1465
1453
1460
1453
1397

7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
91,5
7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
91,5
7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
91,5
7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
91,5
7,5
9,6

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
91,5

166
168
195
198
196
205
171
192
316
319
334
325
300
288
301
304
288
256
568
507
553
565
568
582
588
579
591
587
650

1620
1613
1471
1478
1438
1384
1361
1348
1353
1325
1299
1293
1286
1373
2813
2851
2497
2468
2387
2362
2257
2243
2234
2243
2198
2198
2180
2189
2180
2095

9
12
15
17
21
26
31

122
9

13
15
18
20
26
30
35
41

123
9

14
17
20
21
28
33
39
44
49

127
9

11
13
16
20
25
29
35
40
47
52
57
62

121
9

11
14
16
19
26
29
35
39
45
48
54
60
67
80

119

199
210
257
255
269
278
233
256
379
432
440
443
392
390
396
399
385
344
681
739
825
856
779
848
848
846
849
833
902

1944
1848
1677
1792
1880
1803
1731
1768
1768
1805
1773
1767
1748
1815
3375
3267
3066
2992
2964
3198
2871
2940
2847
2925
2770
2846
2868
2747
2864
2725

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Ugiecie dla długiej trwałosci Max ugiecie robocze Sprezyna zblokowana

WARTOSC 
PRZYBLIZONAXLL 20% 30%RL0dD

Extra long life deflection Max working deflection Spring to solid

, ` , ,.
. ` `

Liczba cykli +3.000.000 Liczba cykli 200.000

Symbol Gniazdo Trzpien` ` ` Sztywnosc̀` Ugiecie, Obciazenie, Ugiecie, Obciazenie,. Ugiecie, Obciazenie,.Długosc swobodna
.

Ctlg. No. Housing Rod Free lenght Rate Stroke Load Stroke Load Stroke Load

.

,

.
 Duże obciążenia Heavy load

3S32038             32            16             
3S32045                                                     
3S32050                                                           
3S32065
3S32075                   6,9 x 5,3                       
3S32090                                                      
3S32101                                                          
3S32115                                                        
3S32126                                                      
3S32140                                                         
3S32151                                                     
3S32176                                                        
3S32202                                                         
3S32252                                             
3S32303                                               
3S38050             40            20               
3S38065                                                       
3S38075                                                     
3S38090           
3S38101                   8,4 x 6,2                       
3S38115                                                         
3S38126                                                  
3S38140                                                        
3S38151                                                      
3S38176                                                    
3S38202                                                        
3S38252                                                         
3S38303                                                      
3S51065            50            25                  
3S51075                                                      
3S51090                                                      
3S51101           
3S51115                  11,3 x 7,4                       
3S51126                                                      
3S51140                                                        
3S51151                                                  
3S51176                                                      
3S51202                                                      
3S51252                                                         
3S51303                                                     
3S63075             63            38                   
3S63090                                                     
3S63101                                                     
3S63115              
3S63126                11,2  x 12,9                
3S63151                                                      
3S63176                                                      
3S63202                                                     
3S63252                                                      
3S63303                                                      

38
44
51
64
76
89

102
115
127
139
152
178
203
254
305
51
64
76
89

102
115
127
139
152
178
203
254
305
64
76
89

102
115
127
139
152
178
203
254
305
76
89

102
115
127
152
178
203
254
305

388,0
324,0
272,0
212,0
172,0
141,0
122,0
107,0
93,0
86,0
78,0
67,2
59,1
46,4
38,0

350,0
269,0
219,0
190,0
163,0
142,0
128,0
115,0
105,0
89,0
77,0
61,0
51,0

413,0
339,0
288,0
245,0
215,0
192,0
168,0
154,0
134,0
117,0
89,0
73,0

630,0
485,0
434,0
384,0
349,0
276,0
237,0
210,0
165,0
134,0

7,6
8,8

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
27,8
30,4
35,6
40,6
50,8
61,0
10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
27,8
30,4
35,6
40,6
50,8
61,0
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
27,8
30,4
35,6
40,6
50,8
61,0
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
30,4
35,6
40,6
50,8
61,0

2949
2851
2774
2714
2614
2510
2489
2461
2362
2391
2371
2392
2399
2357
2318
3570
3443
3329
3382
3325
3266
3251
3197
3192
3168
3126
3099
3111
5286
5153
5126
4998
4945
4877
4670
4682
4770
4750
4521
4453
9576
8633
8854
8832
8865
8390
8437
8526
8382
8174

11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5

4423
4277
4162
4070
3922
3765
3733
3692
3543
3586
3557
3588
3599
3536
3477
5355
5165
4993
5073
4988
4899
4877
4796
4788
4753
4689
4648
4667
7930
7729
7690
7497
7418
7315
7006
7022
7156
7125
6782
6680

14364
12950
13280
13248
13297
12586
12656
12789
12573
12261

13
16
18
23
27
33
39
43
47
51
55
69
81
99

119
18
25
30
36
41
47
53
56
62
70
83

101
127
26
29
35
41
47
55
61
66
75
87

108
133
24
32
36
40
44
56
65
74
94

115

5044
5184
4896
4876
4644
4653
4758
4601
4371
4386
4290
4637
4787
4594
4522
6300
6725
6570
6840
6683
6674
6784
6440
6510
6230
6391
6161
6477

10738
9831

10080
10045
10105
10560
10248
10164
10050
10179
9612
9709

15120
15520
15624
15360
15356
15456
15405
15540
15510
15410

1 N = 0.102 kg
1 kg = 9.81 N

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Ugiecie dla długiej trwałosci Max ugiecie robocze Sprezyna zblokowana

WARTOSC 
PRZYBLIZONAXLL 20% 30%RL0dD

Extra long life deflection Max working deflection Spring to solid

, ` ,.
. ` `

,

Liczba cykli +3.000.000 Liczba cykli 200.000

 

Symbol Gniazdo Trzpien Sztywnosc̀` Ugiecie, Obciazenie, Ugiecie, Obciazenie,. Ugiecie, Obciazenie,.Długosc swobodna
.

` ` `
Ctlg. No. Housing Rod Free lenght Rate Stroke Load Stroke Load Stroke Load

 Duże obciążenia



8180

Obciazenie bardzo duze4SISO 10243

4S10025             10             5                     
4S10032                                                           
4S10038                                                        
4S10045              
4S10050                   1,9 x 1,5                       
4S10065                                                          
4S10075                                                           
4S10303                                                          
4S13025           12,5          6,3                    
4S13032                                                           
4S13038                                                           
4S13045               
4S13050                   2,3 x 2,2                        
4S13065                                                         
4S13075                                                    
4S13090                                                         
4S13101                                                        
4S13303                                                          
4S16025             16            8                   
4S16032                                                           
4S16038                                                         
4S16045               
4S16050                    3,2 x 2,7                       
4S16065                                                          
4S16075                                                          
4S16090                                                         
4S16101                                                      
4S16115
4S16303                                                        
4S19025             20            10                     
4S19032                                                  
4S19038                                                        
4S19045          
4S19050                   4,1 x 3,7                     
4S19065                                                         
4S19075                                                           
4S19090                                                        
4S19101                                                       
4S19115                                                          
4S19126                                                          
4S19140                                                       
4S19151                                                       
4S19303                                                       

25
32
38
44
51
64
76

305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
115
305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
115
127
139
152
305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
115
127
139
152
178
203
305

58,5
43,9
36,0
30,3
26,2
21,2
17,1
14,5
12,5
4,3

118,0
89,0
72,1
60,9
52,3
41,2
34,1
29,5
25,6
22,8
8,4

293,0
224,0
177,0
149,0
128,0
99,0
81,7
69,5
60,6
53,0
47,5
43,0
39,0
21,2

488,0
374,4
346,0
244,0
207,5
161,0
130,8
110,5
96,3
85,7
76,3
69,5
63,5
53,9
47,0
30,9

36,8
27,9
23,7
19,2
16,5
13,2
10,9
2,6

4,3
5,4
6,5
7,5
8,7

10,9
12,9
51,9
4,3
5,4
6,5
7,5
8,7

10,9
12,9
15,1
17,3
51,9
4,3
5,4
6,5
7,5
8,7

10,9
12,9
15,1
17,3
19,6
51,9
4,3
5,4
6,5
7,5
8,7

10,9
12,9
15,1
17,3
19,6
21,6
23,6
25,8
51,9
4,3
5,4
6,5
7,5
8,7

10,9
12,9
15,1
17,3
19,6
21,6
23,6
25,8
30,3
34,5
51,9

156
152
153
144
143
144
141
135
249
239
233
227
227
231
221
219
217
223
502
484
466
456
453
448
441
446
444
446
436

1245
1219
1143
1115
1110
1077
1056
1052
1051
1036
1026
1016
1008
1099
2098
2037
2235
1825
1799
1752
1690
1672
1670
1675
1647
1642
1641
1631
1622
1602

6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
76,3
6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
76,3
6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
76,3
6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
76,3
6,3
8,0
9,5

11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
44,5
50,8
76,3

230
223
225
211
210
211
207
198
366
351
342
333
334
339
325
323
319
328
738
712
685
670
667
659
648
656
653
656
641

1831
1792
1682
1639
1632
1584
1552
1546
1545
1524
1508
1494
1482
1617
3074
2995
3287
2684
2646
2576
2485
2459
2456
2464
2423
2415
2413
2399
2385
2356

9
12
14
17
19
23
30

117
9

12
14
18
20
27
32
38
41

115
10
12
14
17
19
25
29
36
38
43

120
7

10
12
14
16
22
25
31
36
42
43
48
52

105
8

11
13
16
18
23
26
31
36
41
47
44
54
63
72

113

331
335
332
326
314
304
327
304
527
527
504
545
524
572
547
551
513
495

1180
1068
1009
1035
994

1030
989

1062
973
980

1008
2051
2240
2124
2086
2048
2178
2043
2155
2182
2226
2043
2064
2028
2226
3904
4118
4498
3904
3735
3703
3401
3426
3467
3514
3586
3058
3429
3396
3384
3492

4S26025             25         12,5                   
4S26032
4S26038                                                         
4S26045                                                         
4S26050  
4S26065                         
4S26075                                                           
4S26090                                                    
4S26101                                                     
4S26115                                                        
4S26126                                                          
4S26140
4S26151                                                         
4S26176                                                          
4S26202                                                       
4S26303                                                       

.

,

.

Symbol Gniazdo Trzpien` ` ` Sztywnosc̀` Ugiecie, Obciazenie, Ugiecie, Obciazenie,. Ugiecie, Obciazenie,.
Ugiecie dla długiej trwałosci Max ugiecie robocze Sprezyna zblokowana

WARTOSC 
PRZYBLIZONAXLL 17% 25%RL0dD

Długosc swobodna
Extra long life deflection Max working deflection Spring to solid

, ` , ,.
. ` `

.
Ctlg. No. Housing Rod Free lenght Rate Stroke Load Stroke Load Stroke Load

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Liczba cykli +5.000.000 Liczba cykli 300.000

5,6 x 4,6

 Bardzo duże obciążenia Extra heavy load

4S32038             32            16                
4S32045                                                          
4S32050                                                       
4S32065
4S32075                   7,2 x 5,6                        
4S32090                                                        
4S32101                                                       
4S32115                                                          
4S32126                                                    
4S32140
4S32151                                                      
4S32176                                                    
4S32202                                                     
4S32252                                                        
4S32303                                                 
4S38050             40            20                    
4S38065                                                        
4S38075                                                       
4S38090             
4S38101                   8,7 x 7,3                       
4S38115                                                      
4S38126                                                         
4S38140                                                          
4S38151                                                 
4S38176                                                       
4S38202                                                        
4S38252                                                         
4S38303                                                   
4S51065             50            25                  
4S51075                                                      
4S51090                                                       
4S51101 
4S51115                   11,4 x 9,1                        
4S51126                                                 
4S51140                                                  
4S51151                                                      
4S51176                                                        
4S51202                                                        
4S51252                                                         
4S51303                                                        

38
44
51
64
76
89

102
115
127
139
152
178
203
254
305
51
64
76
89

102
115
127
139
152
178
203
254
305
64
76
89

102
115
127
139
152
178
203
254
305
76
89

102
115
127
152
178
203
254
305

528,2
424,4
353,0
269,2
218,5
180,3
155,0
140,0
124,0
112,0
102,0
88,2
76,0
60,8
49,0

628,0
487,0
379,0
321,0
281,0
245,0
221,0
195,0
168,0
150,0
132,0
107,0
87,8

709,0
572,0
475,0
405,0
352,0
316,0
289,0
239,0
216,0
187,0
153,0
127,0
842,0
726,0
656,0
534,0
480,0
396,0
335,0
297,0
235,0
194,0

6,5
7,5
8,7

10,9
12,9
15,1
17,3
19,6
21,6
23,6
25,8
30,3
34,5
43,2
51,9
8,7

10,9
12,9
15,1
17,3
19,6
21,6
23,6
25,8
30,3
34,5
43,2
51,9
10,9
12,9
15,1
17,3
19,6
21,6
23,6
25,8
30,3
34,5
43,2
51,9
12,9
15,1
17,3
19,6
21,6
25,8
30,3
34,5
43,2
51,9

9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3

5018
4668
4501
4307
4152
4012
3953
4025
3937
3876
3842
3925
3857
3861
3736
8007
7792
7201
7142
7166
7044
7017
6786
6384
6675
6699
6795
6695

11344
10868
10569
10328
10120
10033
10043
9082
9612
9490
9716
9684

15998
16154
16728
15353
15240
15048
14908
15073
14923
14793

12
15
17
22
25
33
36
42
46
51
55
64
71
90

103
17
23
27
31
36
40
44
52
56
61
73
93

106
21
25
28
33
38
43
47
53
60
71
91

106
24
28
31
38
42
51
60
68
85

103

6338
6366
6001
5922
5463
5950
5580
5880
5704
5712
5630
5645
5396
5472
5047

10676
11201
10233
9951

10116
9800
9724

10504
9408
9150
9636
9951
9307

14889
14300
13300
13365
13376
13588
13583
12667
12960
13277
13923
13462
20208
20328
20336
20292
20160
20196
20100
20196
19975
19982

3412
3175
3061
2929
2823
2728
2688
2737
2677
2643
2636
2669
2623
2625
2541
5445
5299
4897
4857
4873
4790
4771
4602
4341
4545
4555
4620
4552
7714
7390
7187
7023
6882
6822
6829
6176
6536
6453
6607
6585

10879
10984
11375
10440
10363
10233
10137
10249
10147
10059

1 N = 0,102 kg
1 kg = 9,81 N

4S63075             63           38                   
4S63090                                                       
4S63101                                                    
4S63115           
4S63126                11,8  x 13,4                    
4S63151                                                      
4S63176                                                       
4S63202                                                        
4S63252                                                         
4S63303                                                         

                  

Symbol Gniazdo Trzpien Sztywnosc̀` Ugiecie, Obciazenie, Ugiecie, Obciazenie,. Ugiecie, Obciazenie,.
Ugiecie dla długiej trwałosci Max ugiecie robocze Sprezyna zblokowana

WARTOSC 
PRZYBLIZONAXLL 17% 25%RL0dD

Długosc swobodna
Extra long life deflection Max working deflection Spring to solid

, ` ,.
. ` `

.
` ` `

,

Ctlg. No. Housing Rod Free lenght Rate Stroke Load Stroke Load Stroke Load

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Liczba cykli +5.000.000 Liczba cykli 300.000

 Bardzo duże obciążenia



8382

Obciazenie super duze5S
5S10025             10             5                     
5S10032                                                           
5S10038                                                        
5S10044              
5S10051                   2,2 x 2,7                       
5S10064                                                          
5S10076                                                           

                                                         5S13025           12,5          6,3 
                   5S13032

                                                           5S13038
                                                           5S13044

              5S13051                   2,8 x 3,4
                        5S13064

                                                         5S13076
                                                    5S13089
                                                         5S13102
                                                        
                                                          

 16            8
                   

5S16038

                                                           
5S16044

                                                         
5S16051

              
5S16064                   3,5 x 4,6

                       
5S16076

                                                          
5S16089

                                                          
5S16102

                                                         
5S16115

                                                      
5S16305
5S16152

                                                        5S19044             20            10 
                    5S19051

                                                  5S19064
                                                        5S19076 

         5S19089
                     5S19102

                                                         5S19115
                                                           5S19127
                                                        5S19152
                                                       5S19305
                                                          
                                                          
                                                       
                                                       
                                                       

25
32
38
44
51
64
76
25
32
38
44
51
64
76
89

102

51
64
76
89

102
115
127
152
305
44
51
64
76
89

102
115
127
152
305

44
51
64
76
89

102
115
127
152
178
203
305

288,0
216,0
176,0
149,0
128,0
100,0
  84,0
  71,0
  61,0

256,0
203,0
166,0
139,0
114,0
105,0

94,0
69,0
37,0

452,0
378,0
301,0
247,0
208,0
188,0
159,0
146,0
121,0

60,0
1158,0

933,0
730,0
556,0
462,0
390,0
360,0
326,0
255,0
230,0
202,0
136,0

167,0
130,0
105,0
  86,0
  79,0
  62,0
  51,0

2,5
3,2
3,8
4,4
5,1

  6,4
  7,6

2,5
3,2
3,8
4,4
5,1

  6,4
  7,6
  8,9
10,2

5,1
6,4
7,6
8,9

10,2
11,5
12,7
15,2
30,5
4,4
5,1

  6,4
  7,6
  8,9
10,2
11,5
12,7
15,2
30,8

4,4
5,1

  6,4
  7,6
  8,9
10,2
11,5
12,7
15,2
17,8
20,3
30,5

418
416
399
378
403
397
388
720
691
669
656
653
640
638
632
622

1306
1299
1262
1237
1163
1208
1194
1049
1129
1989

1851

1928

1918

1926
1877

1829
1854
1839
1830
5096
4758
4672
4226
4112
3978
4140
4140
3876
4094
4101
4148

3,8
4,8
5,7
6,6

  7,7
  9,6
11,4

3,8
4,8
5,7

  7,7
6,6

  9,6
11,4
13,4
15,3

7,7
9,6

11,4
13,4
15,3
17,3
19,1
22,8
45,8
  6,6

13,4

  7,7
  9,6
11,4

15,3
17,3
19,1
22,8
45,8

22,8

6,6
  7,7
  9,6
11,4
13,4
15,3
17,3
19,1

26,7
30,5
45,8

626
624
599
568
604
595
581

1080
1037
1003

983
979
960
958
948
933

1958
1949
1892
1856
1744
1811
1791
1573
1693
2983
2892
2890
2816
2777
2876
2743
2781
2759
2745
7643
7137
7008
6338
6168
5967
6210
6210
5814
6141
6151
6222

5
  6
  7
  8
  9
11
14

5
  6
  7
  8
  9
11
14
16
19

  9
11
14
16
19
22
25
34
70
  8
10
13
16
19
21
24
26
30
70
  8
10
13
16
20
23
26
28
34
39
45
63

835
780
735
688
711
682
714

1440
1296
1232
1192
1152
1100
1176
1136
1159

2304
2233
2324
2224
2166
2310
2350
2346
2590

3952

3616
3780
3913

3952
3948
3816
3796
4095
4200
9264
9330
9490
8896
9240
8970
9360
9128
8670
8970
9090
8568

25         12,5

                   

                                                         

5S25044

                                                         

5S25051 

 

5S25064

                        

5S25076

                                                           

5S25089
5S25102
5S25115
5S25127
5S25152
5S25178
5S25203
5S25305

.

,

.

Symbol Gniazdo Trzpien` ` ` Sztywnosc̀` Ugiecie, Obciazenie, Ugiecie, Obciazenie,. Ugiecie, Obciazenie,.
Ugiecie dla długiej trwałosci Max ugiecie robocze Sprezyna zblokowana

WARTOSC 
PRZYBLIZONAXLL 10% 15%RL0dD

Długosc swobodna
Extra long life deflection Max working deflection Spring to solid

, ` , ,.
. ` `

.
Ctlg. No. Housing Rod Free lenght Rate Stroke Load Stroke Load Stroke Load

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Liczba cykli +5.000.000 Liczba cykli 500.000

5,7 x 7,4

5S16032

5S16127

32
38
44

449,0
363,0
309,0

3,2
3,8
4,4

1437
1379
1360

4,8
5,7
6,6

2155
2069
2039

  6
  7
  8

2694
2541
2472

4,1 x 5,9

 Super duże obciążenia

                                                         

Super heavy load

5S32044            32            16                
5S32051                                                          
5S32064                                                       
5S32076
5S32089                   7,4 x 8,8                        
5S32102                                                        
5S32115                                                       
5S32127                                                          
5S32152                                                    
5S32178
5S32203                                                      
5S32254                                                    
5S32305                                                     

                                                        
                                                 

40            20
                    

5S38064

                                                        

5S38076

                                                       

5S38089

            

5S38102

                       

5S38115

                                                      

5S38127

                                                         

5S38152 

                                                         

5S38178

                                                 

5S38203

                                                       

5S38254

                                                        

5S38305

                                                         
                                                   

5S50064             50            25

                  

5S50076

                                                      

5S50089

                                                       

5S50

0

102 
5S50115                 11,8 x 13,4

                        

5S50127

                                                 

5S50152

                                                  

5S5 178

                                                      

5S50203

                                                        

5S50254

                                                        

5S50305

                                                         
                                                        

44
51
64
76
89
102

115
127
152
178
203
254
305
64
76
89

102
115
127
152
178
203
254
305
64
76
89

102

203

115
127
152
178

254
305
89

102
115
127
152
178
203
254
305

1300,0
1150,0
  887,0
  733,0

612,0
544,0
494,0
432,0
356,0
304,0
265,0
214,0
177,0

1228,0
1017,0

880,0
762,0
679,0
622,0
509,0
429,0
374,0
296,0
246,0

1980,0
1811,0
1410,0
1215,0
1076,0

968,0
806,0
698,0
612,0
472,0
388,0

1517,0
1295,0
1070,0

979,0
775,0
630,0
546,0
423,0
349,0

4,4
5,1
6,4

  7,6
  8,9
10,2
11,5
12,7
15,2
17,8
20,3
25,4
30,5
  6,4
  7,6
  8,9
10,2
11,5
12,7
15,2
17,8
20,3
25,4
30,5
  6,4
  7,6
  8,9
10,2
11,5
12,7
15,2
17,8
20,3
25,4
30,5
12,6
14,5
17,5
19,1
24,3
29,4
33,9
44,5
53,4

6,6
7,7

  9,6
11,4
13,4
15,3
17,3
19,1
22,8
26,7
30,5
38,1
45,8
  9,6
11,4
13,4
15,3
17,3
19,1
22,8
26,7
30,5
38,1
45,8
  9,6
11,4
13,4
15,3
17,3
19,1
22,8
26,7
30,5
38,1
45,8
17,8
20,9
25,1
27,3
34,2
41,8
48,5
62,2
74,7

8580
8798
8515
8356
8170
8323
8522
8230
8117
8117
8069
8153
8098

11789
11594
11748
11659
11713
11849
11605
11454
11388
11278
11255
19008
20645
18824
18590
18561
18440
18377
18637
18635
17983
17751
27003
27078
26825
26732
26505
26353
26490
26323
26079

  8
11
14
17
21
23
25
30
35
41
47
58
70
13
16
20
23
26
28
36
43
49
62
75
11
14
19
22
25
28
34
40
45
58
70
19
24
29
33

  38
  46
  53
  70
  82

10400
12650
12418
12460
12853
12502
12359
12968
12471
12459
12472
12412
12359
15964
16272
17600

18324

17526
17654
17416

18447
18326
18352
18450
21780
25354
26790
26730
26900
27104
27404
27920
27540
27376
27160
28823
31080
31030
32307
29450
28980
28938
29610
28618

5720
5865
5677
5571
5447
5549
5681
5486
5411
5411
5380
5436
5399
7859
7729
7832
7772
7809
7899
7737
7636
7592
7518
7503

12672
13764
12549
12393
12374
12294
12251
12424
12424
11989
11834
19172
18757
18704
18650
18848
18503
18510
18802
18628

1 N = 0,102 kg
1 kg = 9,81 N

5S63089             63           38

                   

5S63102

                                                       

5S63115

                                                    

5S63127 

          

5S63152                11,8 x 17,8

        

5S63178
5S63203
5S63254
5S63305

                  

Symbol Gniazdo Trzpien Sztywnosc̀` Ugiecie, Obciazenie, Ugiecie, Obciazenie,. Ugiecie, Obciazenie,.
Ugiecie dla długiej trwałosci Max ugiecie robocze Sprezyna zblokowana

WARTOSC 
PRZYBLIZONAXLL 10% 15%RL0dD

Długosc swobodna
Extra long life deflection Max working deflection Spring to solid

, ` ,.
. ` `

.
` ` `

,

Ctlg. No. Housing Rod Free lenght Rate Stroke Load Stroke Load Stroke Load

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Przekrój drutu
Wire section

Liczba cykli +5.000.000 Liczba cykli 500.000

8,4 x 10,9

W sprężynach 5S w wymiarze 63 ugięcie XLL % oraz Max %
jest inne od standardowych (10% i 15%) określonych
w pozostałych wymiarach.
In the 5S series diameter 63 mm, XLL % and Max %
are different from the standard (10% and 15%) fixed 
for the other diameters. 

 Super duże obciążenia
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BK13040             

>Tolerancje
R: ±10%
L0: ±0,5%, z minimum ±0,2mm
dla wymiarów: średnica zewnętrzna sprężyny jest zawsze mniejsza 
niż średnica gniazda D wskazanego w katalogu oraz średnica wewnętrzna 
 jest zawsze większa niż średnica trzpienia d wskazanego w katalogu 
UWAGA! NIGDY NIE PRZEKRACZAJ WARTOŚCI s-max
(przekroczona wartość s-max może spowodować poważne uszkodzenia)
Zastosuj prowadzenie sprężyny w szczególności gdy L0/D>3 

R: ±10%

>Tolerances

L0: ±0,5%, with 0,2mm minimum
for the diameters: the outside diameter of the springs 
is always lower than the D in the catalogue and the inside 
diameter is always greater than the d in the catalogue 
N.B. NEVER EXCCED s-max
(strokes above s-max may caouse serious damages)
Guide the springs, especially if L0/D>3 

L0 Długość swobodna mm
    Free lenght mm
D  Gniazdo Ø mm
     Housing Ø mm
d  Trzpień Ø mm
     Rod Ø mm

R  Obciążenie w Newtonach (N),
    niezbędne, aby ugiąć

sprężynę o 1 mm
     (1N = 0,102 kg, 1kg = 9,81 N)

R  Load, in Newton (N),
    necessary to deflect

the springs by mm 1
     (1N = 0,102 kg, 1kg = 9,81 N)

                                                        

Obciazenie wyjatkowo duze
BLACK SPRINGS

BK10020                                  

                                                      
             

                                                         
                                                        
                                                        

20
30
40
50
20
30
40
50
20
35

580
360
260
200
850
590
400
320

1650
920

s-maxRL0D
Symbol Gniazdo Trzpien` Sztywnosc̀` Ugiecie,

Ctlg. No. Housing Rod Free lenght Rate Stroke

.

,

.

,

F-max
Obciazenie,.

Load
NmmN/mmmm

Długosc swobodna` `

d

Ø mmØ mm

10BK10030             
BK10040             
BK10050             

5
2,2
3,5
4,8
6,0
2,4
3,3
5,0
6,0
2,1
3,8

1.250

BK13020             
BK13030             

BK13050             
BK16020             
BK16035             
BK16050             
BK16075             
BK16100             

12,5 6,3 2.000

BK19025             
BK19040             
BK19050             
BK19075             
BK19100             
BK25030             
BK25050             
BK25060             
BK25075             
BK25100             
BK25125             
BK32035             
BK32050             
BK32075             
BK32100             
BK32125             
BK32150             
BK38040             
BK38050             
BK38075             
BK38100             
BK38150             
BK38200             
BK50060             
BK50075             
BK50100             
BK50125             
BK50150             
BK50200             

16 8

19 10

25 12,5

32 16

38 20

50 25

50
75

100
25
40
50
75

100
30
50
60
75

100
125

35
50
75

100
125
150

40
50
75

100
150
200

60
75

100
125
150
200

580
410
280

2270
1160

830
500
360

4550
2000
1500
1250

900
710

5360
3000
1670
1200

940
810

1605
1167

6,0
8,5

12,5
2,2
4,3
6,0

10,0
14,0

2,2
5,0
6,5
8,0

12,0
14,0

2,8
5,0
9,0

12,5
16,0
18,5

21,8
30,0

3.500

5.000

10.000

15.000

20.000

35.000

5710
4000
2220
1540
1050
  740
4605
3932
2650
2000

2,8
5,0

  9,0
12,5
16,0
18,5

7,6
8,9

13,2
17,5

BK

BK13040             

s-max  Maksymalne dopuszczalne ugięcie.
            Maximum permitted deflection.

F-max  Obciążenie niezbędne do uzyskania 
             maksymalnego ugięcia.
             Load obtained at the maximum 
             deflection.

Obciążenia wyjątkowo duże obciążenia

>Seria sprężyn do wyjątkowo dużych obciążeń 
BLACK springs are produced by means of a new patented cold

>The spring series for exceptional loads

coiling system using very high tensile steels and special treatments.
They provide exceptionally high loads, greater than those available
from gas and polyurethane springs or Belleville washers of the same size. 

These springs are easy to fit, simple to use, reliable and safe, and:

                                                        

Obciazenie wyjatkowo duzeBK-D
DOUBLE BLACK SPRINGS

BK32035-D                                  

                                                      
             

                                                         
                                                        
                                                        

35
50
75

100
40
50
75

100
60
75

6280
3580
2080
1480
6880
4830
2720
1900
6105
5182

s-maxRL0D
Symbol Gniazdo Trzpien` Sztywnosc̀` Ugiecie,

Ctlg. No. Housing Rod Free lenght Rate Stroke

.

,

.

,

F-max
Obciazenie,.

Load
NmmN/mmmm

Długosc swobodna` `

d

Ø mmØ mm

32BK32050-D          
BK32075-D            
BK32100-D             

8
3,0
5,2
9,0

12,5
3,6
5,2
9,2

13,2
7,4
8,7

18.500

BK38040-D             
BK38050-D             
BK38075-D             
BK38100-D             
BK50060-D             
BK50075-D             
BK50100-D             
BK50125-D             

38 10 25.000

50 12,5
100
125

3550
2710

12,7
16,6

45.000

-30˚C +20˚C +125˚C +150˚C +175˚C +200˚C +225˚C +250˚C
0
2
4
6
8
10

%
 L

0

Ugięcie Deflection
Max %

the diameters remain unchanged at any deflection;

   they do not require complicated assemblies/fastenings;
   they avoid the use of pressure vessels in the die;

they also work at higher temperatures than those possible
with gas and polyurethane spring*;
the loads do not change with temperature variations;
no protection from contaminants, liquids or metal chips is required;
there is no need for maintenance or lubrication.

* BLACK springs can work from -30°C up to +125°C without any
appreciable load loss and up to 250°C with load losses proportional 
to the percentage deflection.
The graph shows the lose in % of Lo depending of the temperature
and working stroke.

Sprężyny serii BLACK produkownane są przy zastosowaniu nowego
opatentowanego systemu chłodzonego obrotu z użyciem stali najwyższej
wytrzymałości oraz specjalnej obróbki.
Umożliwiają one wyjątkowo wysokie obciążenia, wyższe niż te, które zapewniają 

Sprężyny te są łatwe w montażu, proste w użyciu, niezawodne i bezpieczne, oraz:

średnica pozostaje niezmienna niezależnie od ugięcia;

   nie wymagają skomplikowanego montażu;
   nie wymagają użycia zbiorników ciśnieniowych w tłoczniku;

pracują w wyższych temperaturach niż te dozwolone w sprężynach gazowych
i elastomerowych*;
obciążenie nie zmienia się wraz ze zmianą temperatury;
nie wymagają ochrony przed zanieczyszczeniami, płynami i kawałkami metalu;
nie wymagają konserwacji lub smarowania.

* sprężyny BLACK mogą pracować od -30°C do +125°C bez znaczącej utraty
sztywności oraz do 250°C ze stratą sztywności proporcjonalną do procentu
ugięcia sprężyny.
Wykres pokazuje utratę % Lo w zależności od temperatury oraz wykorzystanego
ugięcia.

sprężyny gazowe i elastomerowe lub talerzowe przy tych samych wymiarach. 

>Wyniki testu sprężyny BLACK

BK38100-D
Sprężyna dalej nienaruszona
po 1.000.000 cykli
Obciążenie wstępne        9800 N
Skok roboczy                    5 mm
Obciążenie końcowe       20500 N

Spring still intact after
1.000.000 cycles
Pre-load                            9800 N
Work stroke                      5 mm
Final load                          20500 N

Obciążenia wyjątkowo duże obciążenia
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Sprężyny 
talerzowe
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Materiał

do grubości 1,2 materiał CK75
od grubości 1,25 materiał 50CrV4

Powłoka

fosfatyzowanie i olejenie

Legenda

D - średnica zewnętrzna sprężyny
d - średnica wewnętrzna sprężyny
t - grubość materiału
H - wysokość swobodna nieobciążonej sprężyny
h - wysokość swobodna stożka nieobciążonej sprężyny
F - siła wytworzona przez sprężynę (N)

Sprężyny talerzowe
wg normy DIN 2093

Inne wymiary oraz materiały na zapytanie.

1kg = 9,81N
1N = 0,102kg

d

D

t

H

h

- 15 -

SYMBOL średnica 
zewnętrzna

średnica 
wewnętrzna

grubość wysokość 
swobodna

siła (0,75h)
wysokosć 
swobodna 

stożka
SYMBOL średnica 

zewnętrzna
średnica 

wewnętrzna
grubość wysokość 

swobodna
siła (0,75h)

wysokosć 
swobodna 

stożka
D d t H F h D d t H F h

ST 8x3,2x0,3 8 3.2 0.30 0.55 104 0.25 ST 23x8,2x0,7 23 8.2 0.70 1.50 544 0.80
ST 8x3,2x0,4 8 3.2 0.40 0.60 186 0.20 ST 23x8,2x0,8 23 8.2 0.80 1.55 719 0.75
ST 8x3,2x0,5 8 3.2 0.50 0.70 357 0.20 ST 23x8,2x0,9 23 8.2 0.90 1.70 1078 0.80
ST 8x4,2x0,2 8 4.2 0.20 0.45 39 0.25 ST 23x10,2x0,9 23 10.2 0.90 1.65 1058 0.75
ST 8x4,2x0,3 8 4.2 0.30 0.55 118 0.25 ST 23x10,2x1,0 23 10.2 1.00 1.70 1315 0.70
ST 8x4,2x0,4 8 4.2 0.40 0.60 210 0.20 ST 23x12,2x1,0 23 12.2 1.00 1.60 1217 0.60
ST 10x3,2x0,3 10 3.2 0.30 0.65 98 0.35 ST 23x12,2x1,25 23 12.2 1.25 1.85 2331 0.60
ST 10x3,2x0,4 10 3.2 0.40 0.70 179 0.35 ST 23x12,2x1,5 23 12.2 1.50 2.10 3986 0.60
ST 10x3,2x0,5 10 3.2 0.50 0,85 404 0.30 ST 25x12,2x0,7 25 12.2 0.70 1.60 600 0.90
ST 10x4,2x0,4 10 4.2 0.40 0.70 189 0.30 ST 25x12,2x0,9 25 12.2 0.90 1.60 862 0.70
ST 10x4,2x0,5 10 4.2 0.50 0.75 294 0.25 ST 25x12,2x1,5 25 12.2 1.50 2.05 2926 0.55
ST 10x4,2x0,6 10 4.2 0.60 0.85 502 0.25 ST 28x10,2x0,8 28 10.2 0.80 1.75 662 0.95
ST 10x5,2x0,25 10 5.2 0.25 0.55 58 0.30 ST 28x10,2x1,0 28 10.2 1.00 2.00 1289 1.00
ST 10x5,2x0,4 10 5.2 0.40 0.70 209 0.30 ST 28x10,2x1,25 28 10.2 1.25 2.25 2394 1.00
ST 10x5,2x0,5 10 5.2 0.50 0.75 325 0.25 ST 28x10,2x1,5 28 10.2 1.50 2.20 2723 0.70
ST 12x4,2x0,4 12 4.2 0.40 0.80 178 0.40 ST 28x12,2x1,0 28 12.2 1.00 1.95 1268 0.95
ST 12x4,2x0,5 12 4.2 0.50 0.90 331 0.40 ST 28x12,2x1,25 28 12.2 1.25 2.10 2083 0.85
ST 12x4,2x0,6 12 4.2 0.60 1.00 557 0.40 ST 28x12,2x1,5 28 12.2 1.50 2.25 3077 0.75
ST 12x5,2x0,5 12 5.2 0.50 0.90 350 0.40 ST 28x14,2x0,8 28 14.2 0.80 1.80 801 1.00
ST 12x5,2x0,6 12 5.2 0.60 0.95 506 0.35 ST 28x14,2x1,0 28 14.2 1.00 1.80 1107 0.80
ST 12x6,2x0,5 12 6.2 0.50 0.85 326 0.35 ST 28x14,2x1,25 28 14.2 1.25 2.10 2240 0.85
ST 12x6,2x0,6 12 6.2 0.60 0.95 552 0.35 ST 28x14,2x1,5 28 14.2 1.50 2.15 2841 0.65
ST 12,5x6,2x0,35 12.5 6.2 0.35 0.80 151 0.45 ST 31,5x16,3x0,8 31.5 16.3 0.80 1.85 687 1.05
ST 12,5x6,2x0,5 12.5 6.2 0.50 0.85 293 0.35 ST 31,5x16,3x1,25 31.5 16.3 1.25 2.15 1913 0.90
ST 12,5x6,2x0,7 12.5 6.2 0.70 1.00 660 0.30 ST 31,5x16,3x1,5 31.5 16.3 1.50 2.40 3230 0.90
ST 14x7,2x0,35 14 7.2 0.35 0.80 123 0.45 ST 31,5x16,3x1,75 31.5 16.3 1.75 2.45 3871 0.70
ST 14x7,2x0,5 14 7.2 0.50 0.90 279 0.40 ST 31,5x16,3x2,0 31.5 16.3 2.00 2.75 6173 0.75
ST 14x7,2x0,8 14 7.2 0.80 1.10 797 0.30 ST 34x12,3x1,0 34 12.3 1.00 2.20 1110 1.20
ST 15x5,2x0,4 15 5.2 0.40 0.95 176 0.55 ST 34x12,3x1,25 34 12.3 1.25 2.45 2024 1.20
ST 15x5,2x0,5 15 5.2 0.50 1.00 278 0.50 ST 34x12,3x1,5 34 12.3 1.50 2.70 3363 1.20
ST 15x5,2x0,6 15 5.2 0.60 1.05 407 0.45 ST 34x14,3x1,25 34 14.3 1.25 2.40 1993 1.15
ST 15x5,2x0,7 15 5.2 0.70 1.25 797 0.55 ST 34x14,3x1,5 34 14.3 1.50 2.55 2990 1.05
ST 15x6,2x0,5 15 6.2 0.50 1.00 289 0.50 ST 34x16,3x1,5 34 16.3 1.50 2.55 3155 1.05
ST 15x6,2x0,6 15 6.2 0.60 1.05 424 0.45 ST 34x16,3x2,0 34 16.3 2.00 2.85 5783 0.85
ST 15x6,2x0,7 15 6.2 0.70 1.10 578 0.40 ST 35,5x18,3x0,9 35.5 18.3 0.90 2.05 832 1.15
ST 15x8,2x0,7 15 8.2 0.70 1.10 666 0.40 ST 35,5x18,3x1,25 35.5 18.3 1.25 2.25 1699 1.00
ST 15x8,2x0,8 15 8.2 0.80 1.20 982 0.40 ST 35,5x18,3x2,0 35.5 18.3 2.00 2.80 5187 0.80
ST 16x8,2x0,4 16 8.2 0.40 0.90 154 0.50 ST 40x14,3x1,25 40 14.3 1.25 2.65 1780 1.40
ST 16x8,2x0,6 16 8.2 0.60 1.05 410 0.45 ST 40x14,3x1,5 40 14.3 1.50 2.80 2668 1.30
ST 16x8,2x0,9 16 8.2 0.90 1.25 1013 0.35 ST 40x14,3x1,75 40 14.3 1.75 3.05 4119 1.30
ST 18x6,2x0,4 18 6.2 0.40 1.00 139 0.60 ST 40x14,3x2,0 40 14.3 2.00 3.05 4769 1.05
ST 18x6,2x0,5 18 6.2 0.50 1.10 245 0.60 ST 40x16,3x1,5 40 16.3 1.50 2.80 2749 1.30
ST 18x6,2x0,6 18 6.2 0.60 1.20 400 0.60 ST 40x16,3x1,75 40 16.3 1.75 3.10 4435 1.35
ST 18x6,2x0,7 18 6.2 0.70 1.40 742 0.70 ST 40x16,3x2,0 40 16.3 2.00 3.10 5169 1.10
ST 18x6,2x0,8 18 6.2 0.80 1.50 1072 0.70 ST 40x18,3x2,0 40 18.3 2.00 3.15 5656 1.15
ST 18x8,2x0,7 18 8.2 0.70 1.25 596 0.55 ST 40x20,4x1,0 40 20.4 1.00 2.30 1017 1.30
ST 18x8,2x0,8 18 8.2 0.80 1.30 783 0.50 ST 40x20,4x1,5 40 20.4 1.50 2.65 2621 1.15
ST 18x8,2x1,0 18 8.2 1.00 1.50 1497 0.50 ST 40x20,4x2,0 40 20.4 2.00 3.10 5701 1.10
ST 18x9,2x0,45 18 9.2 0.45 1.05 214 0.60 ST 40x20,4x2,25 40 20.4 2.25 3.15 6500 0.90
ST 18x9,2x0,7 18 9.2 0.70 1.20 566 0.50 ST 40x20,4x2,5 40 20.4 2.50 3.45 9390 0.95
ST 18x9,2x1,0 18 9.2 1.00 1.40 1254 0.40 ST 45x22,4x1,25 45 22.4 1.25 2.85 1891 1.60
ST 20x8,2x0,5 20 8.2 0.50 1.15 231 0.65 ST 45x22,4x1,75 45 22.4 1.75 3.05 3646 1.30
ST 20x8,2x0,6 20 8.2 0.60 1.30 412 0.70 ST 45x22,4x2,5 45 22.4 2.50 3.50 7716 1.00
ST 20x8,2x0,7 20 8.2 0.70 1.35 569 0.65 ST 48x16,3x1,5 48 16,3 1,5 3,00 2195 1,50
ST 20x8,2x0,8 20 8.2 0.80 1.40 751 0.60 ST 50x18,4x1,25 50 18.4 1.25 2.85 1375 1.60
ST 20x8,2x0,9 20 8.2 0.90 1.50 1051 0.60 ST 50x18,4x1,5 50 18.4 1.50 3.15 2319 1.65
ST 20x8,2x1,0 20 8.2 1.00 1.60 1424 0.60 ST 50x18,4x2,0 50 18.4 2.00 3.65 5114 1.65
ST 20x10,2x0,4 20 10.2 0.40 0.90 99 0.50 ST 50x18,4x2,5 50 18.4 2.50 4.15 9643 1.65
ST 20x10,2x0,5 20 10.2 0.50 1.15 254 0.65 ST 50x18,4x3,0 50 18.4 3.00 4.20 11630 1.20
ST 20x10,2x0,8 20 10.2 0.80 1.35 748 0.55 ST 50x20,4x2,0 50 20.4 2.00 3.50 4687 1.50
ST 20x10,2x0,9 20 10.2 0.90 1.45 1050 0.55 ST 50x20,4x2,5 50 20.4 2.50 3.85 7919 1.35
ST 20x10,2x1,0 20 10.2 1.00 1.55 1425 0.55 ST 50x22,4x2,0 50 22.4 2.00 3.60 5222 1.60
ST 20x10,2x1,1 20 10.2 1.10 1.55 1521 0.45 ST 50x22,4x2,5 50 22.4 2.50 3.90 8510 1.40
ST 22,5x11,2x0,6 22.5 11.2 0.60 1.40 425 0.80 ST 50x25,4x1,25 50 25.4 1.25 2.85 1550 1.60
ST 22,5x11,2x0,8 22.5 11.2 0.80 1.45 707 0.65 ST 50x25,4x1,5 50 25.4 1.50 3.10 2512 1.60
ST 22,5x11,2x1,25 22.5 11.2 1.25 1.75 1929 0.50 ST 50x25,4x2,0 50 25.4 2.00 3.40 4762 1.40
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SYMBOL średnica 
zewnętrzna

średnica 
wewnętrzna

grubość wysokość 
swobodna

siła (0,75h)
wysokosć 
swobodna 

stożka
SYMBOL średnica 

zewnętrzna
średnica 

wewnętrzna
grubość wysokość 

swobodna
siła (0,75h)

wysokosć 
swobodna 

stożka
D d t H F h D d t H F h

ST 50x25,4x2,25 50 25.4 2.25 3.75 7217 1.50 ST 125x64x8,0 125 64,0 8.00 10.60 85900 2.60
ST 50x25,4x2,5 50 25.4 2.50 3.90 9063 1.40 ST 125x71x6,0 125 71,0 6.00 9.30 51200 3.30
ST 50x25,4x3,0 50 25.4 3.00 4.10 11980 1.10 ST 125x71x8,0 125 71,0 8.00 10.90 103964 2.90
ST 56x28,5x1,5 56 28.5 1.50 3.45 2622 1.95 ST 125x71x10,0 125 71,0 10.00 11.80 124100 1.80
ST 56x28,5x2,0 56 28.5 2.00 3.60 4440 1.60 ST 140x72x3,8 140 72,0 3.80 8.70 17200 4.90
ST 56x28,5x2,5 56 28.5 2.50 4.20 8980 1.70 ST 140x72x5,0 140 72,0 5.00 9.00 27900 4.00
ST 56x28,5x3,0 56 28.5 3.00 4.30 11380 1.30 ST 140x72x8,0 140 72,0 8.00 11.20 85300 3.20
ST 60x20,5x2,0 60 20.5 2.00 4.20 5026 2.20 ST 150x61x5,0 150 61,0 5.00 10.30 31000 5.30
ST 60x20,5x2,5 60 20.5 2.50 4.70 9255 2.20 ST 150x61x6,0 150 61,0 6.00 10.80 45500 4.80
ST 60x20,5x3,0 60 20.5 3.00 5.20 15465 2.20 ST 150x61x7,0 150 61,0 7.00 11.80 70400 4.80
ST 60x25,5x2,5 60 25.5 2.50 4.40 8170 1.90 ST 150x71x6,0 150 71,0 6.00 10.85 48200 4.85
ST 60x25,5x3,0 60 25.5 3.00 4.65 11780 1.65 ST 150x71x8,0 150 71,0 8.00 12.05 91060 4.05
ST 60x30,5x2,5 60 30.5 2.50 4.50 9432 2.00 ST 150x81x8,0 150 81,0 8.00 12.00 97319 4.00
ST 60x30,5x2,75 60 30.5 2.75 4.75 12350 2.00 ST 150x81x10,0 150 81,0 10.00 13.40 158300 3.40
ST 60x30,5x3,0 60 30.5 3.00 4.70 13220 1.70 ST 160x82x4,3 160 82,0 4.30 9.90 21800 5.60
ST 60x30,5x3,5 60 30.5 3.50 5.00 18153 1.50 ST 160x82x6,0 160 82,0 6.00 10.50 41000 4.50
ST 63x31x1,8 63 31.0 1.80 4.15 4238 2.35 ST 160x82x10,0 160 82,0 10.00 13.50 138300 3.50
ST 63x31x2,5 63 31.0 2.50 4.25 7189 1.75 ST 160x82x11,0 160 82,0 11.00 14.50 183500 3.50
ST 63x31x3,0 63 31.0 3.00 4.70 11772 1.70 ST 180x92x4,8 180 92,0 4.80 11.00 26400 6.20
ST 63x31x3,5 63 31.0 3.50 4.90 15000 1.40 ST 180x92x6,0 180 92,0 6.00 11.10 37500 5.10
ST 70x24,5x3,0 70 24.5 3.00 5.30 12000 2.30 ST 180x92x10,0 180 92,0 10.00 14.00 127417 4.00
ST 70x24,5x3,5 70 24.5 3.50 6.00 20500 2.50 ST 180x92x13,0 180 92,0 13.00 16.50 237883 3.50
ST 70x25,5x2,0 70 25.5 2.00 4.50 4440 2.50 ST 200x82x8,0 200 82,0 8.00 14.20 78000 6.20
ST 70x30,5x2,5 70 30.5 2.50 4.90 8030 2.40 ST 200x82x10,0 200 82,0 10.00 15.50 129400 5.50
ST 70x30,5x3,0 70 30.5 3.00 5.10 11400 2.10 ST 200x82x12,0 200 82,0 12.00 16.60 182737 4.60
ST 70x35,5x3,0 70 35.5 3.00 5.10 12287 2.10 ST 200x92x10,0 200 92,0 10.00 15.60 137700 5.60
ST 70x35,5x3,5 70 35.5 3.50 5.30 16180 1.80 ST 200x92x12,0 200 92,0 12.00 16.80 199300 4.80
ST 70x35,5x4,0 70 35.5 4.00 5.80 23900 1.80 ST 200x92x14,0 200 92,0 14.00 18.10 267200 4.10
ST 70x40,5x4,0 70 40.5 4.00 5.70 24889 1.70 ST 200x102x5,5 200 102,0 5.50 12.50 36100 7.50
ST 70x40,5x5,0 70 40.5 5.00 6.40 39410 1.40 ST 200x102x8,0 200 102,0 8.00 13.60 76400 5.60
ST 71x36x2,0 71 36,0 2.00 4.60 5140 2.60 ST 200x102x10,0 200 102,0 10.00 15.60 145357 5.60
ST 71x36x2,5 71 36,0 2.50 4.50 6725 2.00 ST 200x102x12,0 200 102,0 12.00 16.20 183000 4.20
ST 71x36x4,0 71 36,0 4.00 5.60 20535 1.60 ST 200x102x14,0 200 102,0 14.00 18.20 289200 4.20
ST 80x30,5x2,5 80 30,5 2.50 5.30 7210 2.80 ST 200x112x12,0 200 112,0 12.00 16.20 195800 4.20
ST 80x31x3,0 80 31,0 3.00 5.50 10350 2.50 ST 200x112x14,0 200 112,0 14.00 17.50 256800 3.50
ST 80x31x4,0 80 31,0 4.00 6.10 19349 2.10 ST 200x112x16,0 200 112,0 16.00 19.80 415700 3.80
ST 80x35,5x4,0 80 35,5 4,00 6,20 21280 2,20 ST 225x112x6,5 225 112,0 6.50 13.60 44600 7.10
ST 80x36x3,0 80 36,0 3.00 5.70 11920 2.70 ST 225x112x8,0 225 112,0 8.00 14.50 70700 6.50
ST 80x41x2,25 80 41,0 2.25 5.20 6610 2.95 ST 225x112x12,0 225 112,0 12.00 17.00 171000 5.00
ST 80x41x3,0 80 41,0 3.00 5.30 10520 2.30 ST 225x112x16,0 225 112,0 16.00 20.50 359600 4.50
ST 80x41x4,0 80 41,0 4.00 6.20 22874 2.20 ST 250x102x10,0 250 102,0 10.00 18.00 126387 8.00
ST 80x41x5,0 80 41,0 5.00 6.70 33559 1.70 ST 250x102x12,0 250 102,0 12.00 19.00 183000 7.00
ST 90x46x2,5 90 46,0 2.50 5.70 7680 3.20 ST 250x127x7,0 250 127,0 7.00 14.80 50500 7.80
ST 90x46x3,5 90 46,0 3.50 6.00 14161 2.50 ST 250x127x8,0 250 127,0 8.00 16.00 74800 8.00
ST 90x46x5,0 90 46,0 5.00 7.00 31354 2.00 ST 250x127x10,0 250 127,0 10.00 17.00 119100 7.00
ST 100x41x4,0 100 41,0 4.00 7.20 20251 3.20 ST 250x127x12,0 250 127,0 12.00 19.30 210800 7.30
ST 100x41x5,0 100 41,0 5.00 7.75 32361 2.75 ST 250x127x14,0 250 127,0 14.00 19.60 249000 5.60
ST 100x51x2,7 100 51,0 2.70 6.20 8610 3.50 ST 250x127x16,0 250 127,0 16.00 21.80 383000 5.80
ST 100x51x3,5 100 51,0 3.50 6.30 13070 2.80
ST 100x51x4,0 100 51,0 4.00 7.00 20700 3.00
ST 100x51x5,0 100 51,0 5.00 7.80 36300 2.80
ST 100x51x6,0 100 51,0 6.00 8.20 48000 2.20
ST 100x51x7,0 100 51,0 7.00 9.20 75840 2.20
ST 112x57x3,0 112 57,0 3.00 6.90 10490 3.90
ST 112x57x4,0 112 57,0 4.00 7.20 17800 3.20
ST 112x57x6,0 112 57,0 6.00 8.50 43700 2.50
ST 125x51x4,0 125 51,0 4.00 8.50 19800 4.50
ST 125x51x5,0 125 51,0 5.00 8.90 30700 3.90
ST 125x51x6,0 125 51,0 6.00 9.40 44300 3.40
ST 125x61x5,0 125 61,0 5.00 9.00 34000 4.00
ST 125x61x6,0 125 61,0 6.00 9.60 50700 3.60
ST 125x61x8,0 125 61,0 8.00 10.90 93600 2.90
ST 125x64x3,5 125 64,0 3.50 8.00 15400 4.50
ST 125x64x5,0 125 64,0 5.00 8.50 29900 3.50
ST 125x64x6,0 125 64,0 6.00 9.60 52155 3.60
ST 125x64x7,0 125 64,0 7.00 10.00 67200 3.00
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Drut 
sprężynowy
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W swojej ofercie posiadamy również: drut sprężynowy stalowy ,  drut nierdzewny i 
ocynkowany.

Drut stalowy sprężynowy  - norma EN 10270-1 - w klasie SH, SM.

Drut nierdzewny  - norma EN 10270-3 - w gatunku  1.4310

Drut ocynkowany - powierzchnia ocynkowana klasa C wg PN-EN 10244-2.

Posiadamy również w swojej ofercie taśmy sprężynowe stalowe i nierdzewne.

Zakres średnic drutów dla poszczególnych rodzajów prezentuje tabelka. Wycena odby-
wa się na podstawie indywidualnego zapotrzebowania klienta.

Na życzenie klienta konfekcjonujemy druty we wskazanej ilości oraz jeśli jest możliwość 
wykonujemy proste odcinki . 

 Zakres średnic                       Waga krążka

w/g zapotrzebowania klienta

w/g zapotrzebowania klienta

w/g zapotrzebowania klienta

drut stalowy spreżynowy        0,3 - 10,0 

drut nierdzewny                     0,2 - 7,0

drut ocynkowany                    0,5 - 4,0

 Drut sprężynowy
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Pierścienie  
zabezpieczające  
i osadcze
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Pierścienie zabezpieczająe – są to pierścienie sprężynujące z drutu okrągłego ogólnego zastosowania, 
służące do zabezpieczania części osadzonych na wałkach przed przesunięciem wzdłużnym – tzw. 
zabezpieczenie zewnętrzne.

Rozróżniamy trzy rodzaje pierścieni:
- z dwoma końcami wygiętymi
- z jednym końcem wygiętym
- pierścienie bez wygięć
 
Ważnymi cechami pierścieni jest trwałość i wytrzymałość, które uzależnione są przede wszystkim od 
rodzaju materiału z jakiego je wykonano. 
Aby zapobiec odkształcaniu pierścieni, stosujemy do ich wytwarzania specjalne odmiany stali w tym:
  
- drut sprężynowy patentowany wg EN 10270-1 (DIN 17223) goły lub ocynkowany
- drut sprężynowy nierdzewny wg EN 10270-3 (DIN 17224) (Kos, SANDVIK 12R10, GARBA), kwasoodpornego.
Mamy możliwość wykonania pokrycia ocynkiem galwanicznym lub malowania proszkowego. 

Na życzenie klienta wykonujemy pierścienie wedle podanych przez niego parametrów i wytycznych.

Opis parametrów:

d      –  średnica drutu      
Dw  -  średnica wewnętrzna pierścienia       
d1    -  średnica wałka
e      -  szczelina

 Pierścienie zabezpieczające

Pierścienie osadcze – są to pierścienie sprężynujące z drutu okrągłego ogólnego zastosowania, 
służące do zabezpieczania części osadzonych w otworach przed przesunięciem wzdłużnym – tzw 
zabezpieczenie wewnętrzne.

Rozróżniamy trzy rodzaje pierścieni:
- z dwoma końcami wygiętymi
- z jednym końcem wygiętym
- pierścienie bez wygięć
 
Ważnymi cechami pierścieni jest trwałość i wytrzymałość, które uzależnione są przede wszystkim od 
rodzaju materiału z jakiego je wykonano. 
Aby zapobiec odkształcaniu pierścieni, stosujemy do ich wytwarzania specjalne odmiany stali w tym:
  
- drut sprężynowy patentowany wg EN 10270-1 (DIN 17223) goły lub ocynkowany
- drut sprężynowy nierdzewny wg EN 10270-3 (DIN 17224) (Kos, SANDVIK 12R10, GARBA), kwasoodpornego.
Mamy możliwość wykonania pokrycia ocynkiem galwanicznym lub malowania proszkowego. 

Na życzenie klienta wykonujemy pierścienie wedle podanych przez niego parametrów i wytycznych.

Opis parametrów:

d      –  średnica drutu      
Dw  -  średnica wewnętrzna pierścienia      
d1    -  średnica wałka
e      -  szczelina

 Pierścienie osadcze
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d Dw e d1 Referencja

0,8
3,1

1
4 Pz.0,8 x 3,1 x 1

4,1 5 Pz.0,8 x 4,1 x 1
5,1 6 Pz.0,8 x 5,1 x 1

0,8
6,1

2
7 Pz.0,8 x 6,1 x 2

7,1 8 Pz.0,8 x 7,1 x 2
9,1 10 Pz.0,8 x 9,1 x 2

1,0
10,8

3

12 Pz.1,0 x 10,8 x 3
12,8 14 Pz.1,0 x 12,8 x 3

1,6
14,2 16 Pz.1,6 x 14,2 x 3
16,2 18 Pz.1,6 x 16,2 x 3

2,0
17,7 20 Pz.2,0 x 17,7 x 3
19,7 22 Pz.2,0 x 19,7 x 3
21,7 24 Pz.2,0 x 21,7 x 3

2,0

22,7 25 Pz.2,0 x 22,7 x 3
23,7 26 Pz.2,0 x 23,7 x 3
25,7 28 Pz.2,0 x 25,7 x 3
27,7 30 Pz.2,0 x 27,7 x 3

2,5

29,1

4

32 Pz.2,5 x 29,1 x 4
32,1 35 Pz.2,5 x 32,1 x 4
35,1 38 Pz.2,5 x 35,1 x 4
37,1 40 Pz.2,5 x 37,1 x 4
39,0 42 Pz.2,5 x 39,0 x 4
42,0 45 Pz.2,5 x 42 x 4

2,5
45,0 48 Pz.2,5 x 45 x 4
47,0 50 Pz.2,5 x 47 x 4

3,2
51,1 55 Pz.2,5 x 51,1 x 4
56,1 60 Pz.2,5 x 56,1 x 4
61,1 65 Pz.2,5 x 61,1 x 4

3,2
66,0

5

70 Pz.3,2 x 66 x 5
71,0 75 Pz.3,2 x 71 x 5
76,0 80 Pz.3,2 x 76 x 5

3,2
81,0 85 Pz.3,2 x 81 x 5
86,0 90 Pz.3,2 x 86 x 5
91,0 95 Pz.3,2 x 91 x 5

3,2
95,8 100 Pz.3,2 x 95,8 x 5

100,8 105 Pz.3,2 x 100,8 x 5
105,8 110 Pz.3,2 x 105,8 x 5

3,2
110,8 115 Pz.3,2 x 110,8 x 5
115,8 120 Pz.3,2 x 115,8 x 5
120,8 125 Pz.3,2 x 120,8 x 5

 Pierścienie zabezpieczające

d Dw e d1 Referencja

7,9 7 Po.0,8 x 7,9 x 4
0,8 8,9 4 8 Po.0,8 x 8,9 x 4

10,9 10 Po.0,8 x 10,9 x 4
1,0 13,2 6 12 Po.1,0 x 13,2 x 6

15,2 14 Po.1,0 x 15,2 x 6
1,6 17,8 8 16 Po.1,6 x 17,8 x 8

19,8 18 Po.1,6 x 19,8 x 8
22,3 20 Po.1,6 x 22,3 x 8

2,0 24,3 10 22 Po.2,0 x 24,3 x 10
26,3 24 Po.2,0 x 26,3 x 10
27,3 25 Po.2,0 x 27,3 x 10

2,0 28,3 10 26 Po.2,0 x 28,3 x 10
30,3 28 Po.2,0 x 30,3 x 10
32,3 30 Po.2,0 x 32,3 x 10
34,9 32 Po.2,0 x 34,9 x 10

2,5 37,9 12 35 Po.2,5 x 37,9 x 12
40,9 38 Po.2,5 x 40,9 x 12
42,9 40 Po.2,5 x 42,9 x 12
45,0 42 Po.2,5 x 45 x 12

2,5 48,0 16 45 Po.2,5 x 48 x 16
51,0 48 Po.2,5 x 51 x 16
53,0 50 Po.2,5 x 53 x 16
58,9 55 Po.2,5 x 58,9 x 16

3,2 63,9 20 60 Po.3,2 x 63,9 x 20
68,9 65 Po.3,2 x 68,9 x 20
74,0 70 Po.3,2 x 74 x 20

3,2 79,0 25 75 Po.3,2 x 79 x 25
84,0 80 Po.3,2 x 84 x 25
89,0 85 Po.3,2 x 89 x 25

3,2 94,0 25 90 Po.3,2 x 94 x 25
99,0 95 Po.3,2 x 99 x 25

104,2 100 Po.3,2 x 104,2 x 25
3,2 109,2 32 105 Po.3,2 x 109,2 x 32

114,2 110 Po.3,2 x 114,2 x 32
119,2 115 Po.3,2 x 119,2 x 32

3,2 124,2 32 120 Po.3,2 x 124,2 x 32
129,2 125 Po.3,2 x 129,2 x 32

 Pierścienie osadcze
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mix sprężyn
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Mieszanka sprężyn – skrzynka mix.

W naszej ofercie znajdują się również sprężyny różnego rodzaju o różnej wielkości 
w wersji mix – skrzynka. Mają zastosowanie jako uzupelnienie części zamiennych , 
podzepołów w warsztatach i firmowych działach utrzymania ruchu jak i w domowych 
zastosowaniach.

Na zestaw składają się sprężyny naciskowe, naciagowe, skrętne i zwitki – tuleje.
Klient może zamówić dowolną ilość sprężyn wedle zapotrzebowania – wycena jest 
wykonywana indywidualnie w zależnosci od ilości ( wieksze partie przeliczamy w 
kilogramach).

Indywidualnie ustalany jest też zakres średnic i wielkości sprężyn w miksie.
Przykładowy mix sprężyn prezentują załączone zdjęcia.
Sprężyny wykonujemy z następujących materiałów:
- drut sprężynowy patentowany wg EN 10270-1 (DIN 17223) goły lub ocynkowany
- drut sprężynowy nierdzewny wg EN 10270-3 (DIN 17224) (Kos, SANDVIK 12R10, GARBA), 
kwasoodporny.

Mamy możliwość wykonania pokrycia ocynkiem galwanicznym lub malowania 
proszkowego. 

 Skrzynka mix sprężyn
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